
Ziehen Sie die Gummiringe zur
Befestigung über die Nasen
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MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION DE MONTAGE
  MONTAGE INSTRUCTIE /

The original WERKHAUS connecting system is a unique design element and protected by a worldwide copyright. © 1992 by Werkhaus GmbH
Das Original WERKHAUS-Stecksystem ist ein einmaliges Design-Element und weltweit urheberrechtlich geschützt. © 1992 by Werkhaus GmbH
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+ F + S + Y + 12x    (FK 20) + 12x   

(1x)

Zur Ausrichtung der 

Bodenplatte empfehlen 

wir eine Wasserwaage. 

Die Gerüstfüße sind 

durch Drehen einstellbar.  
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D + AE + AG + 3x     (FK 25)  + 3x 
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Innenansicht Tür

+ V + 1x    (FK 20) + 1x

V

Feder wie gezeigt montieren

Feder mit beiliegendem Metallstift

spannen, bis die gewünschte 

Spannung erreicht ist.

Anschließend die Position

mit dem Pin fixieren 

+       + 4x     (M5 SK 16)
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Die Schrauben müssen in 

den Dachlatten verschraubt

werden. Die Löcher für die 

Schrauben im Trapezblech

sind vorgebohrt.

Drahtseile mit Spannern montieren

Je nachdem, welche Ecke der Tür

absteht, den jeweiligen Drahtspanner 

spannen.

Durch das Spannen wird die Ecke

der Tür zum Türanschlag gezogen.

So lange spannen bis die Tür 

gleichmäßig am Rahmen anschlägt.

Fliegengitter auf 

der Innenseite

TÜR + 2x          + 2x        + 4x     (FK 20)       
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