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NeoRuler ha 93 scale integrate distribuite in 8
modalita di scala.

Select the default scale mode before use, and
switch it in the setting menu: Seleziona la modal-
ita di scala predefinita prima dell'uso e passa alla
modalita nel menu delle impostazioni.
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Quando compare la notifica di
calibrazione, sposta il NeoPointer a
sinistra per la calibrazione. Quando
hai finito, clicca su qualsiasi
pulsante per tornare.

2 sec > ON / OFF
Seleziona
Funzione interruttore

5 min > Sonno, 2 ore > OFF
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1,5-2 ore > 100%

‘ x1Torna a zero / x2 Menu principale

Invia Bluetooth / Seleziona scala / Seleziona unita

Cambia (lunghezza / scale / unita)

Impostazione della scala

Impostazione della scala

La distanza tra il segno LED (1) cambia
quando si cambia la scala. L'indicatore di
distanza (2) rappresenta la lunghezza scalata
effettiva tra due segni.
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‘ Torna alla misura . Cambia le scale
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Lo slider di NeoRuler utilizza un design a scatto modulare che consente di

sostituire facilmente il puntatore dello slider o altri accessori funzionali. Per
maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale di HOZO DESIGN.

*Gli accessori mostrati in questa pagina non sono inclusi e devono essere

acquistati separatamente.

MEAZOR APP 2.0

‘ x1 Zero / x2 Menu principale

Invia Bluetooth / Reimposta scala /
Seleziona unita

Cambia (lunghezza / scale / unita)

Passaggio 1
Misura della lunghezza grafica

Il principio della scala personalizzata consiste
nella misurazione di una sezione di lunghezza
grafica corrispondente alla sua distanza effettiva.

Lunghezza

@ Unita grafica Lunghezza grafica

‘ Torna alla misura . Cambia sezione

@ Passaggio 2 | Inserisci la distanza effettiva
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Usa il puntatore o premi il pulsante ® per aumen-
tare il valore della lunghezza effettiva. Premi il
pulsantel per passare tra le diverse cifre e unita.

@ Distanza effettiva @ Scala calcolata

. Cambia cifre/sezioni . Aggiungi valore

Divider @ una funzione di NeoRuler che consente
all’'utente di dividere una certa distanza (distanza

del cursore) in 2-12 sezioni.
@ # di divisioni ‘ menu principale

modifica del numero

@ Lunghezza totale o
di divisioni

@ Lunghezza della . interruttore della sezione

sezione

Modalita Batteria
(normale/calibro) Scala normale/prestazioni

* In modalita performance, NeoRuler
non va in standby e non si spegne.

Quando si sostituisce il modulo, posizionare il

Scala (8 modal-

ita di scala)

NeoRuler in piano sulla scrivania e spingere

delicatamente il puntatore in avanti. Quindi inserire
il nuovo accessorio nello slot.
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Scarica lI'app MEAZOR per migliorare la tua esperienza con NeoRuler, inclusi il

trasferimento dati, la modalita elenco, il disegno e molto altro! Gratuito per I'uso

a vita e disponibile per il download su Apple APP Store e Google Play Store.

Casi speciali

La politica di garanzia non copre i seguenti casi durante il
periodo di garanzia. Verra riparato a un costo aggiuntivo.
(1) Danni causati da uso, manutenzione o conservazione
impropri da parte dell'utente. (2) Smontaggio di partiin
circostanze non autorizzate. (3) Nessuna prova di
acquisto. (4) Il numero di serie non corrisponde al
prodotto inviato in riparazione o alterato . (5) Danni alla
carrozzeria causati da forza maggiore (6) Normale usura
delle parti che necessitano di sostituzione (7) Danni
causati da anomalie di temperatura/umidita di utilizzo o
stoccaggio (8) Danni alla batteria causato dal mancato
rispetto delle istruzioni  (9) Eventuali danni causati dal
mancato rispetto delle istruzioni

francese

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Accesso a manuali di istruzioni multilingue dettagliati,
domande frequenti e video di istruzioni in: inglese |
Cinese | giapponese | tedesco | spagnolo | Italiano |

(a) Scarica 'APP MEAZOR per visualizzarla

(b) Eseguire la scansione del codice QR con il browser
Web per visualizzarlo online

Periodo di garanzia

HOZO Design. CO. - La garanzia limitata al consumatore
di un anno copre il prodotto contro i difetti di
fabbricazione per un anno dalla data di acquisto del
prodotto.

Come inviarlo per la riparazione?
Se il prodotto deve essere riparato, si prega di contattare
il distributore e di inviare il prodotto di conseguenza, l
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fornendo un numero di dispositivo valido con la prova
d'acquisto.

Contatto:

Contatto

Modulo online:
Supporto Email:

Diritto d'autore

Le specifiche del prodotto di cui sopra sono soggette a
modifiche senza preavviso. Tutti i diritti di interpretazione sono
riservati a HOZO DESIGN CO.Tutti i marchi, le immagini, i dati
tecnici e i diritti di proprieta intellettuale sono di proprieta di
HOZO DESIGN CO,, Limited e sono soggetti a violazione del
copyright.
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