
×1 ゼロに戻る/×2 メインメニュー

Bluetooth 送信/スケール選択/単位選択

切り替え（長さ/スケール/単位）

測定に戻る                                     スケールを切り替える

クイックスタートガイド
Model : N01 | Ver:1.3

2秒> ON / OFF

選択する

スイッチ機能

5分> スリープ,    2時間> OFF

1.5～2時間> 100％

NeoPointer

戻る / ON-OFF 

選択ボタン

スイッチボタン
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NeoRulerには、8つのスケールモードに分散された93個のビル
トインスケールがあります。
使用前にデフォルトのスケールモードを選択し、設定メニュー
で切り替えます。

スケールを変更すると、LED マーク（1）の間隔が変わ
ります。距離指示器（2）は、2 つのマーク間の実際の
スケールされた長さを表します。

スケール設定

キャリブレーション通知が表示されたら、
キャリブレーションのためにNeoPointerを
左に移動します。完了したら、任意のボタ
ンをクリックして戻ります。
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Arch ENG I ENG II MAP

1/2 1/125 1/10 0 0 1/10 0 k
1/3 1/150 1/1250 1/125k
1/4 1/20 0 1/150 0 1/20 0 k
1/5 1/250 1/1625 1/250 k

1/10 1/30 0 1/20 0 0 1/50 0 k
1/20 1/4 0 0 1/250 0 1/10 0 0 k
1/25 1/50 0 1/50 0 0 1/20 0 0 k
1/30 1/60 0 0 1/250 0 k
1/4 0 1/10 k
1/50 1/12.5k
1/72 1/20 k
1/75 1/25k

1/10 0 1/50 k

ビルトインのメートルスケール41個

1/1

Arch ENG I ENG II MAP

6" = 1' 1" = 10 ' 1" = 30 0 ' 1" = 1 Mi
4 " = 1' 1" = 20 ' 1" = 333' 1" = 1.5 Mi
3" = 1' 1" = 30 ' 1" = 4 16.6' 1" = 2 Mi
2" = 1' 1" = 4 0 ' 1" = 50 0 ' 1" = 3 Mi

1 1/2" = 1' 1" = 50 ' 1" = 583.3' 1" = 4  Mi
1" = 1' 1"= 60 ' 1"= 60 0 ' 1" = 5 Mi

3/4 " = 1' 1" = 70 ' 1"= 625' 1" = 6 Mi
1/2" = 1' 1" = 80 ' 1"= 666' 1" = 10  Mi
3/8" = 1' 1" = 83.3' 1"= 750 ' 1" = 20  Mi
1/4 " = 1' 1" = 90 ' 1" = 10 0 0 ' 1" = 24  Mi

3/16" = 1' 1" = 10 0 ' 1" = 120 0 ' 1" = 25 Mi
1/8" = 1' 1" = 166.6' 1" = 20 0 0 '

3/32" = 1' 1" = 20 0 ' 1" = 30 0 0 '
1/16" = 1' 1" = 250 '

ビルトインの米国標準スケール52個

1' = 1'
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×1 ゼロ/×2 メインメニュー

Bluetooth 送信/スケールをリセット/単位を選択する

切り替え（長さ/スケール/単位）

グラフィックレングス

測定に戻る セクションを切り替える

カスタマイズされたスケールの原理は、実際の距離に対応す
るグラフィック長さのセクションを測定することです。

ステップ1|グラフィック長さの測定

1 2グラフィックの単位 長さ グラフィック長さ

総長 総長、分割数の変更

モード

（通常/キャリパー）

バッテリー

通常/パフォーマンススケール

スケール（8つのス

ケールモード）
情報

セクション長 セクションの切り替え

1

2

3

 # 分割数                                           メインメニュー

ポインタを使用するか、●ボタンを押して実際の長さの値を
増やします。■ボタンを押して、異なる桁と単位を切り替え
ます。

ディバイダー  は、ユーザーが特定の距離（スライダーの距離
）を2～12のセクションに分割できる機能です。

ステップ2|実際の距離の入力

3 4 実際の距離                                            計算されたスケール

桁/セクションを切り替える                値を追加する
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Penholder
(1.2mm)

MEAZORアプリをダウンロードして、NeoRulerとの体験を向上させましょう。データ転送、

リストモード、描画などが含まれます！終身無料で、Apple APP StoreとGoogle Play Store

でダウンロードできます。

NeoRulerのスライダーは、スライダーポインターまたはその他の機能アクセサリーを簡単に交

換できるモジュラースナップデザインを使用しています。詳細については、HOZO DESIGN公式

ウェブサイトをご覧ください。

*このページに表示されるアクセサリーは含まれておらず、別途購入する必要があります。

モジュールを交換する場合は、NeoRulerをデスクトップに

平らに置き、ポインタープラスチックを軽く前方に押し、新

しいアクセサリをスロットに入れます

MEAZOR APP 2.0
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* パフォーマンスモードでは、NeoRulerはス
タンバイやシャットダウンになりません。
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保証期間
HOZO Design. CO. - 1年間限定コンシューマー 
保証書は、製品の製造工程を保証するものです。
お買い上げの日から1年間は、不具合が発生した場合、その都度
対応いたします。
製品になります。

製品の修理が必要な場合は、以下の連絡先までご連絡ください。
販売代理店から、それに従って製品を送付し 
有効なデバイス番号と購入証明書を提出する

特殊なケース
保証期間中、次の場合は保証対象外となります。 1) ユーザーによ
る不適切な使用、保守、または保管に起因する損傷。2) 許可され
ていない状況での部品の分解。3) 購入の証拠がない。4) シリアル
番号が製品に対応していない。 5) 不可抗力による本体の損傷 6) 
交換が必要な部品の通常の損耗 7) 使用または保管時の温度/湿度
の異常による損傷 8) バッテリーの損傷 指示に従って充電しなかっ
たことによる損傷9) 指示に従わなかったことによる損傷

修理に出すにはどうしたらよいですか？

Contatto: support@hozodesign.com

B
atch

#
:

2311-1#

ユーザーの指示

詳細な多言語取扱説明書、FAQ、取扱説明ビデオへのアクセス: 英
語 | | 中国語 | 日本語 | ドイツ語 | スペイン語 | イタリア語 | フランス
語

お問い合わせ

Modulo online: www.hozodesign.com/contact
Supporto Email: support@hozodesign.com

著作権
上記製品仕様は予告なく変更する場合がございます。 すべての
解釈権は HOZO DESIGN CO. が留保します。すべての商標、画
像、技術データ、および知的財産権は HOZO DESIGN CO., 
Limited の所有物であり、著作権侵害の対象となります。

(a) MEAZOR アプリをダウンロードして表示
(b) Web ブラウザで QR コードをスキャンしてオンラインで表示

永久無料

Caliper Kit

Penholder
(0.8mm)

Magnifier
Pointer

1 2

此部分信息为新增，但与M3D保修信息相同


