MeoRuler

GUIA DE INICIO RAPIDO
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NeoRuler tiene 93 escalas incorporadas distribui-
das en 8 modos de escala. Seleccione el modo de
escala predeterminado antes de usar y cambielo
en el menu de configuracién.
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V2 Vs Y1000 Yook 6"=T T=10" T'=300"' T = 1Mi
V3 V50 Y50 Y5k 4" =1 T=20" T = 333" T =15 Mi
V4 Y200 Y500 Y200k 3"=1 T =30' T =4%.6' T =2Mi
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V25 VY500 Y5000 Y2000k 3/4"=1 T=170' T'= 625' T'=6 Mi
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V75 VY25k v8'=1 T =166.6' T=2000'
Voo Vs0k \ 3/32"=1 T=200' T=3000 }
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Cuando aparezca la notificacién de
calibracién, mueva el NeoPointer
hacia la izquierda para calibrar.
Cuando termine, haga clic en
cualquier botén para volver.

2 seg > ON/OFF
Seleccionar
funcién de cambio

5 min > Dormir 2 horas > APAGADO
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1,5-2 horas > 100%

‘ x1 Volver a cero / x2 Menu principal

. Enviar Bluetooth / Seleccionar escala /

Seleccionar unidad

. Cambiar (longitud / escalas / unidad)

Ajuste de la escala
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El espaciado entre la marca LED (1) cambia al
cambiar la escala. El indicador de distancia (2)
representa la longitud escalada real entre dos
marcas.

é ‘ Volver a medir . Cambiar escalas
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El control deslizante de NeoRuler utiliza un disefio modular a presién que le

permite reemplazar facilmente el puntero del control deslizante u otros acceso-

rios funcionales. Para obtener mas informacion, visite el sitio web oficial de HOZO

DESIGN”.

‘ x1 Cero / x2 Menu principal

Enviar Bluetooth / Restablecer escala /
Seleccionar unidad

Cambiar (longitud / escalas / unidad)

Paso 1| Medir la longitud grafica

El principio de la escala personalizada consiste en
medir una seccién de longitud grafica correspon-
diente a su distancia real.

i = Longitud
@ Unidad gréfica Longitud grafica

‘ Volver a medir . Cambiar seccién

@ Paso 2 | Ingrese la distancia real

D=

Use el puntero o presione el botén ® para aumen-
tar el valor de la longitud real. Presione el botén B
para cambiar entre diferentes digitos y unidades.

@ Distancia real @ Escala calculada

Cambiar digitos/
. Agregar valor

secciones

Divider es una funcién de NeoRuler que permite
al usuario dividir una cierta distancia (distancia
del control deslizante) en 2 a 12 secciones.

@ # de divisiones ‘ mendu principal

‘ cambiar el nimero de

@ Longitud total L.
divisiones

@ Longitud de la seccién interruptor de seccién

Modo Bateria

(normal/calibre) Escala normal/rendimiento

* En el modo de rendimiento,
NeoRuler no entra en modo de espera
ni se apaga.

Escala (8 modos Informacion

de escala)

Al reemplazar el médulo, coloque el NeoRuler
plano sobre el escritorio y empuje suavemente el

plastico del puntero hacia adelante. Luego, coloque
el nuevo accesorio en la ranura
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*Los accesorios que se muestran en esta pagina no estan incluidos y deben

comprarse por separado.

MEAZOR APP 2.0

iDescargue la APLICACION MEAZOR para mejorar su experiencia con NeoRuler,

incluya transferencia de datos, modo de lista, dibujo y mucho mas! Gratis para

uso de por vida y disponible para descargar en Apple APP Store y Google Play

Store

Casos especiales

La politica de garantia no cubre los siguientes casos
durante el periodo de garantia. Se reparara con un costo
adicional.l) Dafios causados por uso, mantenimiento o
almacenamiento inadecuados por parte del usuario.2)
Desmontaje de piezas en circunstancias no autorizadas.3)
Sin comprobante de compra.4) El nimero de serie no
corresponde al producto enviado para reparacion o ha
sido alterado5) Dafios en el cuerpo causados por fuerza
mayor6) Desgaste normal de las piezas, que necesitan ser
reemplazadas7) Dafios causados por anomalias en la
temperatura/humedad de uso o almacenamiento8)
Darios en la bateria causados por no cargar de acuerdo
con las instrucciones9) Cualquier dafio causado por no
seguir las instrucciones

verlo en linea

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Acceso a manuales de instrucciones multilingles
detallados, preguntas frecuentes y videos de
instrucciones en: inglés | chino | japonés | aleman |
espanol | italiano | Francés

(a) Descarga la aplicacion MEAZOR para ver

Periodo de garantia

HOZO Design. CO. - La garantia limitada de un afio para
el consumidor cubre el producto frente a defectos de
fabricacion durante un afio a partir de la fecha de
compra del producto.

¢Cémo enviarlo a reparar?
Si es necesario reparar el producto, péngase en contacto
con el distribuidor y enviele el producto correspondiente, l
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facilitando un ndmero de dispositivo valido con la prueba
de compra.

Contatto:

Contacto
Modulo online:
Supporto Email:

Derechos de autor

Las especificaciones del producto anteriores estan sujetas a
cambios sin previo aviso. Todos los derechos de interpretacion
estan reservados por HOZO DESIGN CO. Todas las marcas
comerciales, imagenes, datos técnicos y derechos de propiedad
intelectual son propiedad de HOZO DESIGN CO,, Limited y estan
sujetos a infraccion de derechos de autor.
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(b) Escanee el cédigo QR con el navegador web para



