
×1 返回零 / ×2 主菜單

藍牙發送 / 選擇比例/ 選擇單位

切換（長度/比例/單位）

返回測量                                          切換比例

快速啟動指南
Model : N01 | Ver:1.3

2秒> ON / OFF

選擇

開關功能

5 分鐘 > 睡眠,     2 小時 > OFF
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NeoRuler 具有 93 個內置刻度，分佈在 8 種刻度模式中。
使用前選擇默認刻度模式，並在設置菜單中切換。

更改刻度時，LED 標記（1）之間的間距會變化。距離指
示器（2）表示兩個標記之間的實際刻度長度。

比例設置

當出現校準通知時，將 NeoPointer 向左移
動進行校準。完成後，點擊任何按鈕返回。
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Arch ENG I ENG II MAP

1/2 1/125 1/10 0 0 1/10 0 k
1/3 1/150 1/1250 1/125k
1/4 1/20 0 1/150 0 1/20 0 k
1/5 1/250 1/1625 1/250 k

1/10 1/30 0 1/20 0 0 1/50 0 k
1/20 1/4 0 0 1/250 0 1/10 0 0 k
1/25 1/50 0 1/50 0 0 1/20 0 0 k
1/30 1/60 0 0 1/250 0 k
1/4 0 1/10 k
1/50 1/12.5k
1/72 1/20 k
1/75 1/25k

1/10 0 1/50 k

 41 個內置公制刻度

1/1

Arch ENG I ENG II MAP

6" = 1' 1" = 10 ' 1" = 30 0 ' 1" = 1 Mi
4 " = 1' 1" = 20 ' 1" = 333' 1" = 1.5 Mi
3" = 1' 1" = 30 ' 1" = 4 16.6' 1" = 2 Mi
2" = 1' 1" = 4 0 ' 1" = 50 0 ' 1" = 3 Mi

1 1/2" = 1' 1" = 50 ' 1" = 583.3' 1" = 4  Mi
1" = 1' 1"= 60 ' 1"= 60 0 ' 1" = 5 Mi

3/4 " = 1' 1" = 70 ' 1"= 625' 1" = 6 Mi
1/2" = 1' 1" = 80 ' 1"= 666' 1" = 10  Mi
3/8" = 1' 1" = 83.3' 1"= 750 ' 1" = 20  Mi
1/4 " = 1' 1" = 90 ' 1" = 10 0 0 ' 1" = 24  Mi

3/16" = 1' 1" = 10 0 ' 1" = 120 0 ' 1" = 25 Mi
1/8" = 1' 1" = 166.6' 1" = 20 0 0 '

3/32" = 1' 1" = 20 0 ' 1" = 30 0 0 '
1/16" = 1' 1" = 250 '

52 個內置美國標準刻度

1' = 1'
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×1 零 / ×2 主菜單

藍牙發送 / 重置比例 / 選擇單位

切換（長度/比例/單位）

グラフィックレングス

返回測量 切換部分

定制比例尺的原則是測量與其實際距離相對應的圖形長度部分。

切換（長度/比例/單位）

1 2圖形單位 長度 圖形長度

總長度 更改分割數量

模式

（正常/卡尺）

電池

正常/性能比例尺

比例尺（8 種比例尺

模式）
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區段長度 區段開關
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 #分割數量                                           主菜單

使用指針或按●按鈕增加實際長度的值。按■按鈕在不同的數
位和單位之間切換。

等分是 NeoRuler 的一個功能，允許用戶將某個距離（滑塊距
離）分成 2 到 12 個部分。

步驟2 | 輸入實際距離

3 4 實際距離                                                計算比例尺

切換數位/部分                                        添加值
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Penholder
(1.2mm)

下載 MEAZOR 應用程式，以增強您與 NeoRuler 的體驗，包括數據傳輸、列表模式、繪圖等等！

終身免費使用，可在 Apple APP Store 和 Google Play Store 下載。

NeoRuler 的滑塊使用模塊化的卡榫設計，可輕鬆更換滑塊指針或其他功能配件。有關更多信息，

請訪問 HOZO DESIGN 官方網站。

*此頁面上顯示的配件不包括在內，必須另外購買。

更換模塊時，將 NeoRuler 平放在桌面上，輕輕向前推動指針

的塑料。然後，在插槽中放置新配件。

MEAZOR APP 2.0
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*在效能模式下，NeoRuler會
不進入待機狀態或電源

保
修

保修期
HOZO設計。 有限公司-一年有限消費者
保修涵蓋您的產品的製造
缺陷自您購買之日起一年產品

如果產品需要維修，請聯系
分銷商並相應地發送產品，以及提
供有效的設備編號和購買證明

特別案例
保修政策不包括保修期內的下列情況。 維修需額外收費。1) 用戶使
用、維護、保管不當造成的損壞。2) 擅自拆解零部件。3) 無購買憑
證。4) 序列號與產品型號不符。 產品送修或改動5) 不可抗力造成的
機體損壞6) 零件正常磨損，需要更換7) 因使用或存放溫度/濕度異
常造成的損壞8) 電池損壞 不按說明充電造成的9) 不按說明造成的任
何損壞 如何將其送去維修？

聯繫: support@hozodesign.com

B
atch

#
:

2311-1#

使用說明

訪問詳細的多語言說明手冊、常見問題解答和說明視頻：英語 | 中文 
| 日語 | 德語 | 西班牙語 | 意大利語 | 法語

聯繫我們

線上表單: www.hozodesign.com/contact
支持 Email: support@hozodesign.com

版權
以上產品規格如有更改，恕不另行通知。 HOZO DESIGN CO., 
Limited 保留所有解釋權。所有商標、圖像、技術數據和知識產
權均為 HOZO DESIGN CO., Limited 的財產，並受版權侵犯。(a) 下載MEAZOR APP查看

(b) 使用網頁瀏覽器掃描二維碼在線查看

永久免費

Caliper Kit

Penholder
(0.8mm)

Magnifier
Pointer

1 2

此部分信息为新增，但与M3D保修信息相同


