
PLUS

LENGTH : 88 - 310 mm  

Ø

14 G

13 G

D

2,0 mm

2,3 mm

6,5 g

8,3 g

Weight Strength

STEEL
STANDARD

Natural - Naturel 

Black - Noir Cataphoresis

PLUS : STAINLESS STEEL 18/8
STEEL : GALVANISED STEEL

STANDARD

A conventional plain gauge in galvanised steel or with black 
cataphoresis finish. 

Rayon roulé traditionnel en acier galvanisé ou avec une finition en 
cataphorèse noire. 

STEEL

A conventional plain gauge 18/8 stainless steel spoke with constant 
wire diameter from the spoke head to the thread.

Rayon roulé traditionnel en inox 18/8, diamètre de fil constant de la tête 
au filetage.

PLUS

PLUS PROFILE 
SLIM STIFF PRIME 

AIR1+ PRO TRACK 

BLACK
STEEL

 DB

TRACK
SINGLE BUTTED

LENGTH : 142 - 310 mm STAINLESS STEEL 18/8

A single reduced cross-section 18/8 stainless steel spoke that is rein-
forced at the head. Ideal for reduced spoke patterns, high tensions and 
E-bike wheels.

Rayon simple rétreint en inox 18/8, renforcé à la tête. Idéal pour les 
rayonnages réduits, les tensions élevées et les roues d’E-bike.

PLUS PROFILE 
SLIM STIFF PRIME 

AIR1+ PRO TRACK 

BLACK
STEEL

 DB

Ø

14 G

D / d

2,30 / 2,0 mm 7,2 g

Weight Strength

Natural - Naturel 

Black - Noir Oxidation
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