
Euro-Milan
AUTOMATIC BUN 
ROUNDING DIVIDERS
Euro-Milan Diviseuses Bouleuse Automatiques

Hydraulic machine, with two cylinders for pressing, one cylinder for cutting and one for 
rounding. Control panel that allows adjustment of pressing, rounding and shaping chamber 
opening times. Knife cleaning button. Can store up to 9 different programs. 

Machine à manipulation hydraulique, avec 2 cylindres pour la phase de pressage, un cylindre pour le 
découpage et un pour le boulage. Tableau de commande avec possibilité de régler le temps de pressage, 
de boulage et d’ouverture de la chambre de formage. Bouton pour le nettoyage des couteaux. Possibilité 
de mémoriser jusqu’à 9 programmes différents. 



WORK CYCLE 

CYCLE DE TRAVAIL

1. insérer le plateau manuellement;
2.  fermer le dispositif de protection antérieur;
3.  programmer le numéro du programme 

programmer les temps de travail
(pressage, boulage et chambre);

4. appuyer sur la touche Start;
5.  la machine presse, découpe et boule en 

automatique;
6.  ouvrir le dispositif de protection antérieur;
7. enlever le plateau avec les boules formées.

TECHNICAL DATA

WEIGHT - 245 Kg

PACKING DIMENSIONS - 760 x 1670 x 730 mm
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Divisions weight / min weight max basin capacity head diameter
hourly 

capacity

gr gr kg mm pz./h

11 180 500 5,5 400 1300

15 150 360 5,5 400 1800

18 120 280 5 400 2100

22 60 220 5 400 2600

30 40 135 4 400 3600

36 34 110 4 400 4300

30s 25 90 2,7 340 3600

52 12 40 2 340 6200

1. insert the plate manually;
2. close the front guard;
3. set the operating times (pressing, rounding and chamber);
4. press the Start buttons;
5. the machine presses, cuts and rounds automatically;
6. open the front guard;
7. remove the plate with the shaped balls.




