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Vorbohrung
Pilot hole

Stahl  
verzinkt 

Steel  
zinc plated

Stahl  
rostfrei

Stainless 
steel

1.4571 

040 615  001 12 15 M 6 6  10,0 – 10,5 •
040 618  001 12 18 M 6 6  10,0 – 10,5 •
040 620  001 12 20 M 6 6  10,0 – 10,5 •
040 830  001 16 30 M 8 8  14,0 – 14,5 •
040 855  001 14 15 M 8 8  12,0 – 12,5 •
040 858  001 14 18 M 8 8  12,0 – 12,5 •
040 120  07 18,5 20 M 10 10  16,5 – 17,0 •

RAMPA-Muffen Typ SK330 mit 
Innensechskant, Führungs-
ansatz und patentiertem 
3-Gang-Außengewinde für eine 
schnellere Verarbeitung durch 
lotrechtes Eindrehen. Höchst-
mögliche Auszugswerte in ver-
schiedenen Hölzern, Holzwerk-
stoffen und thermoplastischen 
Kunststoffen.

RAMPA inserts type SK330 
with hex drive, unthreaded 
lead and patented 3-start ex-
ternal thread for tilt protection 
and quicker assembly. Highest 
possible pull-out values in 
various woods, wood-based 
materials and thermoplastics.
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