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1.Codice di accesso:Diagramma di flusso

® ® p ® Cancella tutti
predefinito codice passcode passcode passcode D%lslsiceoréé
12 155

—— 3.Altre impostazioni:Diagramma di flusso

Impostazioni della Modo Bluetooth

NB
N . - diblocco automatico
lingua: Tedesco silenzioso acceso/spento | |\ acceso/spento |\ 20"
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Elenco degli accessori (TOOL BOX)

Se c'@unamancanza di accessori, siprega di contattare il servizio
clientiintempo.

Sblocca e blocca

Sbloccare la porta dall'esterno

Adjust the length of the cylinder

Aseconda dellalunghezzarichiesta del cilindro, € possibile regolare la
lunghezzainterna ed esterna allentando la vite conil cacciavite e poi
estraendo la maniglia al bisogno.

Serrare le vitidopo laregolazione e tappare i fori diregolazione con un
tappo disilicone. Che puo giocare un certo effettoimpermeabile.

PremereO [ ] ggg+0 » |

| Lo schermo mostra: |

Il tastiera "Sbloccato. si
siaccende pregadigirare la
\ maniglia." \.
/ \ Phillips Chiave a /
N Carta RFID * 3 / \. cacci‘;\,ite *1  brugola*t /
- - - Lamanopola pud essere ruotata
liberamente di 360 gradi dopo
/ \ / \ essere stata bloccata.
Per proteggere la serratura non 9
peBtocaLt Vite difissaggio  Ditale*] essere danneggiata dalla 0
(Ui Rkl torsione con forza. @
della batteria* 2
1D:195106XX -
FF e ,
ite di oo
)\ manipolazione Siﬁ::r:)ig]*z ° 3
Manuale ID prodotto_/ Nt Avviso di batteria scarica:

Dopoilrisveglio,
lo schermo mostra:

=

Batteria
Scarica

Installare la batteria

Battery Low

Dopo 3 "bip bip bip"bip Lo Si prega di sostituire prontamente
schermo indica: "Batteria scarica”. la batteriaquando appare il
messaggio di cui sopra.

T :

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

1.Rimuovere la vite di ﬁssoggi'o e 2.Togliere le vitied estrarre la
il cilindro originale maniglia posteriore

® Cosadevo fare quandoricevo il lucchetto?
Quando hairicevutoillucchetto, per favore modifica
prima la password didefault"123456" con la tua
password di amministrazione, quindi tienila a mente.

1.Allentare le viticon la chiave 2.Aprire il coperchioin acciaio
abrugola inossidabile

e e COCOC

e Dove posso trovare I'ID della serratura?
Sipregaditrovare I'lD della serratura con un numero
di 8 cifre sul centro della serratura, o trovarlo sulla
scatola diimballaggio.

3.l cilindro della serratura & installato nel
ilforo dellaserratura dall'esterno

e Quando dil'allarme di batteria scarica?
La batteria € sotto il 20%.

4.3*batteria AAA

i 5. Inrstollctre la maniglia posterior 6.Vite fissa della maniglia poéteriore ) )
[Per favore compratelo da sol) e Acosaserve lachiave di backup USB?
Diagramma di reimpostazione ® La chiave dibackup USB € la chiave diriserva, perle
Ripristina situazioni diemergenza, come quando la serratura &

rotta o la batteria siesaurisce, quindi & possibile
utilizzare la banca dipotere per caricare la serratura
tramite cavo USB, quindi utilizzare la nostra
applicazione persbloccare laserratura.

® Come posso contattare il servizio clienti?
Siprega dicontattare questo email:

1.Aprire il coperchioinsilicone 2.Trovare il ditale negli accessori allegati
3.Trovare il foro dove sitrovail pulsante direset

6.Vite fissa della maniglia

posteriore 4.Inserire il ditale nel foro e premere il pulsante direset Service@WelockGlobal.com
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