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Si requiere una longitud diferente del cilindro de la cerradura, es posible ajustar la 
longitud interna y externa aflojando el tornillo con una llave hexagonal interior, sacando 
el mango según sea necesario. Si hiciera falta, es posible aumentar la longitud del 
cilindro colocando una pieza de extensión del cilindro y apretando el tornillo después 
del ajuste. El orificio de ajuste va tapado con un tapón de silicona con el objeto de 
desempeñar cierta función impermeable. 
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Silicone plug

Ajuste de la longitud del cilindro de cierre

Alinee y apriete los orificios con 
un destornillador de estrella. 

Extensión 
cilindro 

cerradura * 1

cross
screwdriver * 1

Recambio de la extensión del cilindro de la cerradura, que permite aumentar la longitud del 
cilindro de la cerradura en caso de necesidad.

Cam

Instrucción
Español

Catálogo
Tamaño aplicable

Componentes del producto

Pomo 
frontal

Botón dactilar

botón de 
configuración

Botón de 
encendido

ID de producto

Cerradura cilíndrica Abrir

Reiniciar

Por favor, utilice el banco de 
energía para cargar la cerradura 
a través del cable USB, y luego 
desbloquear la 
cerradura a través 
de welock APP 

Otro método de 
desbloqueo
Tenga en cuenta: 
No es compatible 
con la carga

Tornillo tapa 
frontal

Tornillo de la 
manija trasera

Listado de accesorios (HERRAMIENTAS)
Si faltase algún accesorio, por favor contacte con el servicio de 
atención al cliente inmediatamente. 

Tarjeta RFID *3

Tornillo de fijación 
de la tapa de la 
batería* 2

Tornillo de manipulación 
frontal * 2

Tapón de 
silicona* 2

Dedal*1

Llave Allen *1Destornillador
Phillips *1

Manual ID de producto

Instalar la batería

1. Afloje los tornillos con la llave Allen 2. Abra la cubierta frontal de metal

3. Abra la tapa de la batería

5. Instalar la batería

4.3 * Batería AAA 
(Por favor, cómprela usted mismo)

6. Fije la tapa de la batería y 
    apriete los tornillos

Por razones de seguridad, no se puede quitar el asa delantera.

Imágenes de la instalación

1. Retire el tornillo de fijación y el 
    cilindro original

2. Saque los tornillos y extraiga el 
    asa trasera

3. El cilindro de la cerradura se instala en el 
      agujero de la cerradura desde el exterior

4. Instalación Tornillos de fijación

5. Instalar la manija trasera 6. Tornillo de la manija trasera fija

Diagrama de restablecimiento

1. Abrir la tapa de silicona         2. Encuentre el dedal en los accesorios adjuntos 
3. Encontrar el orificio donde se encuentra el botón de reinicio 
4. Introducir el dedal en el orificio y pulsar el botón de reinicio

Reiniciar

Dedal
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