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Composants du produit

// \\
Poignée _|
avant |:|
@ Empreinte
digitale
Set
©
Clé pour
allumer
/ / m\\\

Cylindre de serrure

1 ID:195106XX Veuillez utiliser la

banque D'alimentation pour charger
— le Verrou via un cable USB, puis
Déverrouiller le verrou

via L'application
welock

Une autre
méthode de

Cam -~ ID du produit déverrouiliage

| @ Remarque:

\ = Aucun support

/ \_ pourcharger
— /// \\‘ —

Vis de
©——— poignée
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Taille applicable

Liste des piéces (BOITE A OUTILS)

S'ily aun manque d'accessoires, veuillez contacter le service
clientsurle champ.

Ajustement de longueur du cylindre

En fonction de lalongueur de cylindre requise, vous pouvez ajuster la

longueurintérieure et extérieure en desserrantla vis avec le tournevis,
puis en tirantla poignée au besoin.

Serrezlesvisapresleréglage et bouchezles trous deréglage avec un
bouchon ensilicone quipeutjouer un certain effetimperméable.

J’/// 7\\\

\ /| Tournevis CléAllen*1 |
\ Carte RFID* 3 / \ cruciforme *1 /
Vis de manutention Dé & coudre*1
e iy
| Vis de fixation d \ .
\\ctl)suv:réfeagg't-lwr‘;e' 2 gﬁggﬁgpzen /’ \\ Manuel IDdu produ|t//

Installation de la batterie

S

1. Rétirez les vis de fixation et Ie 2.Retirezles visetretirezla
cylindre d'origine poignée arriére

1. Desserrezles visavec la
clé Allen

dansle trou de serrure de l'extérieur

Ul N /

0 ‘ ‘ .
0 @

5.Installezla poignée arriére 6.Vis de poignée arriere fixe

4.3* AAA batterie
(Veuillezl'acheter vous-méme)

Diagramme de réinitialisation

Réinitialiser

1.Ouvrezle couvercle ensilicone 2.Trouvezle dé & coudre dansles pieces ci-joint
3.Trouvezle trou ou se trouve le bouton de réinitialisation
4.Insérezle dé a coudre dansle trou et appuyez sur le bouton de réinitialisation

5.Installezla batterie 6. Fixezle couvercle dela
batterie etserrezles vis
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Opération de réglage :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondesafind’ accéderau
menu de configuration et définirla fonction de verrouillage des
empreintes digitales. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage pour
basculer entre les différents parametres. Chaque bouton doit étre rempli
dansles 2 secondes.

1. Enregistrement de I'empreinte digitale de I'administrateur :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, ajoutezune empreinte digitale de
I'administrateur. Un total de 3 empreintes digitales de I'administrateur peuvent-étre définies.
Seulsles administrateurs peuvent configurer des opérations. Lors de I'enregistrement du
premier administrateur, il n'est pas nécessaire de vérifier 'empreinte digitale de
I'administrateur. Lors de I'enregistrement de I'empreinte digitale de I'administrateur de suivi
etde l'exécution d'autres opérations de réglage, I'empreinte digitale de I'administrateur
enregistrée doit d'abord étre vérifiée, etles opérations suivantes peuvent étre effectuées
parlasuite. L'enregistrement des empreintes digitales nécessite 3 fois I'analyse des
empreintes digitales.

2. Enregistrement de I'empreinte digitale de I'utilisateur :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, puis vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez une fois surle bouton ‘Set’ , et puis ajoutezl'empreinte digitale
de |'utilisateur. Vérifiez d'abord I'empreinte digitale de I'administrateur, apres la vérification,
les empreintes digitales de I'utilisateur peuvent étre enregistrées en continu, les heures
supplémentaires peuvent sortir. Le nombre d'empreintes digitales de I'utilisateur est de 97.
Lorsqu'un administrateur n'est pas enregistré, les empreintes digitales de I'utilisateur ne
peuvent pas étre enregistrées.

3. Suppression de I'empreinte digitale de I'utilisateur :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez deux fois sur le bouton ‘Set’ , puis supprimez une seule empreinte
digitale de I'utilisateur. Avant tout, vérifiezI'empreinte digitale de I'administrateur. Aprésla
vérification, sélectionnez pour supprimer I'empreinte digitale de I'utilisateur spécifié
(Appuyez sur I'empreinte digitale ou supprimez-la dans I'APP) (ID No.4-100).

4. Pour effacer I'empreinte digitale de I'administrateur :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, puis vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 3 fois sur le bouton ‘Set’ |, supprimez toutesles empreintes
digitales de I'administrateur. Avant tout, vérifiezI'empreinte digitale de I'administrateur,
aprés la vérification, le systéme va supprimer toutes les empreintes digitales de
I'administrateur.

5. Effacer I'empreinte digitale de I'utilisateur :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 4 fois sur le bouton ‘Set’ |, supprimez toutesles empreintes
digitales de I'utilisateur. Avant tout, vérifiezI'empreinte digitale de I'administrateur, aprés
la vérification, le systéme va supprimer toutes les empreintes digitales de I'utilisateur.
(IDNo.4-100)

6. Ajout d’une carte RFID :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 5 fois surle bouton ‘Set’ , ajoutezla carte RFID. Tout d'abord,
vérifiez'administrateur des empreintes digitales. Aprés la vérification, ajoutezla carte
RFID. Les cartes RFID peuvent étre ajoutées en continu. La capacité maximale est de 20
piéces. Prend en charge les cartes 13,56 MHz.

7. Suppression de la carte RFID :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezl'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 6 fois sur le bouton ‘Set’ |, supprimezla carte RFID. Avant tout,
vérifiezl'empreinte digitale de I'administrateur. Aprés la vérification, sélectionnez pour
supprimer une carte RFID enregistrée.

(Insérezla carte ou supprimez-la via I'APP) (ID No.1-20)

8. Effacer la carte RFID :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 7 fois sur le bouton ‘Set’ , effacezla carte RFID. Avant tout,
vérifiez'empreinte digitale de I'administrateur. Aprés la vérification, effacez toutesles
cartes RFID enregistrées.

Activation Bluetooth et instructions d’acceés

Scannez le code QR sur la serrure.

PCB10EBL*"

Manual
(®  Video

FAQ

Accédez a I'application

@ Sélectionnez votre pays/région ‘
@ Entrezle numéro de A\
téléphone/email pour obtenir
le code de vérification

@® Cliquezsur"Envoyer"

@ Entrezle code de vérification
aprés avoirrecule message

® Cligquezsur"Connexion"
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9. Ajout d’une télécommande Bluetooth :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezl'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 8 fois sur le bouton ‘Set’ , attendez que la télécommande se
connecte (appuyezlonguement surla télécommande Bluetooth, puisrelachez-lalorsque
l'indicateurrouge se transforme enindicateurd’ une couleur claire)

10. Effacer la télécommande Bluetooth :

Appuyezsurle bouton Set pendant 5 secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 9 fois sur le bouton Set, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Aprés la vérification, effacez toutes les télécommandes Bluetooth.

11. Changement de langue :

@ Apréslaréinstallation de la batterie, appuyezrapidement surle bouton ‘Set’ pour
sélectionner une langue (anglais, allemand, chinois).

@ Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant 5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 10 fois surle bouton ‘Set’ , changez delangue. Vous pouvez
basculer (appuyezsurle bouton ‘Set’ ) entre I'anglais, I'allemand et le chinois.

Les parameétres de langue ne sont pas affectés par l'opération de réinitialisation d'usine.
Siaucun administrateurn’ estenregistré, pas besoin de vérifier I'administrateur.

12. Définition de temps de verrouillage :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 11 foissurle bouton ‘Set’ ,réglezl'heure de verrouillage, vous
pouvezréglerle temps entre le déverrouillage etle verrouillage. La portée estde 5a 14
secondes pour répondre aux différentes exigences. Aprés la vérification de I'empreinte
digitale de I'administrateur, si vous appuyez une fois surle bouton ‘Set’ , celasignifie que
le temps de verrouillage sera ajouté d’ une seconde et qu'ils'afficherasurl'écran. S'iln'y
apasd'opération dansles 2 secondes, le systéme va choisir la valeur par défaut comme
temps de verrouillage. Le réglage d'usine est de 10 secondes. Avant d'enregistrer
I'administrateur, pas besoin de vérifier 'administrateur.

13. Activation/désactivation du Bluetooth :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 12 fois surle bouton ‘Set’ |, activez/désactivez Bluetooth.
Sile Bluetooth est activé, le Bluetooth sera désactivé. Sile Bluetooth est désactivé, le
Bluetooth sera activé. Activer/désactiverles parameétres Bluetooth ne sont pas affectés
par l'opération de réinitialisation d'usine.

14. Activation/désactivation le son :

Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 13 fois surle bouton ‘Set’ , activez/désactivezle son.
Sile son est activé, le sonsera désactivé. Sile son est désactivé, le sonsera activé.

15. Restaurer le réglage d'usine :
Appuyezsurle bouton ‘Set’ pendant5secondes, vérifiezI'empreinte digitale de
I'administrateur. Appuyez 14 fois surle bouton ‘Set’ |, effacezetrestaurezleréglage
d'usine. Avant tout, vérifiezI'empreinte digitale de I'administrateur, une fois passée, elle
va supprimer toutes les données, y compris I'empreinte digitale de I'administrateur,
I'empreinte digitale de I'utilisateur et la carte RFID enregistrée. Siaucun administrateur
enregistré, pas besoin de vérifier 'administrateur.

16. Alarme basse tension :

Lorsque la tension estinférieure & 3,6 V, aprés |’ avoirallumé, le voltage va sonner ;
Lorsque le voltage sonne, veuillezchanger la pate dés que possible.

17.Clé USB de sauvegarde d'urgence :

Ouvrezle couvercle du code QR surla poignée avant, puis utilisezle port USB pour allumer
etconnectezl'application pour déverrouiller automatiquement.

L'opération d'ouverture de la serrure:

Réveil:le systéme sera généralement dans un état dormant. Selon le besoin vérifiez
I'empreinte digitale ou la carte magnétique, vous devez d'abord appuyer sur le bouton
deréveildansun courtlaps de temps pour allumer le systéeme. Ensuite, vérifiezI'empreinte
digitale ou glissezla carte. Appuyezsurle bouton de réveilen 5 secondes pour entrer dans
le menu deréglage. Avant d'enregistrer une empreinte digitale, toute empreinte digitale
et carte RFID peut ouvrirle verrou. Aprés I'enregistrement de I'empreinte digitale et la
carte RFID, vous avez besoin d'une empreinte digitale enregistrée ou d'une carte RFID pour
déverrouiller. Aprés avoir vérifié I'empreinte digitale et la carte RFID avec succes, I'écran
d'affichage va montrer le numéro d'identification de I'utilisateur. Le temps de
déverrouillage est de 5 a 14 secondes, puis le verrou se verrouille automatiquement.
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Déverrouiller et verrouiller

Déverrouiller la porte de I'extérieur

Fingerprint

1é pour
llumer

D'empreintes.
digitales

Le bouton peut étre tourné a 360 degrés librement apres avoir été verrouillé.
Pour protégerlaserrure ne pas étre endommagée parla torsion avec force.
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Message de batterie faible:

(I

Batterie

@ ,  —] Faible
> WeLock

Aprésléveil,
I'écran affiche:

Battery Low

Aprés 3"Beep, Beep, Beep" Beeps.
L'écran affiche: "Batterie Faible".

Veuillezremplacer la batterie
rapidement lorsque le message
ci-dessus apparait.

Scannezle code QR sur la serrure

Instructions téléchargeables
&

Regardez des vidéos

Une faconintelligente pour ouvrir votre porte. WE.LOCK

www.WELOCK.com

Spécifications

WE.LOCK

Portes en bois, Portes d'intérieur

Marque

Types de portes applicables

Plage réglable 50-100 mm
Température de fonctionnement -25°C-60°C
Temps de cycle de pressage 100,000 fois

Matériau de la poignée Alliage de zinc

Facon de débloquer Code d’acceés / Carte RFID / Bluetooth

Type de batterie 3*AAA Batterie

Entrée de puissance 3.6V-4.5V

Remplacement de la batterie Remplacable

Couleur Argenté

Vie de la batterie 10-12 mois

DOMANDE FREQUENTI

e Comment puis-je savoir que la serrure est hors tension?
Chaque fois que vous 'utilisez, un écran situé au-dessus du
lecteur d'empreintes digitalesindique la puissance. Batterie faible
adaptée, I'application demandera des conseils de batterie faible
etenverra des messages texte au téléphone.

e Est-ce que le bouton de verrouillage fonctionne
toujours apreés avoir remplacé le verrou?

Cafonctionne encore. llneremplace que le cylindre. Cela
n'affectera pas|'autre fonction de la serrure d'origine.

e Lira-t-il lentement ou ne reconnaitra-t-il pas
I'empreinte digitale aprés une longue utilisation?
Ceneserapasle cas. Le capteur d'empreintes digitales a un film
de protection spécial dessus.

® Est-ce compliqué a mettre en place?

C'est facile. Il vous suffit d'utiliser le dé & coudre pour appuyer sur la
touche deréglage pour enregistrer 'empreinte digitale. L'écran
vous montrera la fonction a choisir et il vous suffira d'appuyer dessus
avec votre empreinte digitale.

® Sinous installons toutes les portes des maisons avec
WE.lock, pouvons-nous utiliser I'application du
téléphone pour tout déverrouiller?

Oui, vous pouvez. Un téléphone peut charger de nombreuses
serrures différentes. N'oubliez pas de marquerle nom de
chaque serrure.

® Service en ligne:
Email : service@welockglobal.com
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