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i GOLDWING FORD, CONSULTAS TECNICAS Y AVERIAS.
TR0

parpadea * El molor no armanca .
DMMHnHMﬂaNnmdﬁnymmmnhEﬂm
+ Falla de! sensor de angulo de inclinacian
« Circuito abiero en el sensor de angulo
« Fallo rele Fi IGN
-ElrnﬂlﬂabiudﬁundFIIGH
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« Circuito abierto en el paro del motor
« ECM defechioso
« Fusibla fundido Fl IGN (20 A}

« Fusible fundido ST(10 A).

0 No parpadea + El motor funciona con normalidad
= Cable corlado del MIL

» Medidor de combinacién incofrecto

» ECM dafectuoso

0 Parmanece encendido « El motor funciona con normalidad
» Coffocircuito en el cable conector de senvicio de verificacion
* Corlocircuito en el cable de MIL

» ECM defeciuoso

1§'nrpadnn = El mator funciona con normalidad
P suello o mal conectado el coneclor dal sensor
1-¢ ablerto o cortocircuito en el cable del sensor de MAP
« Sensor de MAP defectuoso

'?'»’P:ﬁnjpmm Arranque en caliente a baja temperatura (ECM controla utilizando el valor predelerminada, la temperatura
 del refrigerante: 85 * C/185 ° F}
tt‘ﬂnﬂaﬁnr dal sansor de ECT suelto o mal conectado:
» Gircuio abierto o corfocireuito en el cable del sensor de ECT:
; *‘Fﬂ sansor de ECT

ﬁ'l?nrpudws Respuesta del motor pobre cuando $& acciona el acelerador rapidamente (contolador ECM utiliza el valor
do, apariura de la maripesa: 0 %)

;_;i,i Suello o mal conectado el conector del sensor TP
"-'? abierto o corlocircuito en el cable del sensor TP
Eii'mTF defectuoso

s * El motor funciona con normalidad (conirolador ECM utiliza el valor predeterminado, la temperatura del aire:
L -FJ
-frﬁan‘l.u o mal conectado el conector del sensor [AT

= Circuito ablerto o cortocircuito en el cable del sensar TP
-ﬁm IAT dafectuoso
‘molor funciona de manara normal a baja altura

en relentl mal a una gran altitud (ECM controla ulilizando el valor predeterminado, la presién
g/ 1013 hPa)

clor del sensor BARO
) en el cable del sensor BARO




5 Parpadeos » EI motor no aranca |
jgnﬂnhﬁml'bu'lﬁ@ﬁﬁﬂqpﬁm::rdﬂ inyector N © 4
« Circuito ablerto © cortocircuito en el cable del inyector N © 4

16 Parpadeos  El molor no arranca
-gi.lﬂhﬁmal canectado o conactor dal inyeclor N ° 5
. Circuito ablerio o cortocircuilo en el cable del inyector N * 5

« Fallo del inyector N°5
17 Parpadeos + El motor no arranca

+ Suelto o mal conectado ol conector del inyector N © 6
« Circuito ablerto o cortocirculto an el cable del Inyector N ™6

= Fallo del inyector N® 6

18 Parpadeos * El molor no arranca

« Suello o mal conectado el conector del sensor del Arbol de levas

- Circuito abierto o cortocirculto en la posicidn del arbol de levas cable del sensor
« Fallo del sensor de posicion del arbol de levas

18 Parpadeos = El motor no arranca
« Syelto o mal conectado el conector del generador de impulsos de encendido

» Circuito abierto o corlocircuito en el cable de encendido del generador de impulsos

coriocircufto en el cable del Sensor 02 izquierdo
do defeciuoso

e0s + El motor funciona con normalidad
ario o cortocircuito en el cable del calentador del sensor de OZ derecho

08 » E1 motor funciona con normalidad
‘conectado el conector del sensor de golpes derecho

ablerto o cortocircuilo en el cable del sensor de golpes derecho
i '." ]

dél sensor de golpes izquierdo
able del sensor de golpes izquierdo

ica en la salida
8 conlrol de aire de ralenti (IAC)




