
 

Rodzaje tapicerek i kolorów: 

I Grupa cenowa 

BOND poliester 100%, 

gęstość 250 g/m2 +/-5%, 

 

odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), 

 

odporność na pilling 5 (EN ISO 12945-2), 

 

odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02), 

 

atest trudnozapalności ((BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), CRIB 5, BS 7176 Medium Hazard,1IM 

(UNI 9175)) 



 



 



 

 FENNO 

poliester 100%, 

gęstość 402 g/m2, 

 

odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), 

 

odporność na pilling 4 (EN ISO 12945-2), 

 

odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02:2014), 

odporność koloru na tarcie Mokre: 4-5, Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12) 

 

trudnozapalność (BS 5852 Ignition Source 0( test papierosa zdany) 

apretura ochronna 

Oekotex  



 

  

  



 KEIMO powłoka 100% PU, nośnik: 65% poliester, 35% bawełna 

waga 435 g/m2 +/-5%, 

odporność na ścieranie >100 000 cykli Martindale’a (EN ISO 5470-2 method 1) 

odporność na światło >5(EN ISO 105 B 02) 

odporność na ścieranie 4-5 (EN ISO 105-X12) 

atest trudnozapalności (BS 5852/DIN EN 1021-1) 

 



 

 

 NICE 

poliester 100%, 

 

gęstość 366 g/m2 +/-15g 

 

odporność na ścieranie 140 000 cykli Martindale  (PN-EN ISO 12947-2:2000) 

odporność na pilling 4-5 (PN-EN ISO 12945-2:2002) 



odporność na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013) 

atest trudnozapalności (BN EN 1021-1:2007) (BS EN 1021-2:2007) 

 



 

  

 SAWANA 

 

poliester 100%, 

 

gęstość 245 g/m2 +/-5%, 

 

odporność na ścieranie 70 000 cykli Martindale (BS EN ISO 12947-2:1999) 

 

pilling 4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000) 

 

odporność na światło 4 (EN ISO 105-B02:2013) 

 

certyfikat trudnopalności (DIN EN 1021-1) 



 

  

II GRUPA CENOWA 



 ALPA 

 

poliester 95%, akryl 5 % 

 

waga 550 g/m2 ± 5% 

 

odporność na ścieranie >50 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2) 

 

piling 4 (UNI EN ISO 12945-2) 

 

odporność na światło 4 (EN ISO 105-B02)  

 

odporność koloru na tarcie mokre: 4-5 (ISO 105-X12) suche: 4-5 (ISO 105-X12) 

 

Oekotex 



 

 

 CHARLES 

 

Skład: 100% poliester 

 

Waga: 433 g/m2 

 

Odporność na ścieranie: 90 000 cykli Martindale’a  (BS EN ISO 12947-2:1998) 

  

Pilling: 4 (EN ISO 12 945-2)  



 

Odporność na światło: 5 (ISO 105-B02) 

  

Odporność koloru na tarcie: Mokro: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12) Sucho: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12) 

  

Certyfikaty trudnopalności: -DIN EN 1021-1 

 

*Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w 

charakterystyczny dla tkanin welurowy sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki. 

Podatna jest również na tzw. „efekt wysiedzenia”, dlatego powinno się ją bardzo delikatnie 

rozczesywać. 

 



 

  

CHARLES SD 

 

100% poliester 

 

Waga: 290 g/m2 Szerokość rolki: 140cm  

Odporność na ścieranie: 90,000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2:1998)  

Pilling: 4 (EN ISO 12 945-2)  



Odporność na światło: 5 (ISO 105-B02)  

Odporność koloru na tarcie: Mokro: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12) Sucho: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)  

Certyfikaty trudnopalności: -DIN EN 1021-1  

Apretura wodoodporna 

*Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w 

charakterystyczny dla tkanin welurowych sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki. 

Podatna jest również na tzw. „efekt wysiedzenia”, dlatego powinno się ją bardzo delikatnie 

rozczesywać. 

*Studio Design - wydłużony czas zamówienia 

 



 



 



 

 



 

  

 CURA 

 

98% poliester pochodzący z recyklingu, 2% poliester 

 

Waga 300 g/m2 ± 5% 

 

Odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2) 

 

Pilling 4-5 (EN ISO 12945-2) 

 



Odporność na światło 5-8 (EN ISO 105-B02:2014) 

 

Odporność na tarcie mokre 4-5, suche 4-5 (EN ISO 105-X12)  

 

Trudnopalność (BS EN 1021-1, BS EN 1021-2  

 

Ecolabel 

 

Oekotex   



 

 



 

 ERA SD 

 

100% poliester 

 

gęstość 320 g/m2 ±5%  

odporność na ścieranie > 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947:1998) 

odporność na pilling 4 (ISO 105-X12:2002) 

odporność na światło 5 (EN ISO 105-B02:2014) 

atest trudnozapalności (BS EN 1021-1 / BS EN 1021-2 / BS7176:2007 Low Hazard)  

*Studio Design - wydłużony czas zamówienia 

 



 



 



 



 

 PASTEL 

 

poliester 100% (TREVIRA CS) 

 

waga 260 g/m2 +/-5% 

 

odporność na ścieranie 70 000 cykli Martindale’a 

 

odporność na pilling 5 (EN ISO 12945) 

 

odporność na światło 6 (EN ISO 105-B02) 

 



atest trudnozapalności (EN 1021-1, EN 1021-2; Crib 5; BS 7176 Medium Hazard; C1, M1, B1, IMO 

A 652(16), IMO A 471(XII)  

 



 

ROCCIA 

 

100 % poliester TREVIRA CS 

 

waga 250 g/m2 +/-5% 

 

odporność na ścieranie: 70 000 cykli Martindale’a  

 

odporność na pilling: 5 (EN ISO 12945/2) 

 

odporność na światło: 6 (EN ISO 105-B02) 

 



odporność koloru na tarcie: mokro:4 (UNI EN ISO 105-X12) sucho:5 (UNI EN ISO 105-X12)  

 

atest trudnozapalności: EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 BS 7176:2007 (Medium Hazard); BS 

5852:2006 (Crib 5); NFP 92-501-1 (M1), DIN 4102-1 (B1), IMO Res. A 652 (16) Part 8 UNI 9174-

UNI 8456 (C1), AM 18(NF D 60013) UNI 9175 Class 1 IM 

 



 

 

 VALENCIA 

 

powłoka: 100 % winyl, nośnik - 100% poliester Hi-Loft 2TM 

waga 650g/m2 

odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (UNE EN 14465:2004) 

atest trudnozapalności (EN 1021-1; EN 1021-2; BS EN 1021-1/2; IMO A 652 (16)8.2-8.3; DIN EN 

1021-1/2; DIN 410 B2;FAR 25.853 b(4) Ap.F Part.1 (a)(1)(ii)) 



odporność na światło > 5 (EN ISO 105-B02)  

bariera przed drobnoustrojami 

bariera przeciwbakteryjna 

bariera przeciwgrzybiczna 

odporna na ścieranie 

odporna na zabrudzenia(krwią, uryną) 

 



 

  

III GRUPA CENOWA 

 ALLY 

 

85% wełna, 15% poliamid 

 

waga 320g/m2 

 

odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2) 



 

Odporność na światło 5-7 (EN ISO 105-B02:2014) 

 

odporność na tarcie mokre 3-4, suche 4 (EN ISO 105-X12) 

 

trudnopalność (EN 1021-1_2) 

 

Oekotex 



 

 



 BLAZER 

 

100 % wełna (Lana Virgin)  

 

waga 460 g/m2 +/- 5%,  

 

odporność na ścieranie 65 000 cykli Martindale’a 

 

odporność na pilling 4 (BS: EN ISO 12945-2:2000),  

 

odporność na światło 5 (ISO 105-B02:1999),  

 

atest trudnozapalności BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021 - 2:2006, BS7176:2007 Low Hazard  



 



 

 

EASY 

 

85% wełna, 15% poliamid 

 

gęstość: 330 g/m2 

 

odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2) 

 

odporność na światło 5-7 (EN ISO 105-B02) 

 



odporność koloru na tarcie mokre:3-4, suche:4 (EN ISO 105-X12) 

 

trudnopalność : EN 1021-1&2, BS 5852 crib 5 

 

Oekotex 

 

 



 

  

 OCEANIC 

 

100 % Poliester z recyclingu 

 

waga 497g/m2 +/-5% 

 

odporność na ścieranie: ≥100 000 cykli Martindale’a 

 

odporność na światło: 4/5 (EN ISO 105-B02) 

 

odporność koloru na tarcie: mokre:4 ( EN ISO 105-X12) suche:4 (EN ISO 105-X12)  

 

atest trudnopalości: EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard) 

 

Oeko-tex  



 



 

 RHYTHM 

 

100% poliester trudnopalny 

 

waga 328 g/m2 

 

odporność na ścieranie 70 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2) 

 

Pilling 5 (EN ISO 12945-2) 

 

Odporność na światło 5-7 (EN ISO 105-B02:2014) 

 

odporność na tarcie mokre 4-5, suche 4-5 (EN ISO 105-X12) 

 

trudnopalność (BS EN 1021-1_2, DIN 4102_B1, BS 5852 CRIB_5)  

 

Oekotex 



 

 

 

SILVERTEX 

 

powłoka-100% winyl, nośnik - 100% poliester Hi-Loft2 

 

waga 685g/m2 

 



odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2  

 

odporność na światło >7  

 

atest trudnozapalności: BS EN 1021-1 test papierosa & 2-test zapałki, EN 71-2, IMO A 

652(16)8.2-8.3, FMVSS 302) 

 

 



 

  

SILVERTEX SD 

 

powłoka: 100% winyl, nośnik - 100% poliester Hi-Loft2 

waga 685g/m2 

odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale’a EN ISO 12947:1999 Part 2 

odporność na światło >7 



atest trudnozapalności (BS EN 1021-1 test papierosa & 2 test zapałki, EN 71-2, IMO A 

652(16)8.2-8.3, FMVSS 302)  

*Studio Design - wydłużony czas zamówienia 

 

 



 



 



 

 



 



 

  

SYNERGY SD 

 

wełna (lana virgin) 95%, poliamid 5% 

waga: 400g/m2 ±5% 

odporność na ścieranie > 100 000 cykli Martindale'a 

odporność na pilling: 4 (ISO 105-X12) 



odporność na światło: 5 (ISO 105-B02) 

atest trudnozapalności: BS EN 1021-1 papieros & 2 zapałka , NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM  

*Studio Design - wydłużony czas zamówienia 

 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

  

SYNERGY 

 

wełna (lana virgin) 95%, poliamid 5% 

waga: 400g/m2 ±5% 

odporność na ścieranie > 100 000 cykli Martindale'a 

odporność na pilling: 4 (ISO 105-X12) 

odporność na światło: 5 (ISO 105-B02) 

atest trudnozapalności: BS EN 1021-1 papieros & 2 zapałka , NF D 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM 



 



 

 

VALENCIA SD 

 

powłoka: 100 % winyl, nośnik - 100% poliester Hi-Loft 2TM 

waga 650g/m2 

odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (UNE EN 14465:2004) 

atest trudnozapalności (EN 1021-1; EN 1021-2; BS EN 1021-1/2; IMO A 652 (16)8.2-8.3; DIN EN 

1021-1/2; DIN 410 B2;FAR 25.853 b(4) Ap.F Part.1 (a)(1)(ii)) 



odporność na światło > 5 (EN ISO 105-B02)  

bariera przed drobnoustrojami 

bariera przeciwbakteryjna 

bariera przeciwgrzybiczna 

odporna na ścieranie 

odporna na zabrudzenia (krwią, uryną)  

*Studio Design - wydłużony czas zamówienia 

 



 



 



 



 



 



 

 

IV GRUPA CENOWA 

 HERITAGE SD 

 

Dobby, Stitch, Tailor, Tint, Tuck: 85% wełna, 15% poliamid 

Blend: 90% wełna, 10% poliamid 

Kipper: 88% wełna, 12% poliamid 

Botany, Medio, Pelo: 89% wełna, 11% poliamid 

 

gęstość 310 g/m2 – 370 g/m2 

 



odporność na ścieranie (w cyklach Martindale’a)(EN ISO 12947-2) 

Dobby, Tint: 140 000 

Botany, Stitch: 130 000 

Pelo, Medio, Tuck: 100 000 

Kipper, Tailor: 60 000 

Blend: 45 000 

 

odporność na światło 5–7 (BS EN ISO 105:B02:2014-BS6) 

 

odporność koloru na tarcie 

mokre: 3–4 (BS EN ISO 105-X12:2016) 

suche: 4 (BS EN ISO 105-X12:2015) 

 

atest trudnopalności (EN 1021-1:2014; EN 1021-2:2014; BS 6852 Crib 5; IMO FTP Code 2010:Part 

8) 

 



 

  

 SKÓRA 

 

wielkość błamu ~5m2 

grubość >0,8mm-1,1mm 

 test tarcia na mokro>250 (BS EN ISO 11640:1998) 

test tarcia na sucho>500 (EN ISO 11640:1998) 

zginanie > 50 000 cykli (BS EN ISO 5402:2002) 

nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania 

mogą występować niewielkie różnice w odcieniu i strukturze 

atest trudnozapalności (UNI EN 1021-1:2006, UNI EN 1021-2:2006) 



 



 

 

REMIX SD 

 

90% wełna, 10% nylon 

 

Waga: ok 300 g/m2  

 

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale’a (EN ISO 12947-2:1999)  

 

Odporność na piling: 3-4 (EN ISO 12945-2:2000)  

 

Odporność na światło: 5-7 (ISO 105-B02:2000)  

 

Atesty trudnopalności: BS EN 1021 - 1/2 BS 5852 część 1 Onorm B1/Q1 UNI 9175 IM IMO 

A.652(16) Crib 5 and B2 (po zabezpieczeniu płomienia)  

 

Producent: kvadrat Dania 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 OCEANIC SD 

100 % Poliester z recyclingu 

waga 497g/m2 +/-5%, szerokość rolki 140cm 

odporność na ścieranie: ≥100 000 cykli Martindale 

odporność na światło: 4/5 (EN ISO 105-B02) 

odporność koloru na tarcie: mokre:4 ( EN ISO 105-X12) suche:4 (EN ISO 105-X12)  

atest trudnopalości: EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard) 

Oeko-tex 



 

 

V Grupa cenowa 



ACCESSOIRE SD 

85% wełna 15% poliamid 

waga: 350 g/m2 +/- 5% 

odporność na ścieranie 50 000 cykli Martindale 

odporność na pilling: 4 (EN ISO 105-C06) 

odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02) 

atest trudnozapalności: BS EN 1021-1 BS EN 1021 - 2 



 



 

 



STEELCUT TRIO 3 SD 

90% wełna, 10% poliamid 

odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindal’a (EN ISO 12947) 

odporność na światło: 5-7 (ISO 105-B02)  

Pilling 4 (EN ISO 12947-2:2000) 

atest trudnozapalności: EN 1021-1/2; BS 5852:2006 (2011) Ignition Source 3;  DIN 4102 B2 



 



 



 



 

 

Odcienie kolorów materiałów przedstawionych na miniaturach mogą się różnić pomiędzy 

poszczególnymi partiami produkcyjnym. 

 


