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Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)
A

C

B

A B C
TBB-E 70  200  80
TBB-W 670 130 60

TBB

TBB-E

TBB-W

Einfacher und sicherer Transport von 
befüllten Big-Bags mit Gabelstapler oder 
Kran

TBB
 � Robuste Stahlrohrkonstruktion

 � Geeignet für Kranbetrieb

 � Aufnahmen für Big-Bag-Schlaufen

TBB-E
 � Stabile Stahlkonstruktion

 � Geeignet für Staplerbetrieb

 � Durchgehende Einfahrtaschen

 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes  
Abrutschen von Gabelzinken

 � Aufnahmen mit Abrutschsicherung für  
Big-Bag-Schlaufen

TBB-W
 � Stabile Stahlkonstruktion

 � Geeignet für Staplerbetrieb

 � Durchgehende Einfahrtaschen

 � 4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der  
Big-Bag-Schlaufen

 � Sicherung gegen unbeabsichtigtes  
Abrutschen von Gabelzinken

Maße (LxBxH) 
(mm)

Tragfähigkeit 
(kg)

Gewicht 
(kg)

TBB 1100  x  1100  x  215 2000 38
TBB-E 650  x  610  x  145 1000 40
TBB-W 900  x  945  x  365 1250 46

TRAVERSEN FÜR BIG-BAGS TYP TBB / TBB-E / TBB-W

Oberfläche: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Sonderausführungen lieferbar


