BORDSTEINVERSETZZANGE

BUSCHREIBUNG

Speziell zum Versetzen von Bordsteinen. Durch einseitige Winkelauflage,
die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht
an dicht méglich. Langsgreifend: dadurch einsetzbar bei engsten
Verhéltnissen. Keine Auslenkung der Richtschnur. Mit Hingedse
ausgerustet. Galvanisch verzinkt. NICHT GEEIGNET FUR
MECHANISCHEN GEBRAUCH!

BORDSTEINVERSETZZANGE “TANDEM”

HLifting365

Art nr. KSH-2H-0000-000

Gewicht

Eintauchtiefe

Lénge

Min. Reichweite

Max. Reichweite

Max. Reichweite
Oberflachenbehandlung
Produktabmessungen
VerpackungsmaBe
Optimale Verpackung

GTIN

ERSATZTEILE

12 kg

40 mm

1100 mm

500 mm

1080 mm

150 kg

Galvanisiert

1600 x 580 x 500 mm
1220 x 1150 x 2200 mm
2 Stiick 1 Pappschachtel

8718026801373

Art nr. KSH-2H-0000-000

Lenker
Splitpen
Feder
Fligelmutter

KSH-2H-0000-001
KSH-2H-0000-002
KSH-2H-0000-005
KSH-2H-0000-008




