RAK- R Lifting365

SLIM

Arbeitskorb

= RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018

i f Technische Daten

Mape Ausfiihrung Traglast Gewicht
5 BxTxH
Arbeitskorb
T T T T T T !
4 Stapls fnah
tapleraufnahme von

-] RAK-SLIM 800 x 1200 x 1910 mm der schmalen Seite 300 kg 125kg

Zubehér

\

Radsatz @ 175 mm, 1350 kg Tragkraft

. 1x Anschlagpunkt PSA

2x Anschlagpunkte PSA

. Anderungen der Einfahrtaschen

Andere RAL Farbe nach Wunsch

lichte Einfahrtaschenmafe (mm)

Ihre P]_U_Spunkte RAK-SLIM A380 B188 C9% cwc

WIRTSCHAFTLICHKEIT QUALITAT ZUBEHOR (gegen Mehrpreis)

= Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten = Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr = Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Hohe 210 mm
an hochgelegenen Gebaudeteilen, Krananlagen, = TUV zertifizierte Arbeitsbiihne gefertigt nach = Anschlagpunkt PSA (Persénliche
Deckenbeleuchtungen etc. BGVD 27.03 Schutzausriistung)

= Rutschsichere Arbeitsplattform = Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt = Anderungen der Einfahrtaschen

= Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen = Zugelassen fiir 2 Personen = RAL Farbe nach Wunsch

von den Zinken
= SerienmaBig mit Werkzeugablage




