RUK- R Lifting365

TRIO

Muldenkipper

Technische Daten

5 Mafe Gewicht
Muldenkipper BxTxH Inhalt Traglast
Trio
T T T T T 1
RUK-TRIO 1850 x 1560 x 1010 mm 400 kg 3x600m* 1500 kg
Zubehor lichte Finfahrtaschenmatie (mm)

—

Radsatz @ 175 mm, 1350 kg RUK-TRIO A 600 B200 Cé0

Radsatz @ 150 mm, 2500 kg B B
Traglast

Radsatz fiir Typ RUK-TRIO
mit 3 Bockrollen

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT QUALITAT ZUBEHOR (gegen Mehrpreis)
= Werstoffsammlung mit 3 Fraktionen = Mulde aus 3 mm Stahlblech Grundrahmen = Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg,
= Schnelle, kostengiinstige Entsorgung durch aus 6 mm Stahlblech Hohe 210 mm

Einsparung von Transportwegen = Gelb/schwarze Warnstreifen gem. = Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg,
= Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Hehe 200 mm
= Kettensicherung gegen Abrutschen von = RAL Farbe nach Wunsch

den Zinken



