
Technical Datasheet

Laser
Wellenlänge

Laserquelle

Leistungsstabilität

Kühlung

Lasertyp 20W Faser 20W MOPA 30W Faser 50W Faser 100W MOPA

Maximale Laserleistung 20W 20W 30W 50W 100W

Pulsfrequenz (kHz) 1-600 1-4000 1-600 2-200 1-4000

Pulslänge (ns) 200 2-500 200 200 2-500

Laserstrahlqualität M² < 1.5 M² < 1,4 M² < 1,8 M² < 1,4 M² < 1,6

Maximale Pulsenergie [mJ] 0,8 0,8 0,8 1,25 1,5

Galvosystem
Linse F100 F160 F210 F254 F330 F420

Markierfläche XxY(mm) 70x70 120x120 150x150 190x190 240x240 310x310

Fokusdurchmesser @ Arbeitsabstand (mm) 0,027 0,045 0,059 0,068 0,088 0,112

Markierauflösung (mm) 0,001 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005

Max. Markiergeschwindigkeit (m/s) 7 12 12 12 12 12

Workstation mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse
Linse F100 F160 F210 F254 F330 F420

Maximale Teilhöhe (mm) 485 424 367 317 247 137

Max. Bearbeitungsfläche [BxD] (mm) 1180 x 420  1230 x 450 1260 x 450  1300 x 450  1300 x 450 1300 x 450

Maximale Beladung

Arbeitstisch

Gewicht ca.

SpeedMarker 1600 (8095)

1.064 nm

Gepulster Yb-Faserlaser

besser ± 5 %

aktiv mit Ventilator gekühlt

50 kg

T-Nutenplatte (Isel PT 25): 1300 x 450 mm

500 kg
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Systemspezifikation
Norm

Abmessungen [B × H × T in mm]

Software

Achse

Unterstützte Monospace-Schriftarten

Unterstützte Schriftarten

Unterstützte 1D-Barcodes

Unterstützte 2D-Codes

Unterstützte Bildformate

Fokus- und Pilotlaser

Schnittstellen

HMI

Tür

Farbe

Stromversorgung

Maximale Leistungsaufnahme

Kühlung

Schutzklasse

Mindesterforderliche Absaugung

Umgebungsbedingungen

Betrieb

Lagerung

Transport

Toleranzen bei den Abmessungen: 1%

Änderungen am Inhalt vorbehalten! v2.0  04/04/2023

Temperatur -10 bis +40°C; Relative Luftfeuchtigkeit max. 70 %. Nicht kondensierend

1400 W

aktiv mit Ventilator gekühlt

Markierkopf: IP54 / Höheneinheit: IP20

Atmos Nano

Temperatur +15 bis +35°C; Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %. Nicht kondensierend

Temperatur +0 bis +30°C; Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %. Nicht kondensierend

230 VAC, 16 A, 50/60 Hz, 1/N/PE

softwaregesteuert

ISOCT, RomanS, SOKOL

Alle installierten TrueType-Schriftarten

 Australian Post; Codebar; Code 11; Code 128; Code 39; Code 93; DAFT; Deutsche Post; DPD; EAN-

13; EAN-14; EAN-8; GS1; HIBC; ISBN; GS1; Pharmacode
Datamatrix; QR-Code; Aztec; Codeblock-F; GS1 Databar; HIBC; Maxi Code; PDF 417

BMP; JPG; DXF; PDF; EPS; PS; TSF; DWG

Diodenlaser λ = 655nm, Laserklasse 2; 1mW

Ethernet, RS232, Laser-Interlock, Marking-Start (24 VDC), Marking-Stop (24 VDC),E-Stop, Error-

Reset, Laser-Busy,  optionale digitale I/Os (4/4;24 VDC), USB, Ethernet, RS232

Integrierter Industrie-PC als 19''-Einheit 2RU Windows ® 10, Tastatur, Maus

Manuelle/automatische Türe

RAL 3002, RAL 7016, RAL 7035

Speedmark; Directmark Druckertreiber

CDRH-Lasersicherheit; Laserklasse 2; CE [EN 60825-1]

1600 x 2118 x 1179
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