LTH Liquido de Frenos LF-3

APLICACION

Se recomienda para proteger partes y piezas del sistema
hidraulico de frenos de disco o de tambor evitando
resequedad en los empaques y mangueras, que pudiera
provocar fugas de liquido a lo largo del sistema. Por
seguridad se recomienda el cambio de liquido de frenos
cada 6 meses, o de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.

Caracteristicas Tipicas

Pruebas

Apariencia

Color Saybolt

Color

Punto de Ebullicion, ©C

Viscosidad Cinematica @ 100 °C, mm2/s (cSt)
pH, solucion 1:1 (Etanol 80: Agua 20)

Método ASTM

y

LUBRICANTES

DESCRIPCION

Es un fluido sintético elaborado a base de glicoéteres y
aditivos inhibidores seleccionados para proteger el
sistema hidraulico de frenos ya sean de disco o de
tambor, contrala oxidacion y herrumbre.

BENEFICIOS

-Protege empaques, gomas y mangueras del sistema
de frenos.

- Tiene una excelente fluidez a baja temperatura.

-Mayor punto de ebullicion.

-Provee caracteristicas antioxidantes.

-Maxima proteccion contrala corrosiony la herrumbre.

ESPECIFICACIONES

Liguido de Frenos LF-3 cumple con los requerimientos
de las siguientes especificaciones:

-NOM-113-SCFI-1995 (LF3)
-SAE J-1703
-FMVSS-116 DOT-3

PRESENTACION

-Cajacon 12 Botellas de 350 ml.
-Cajacon 12 Botellas de 946 ml.

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a
la legislacion vigente. Dicha documentacion proporciona
informacion relativa a la peligrosidad del producto,
precauciones en su manejo y medidas de primeros
auxilios.

Resultados

IT-08-04 Clara de amarillo a ambar
D-156 -8

Apha 100

D-1120 240

D-445 1.70

D-1287 7.0a115

Los resultados indicados como Caracteristicas Tipicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podran esperar pequenas variaciones en estos valores durante su fabricacion, las cuales no afectaran el desempeno del

producto. Esta hoja técnica esta sujeta a cambio sin previo aviso.

Para conocer la tltima version comuniquese al Area Técnica: CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES centrodeenlace@jci.com 01800 8358 400 Valido solo en México
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