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80Ah@20hr-ra  1.75V por cel  @25°C

Aprox. 22.5 Kg (Toleranc ± 3.0%)

800A (5 se )

Aprox. 7.5 m

F11(M6)/F15(M6)

24.0 A

A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Op ional.

: -20°C~60°C
C : 0°C~50°C

 -20°C~60°C

25°C

13.6 V~13.8 V  @ 25°C
: -3mV/°C/Cel

14.6 V~14.8 V  @ 25°C
: -4mV/°C/Cel

12  ( )

F.V/Ti m 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 194.3 147.7 87.12 48.59 28.94 22.54 17.68 15.04 9.646 8.000 4.146 
1.65V 178.9 138.1 82.53 46.93 27.97 21.85 17.15 14.57 9.570 7.924 4.124 
1.70V 165.8 129.9 78.25 45.43 27.22 20.92 16.62 14.17 9.418 7.771 4.072 
1.75V 152.1 121.6 75.16 44.00 26.18 20.38 16.17 13.78 9.266 7.695 4.000 
1.80V 138.5 111.4 72.39 42.04 25.28 20.00 15.79 13.60 9.114 7.619 3.961 
1.85V 108.3 92.15 61.38 37.53 23.12 18.62 14.81 12.52 8.583 7.162 3.924 

F.V/Time 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 330.8 257.6 158.3 91.22 54.71 42.80 34.08 28.47 18.80 15.69 8.277 
1.65V 318.5 250.4 154.6 89.65 53.23 41.73 33.24 27.70 18.65 15.54 8.203 
1.70V 297.3 237.0 147.2 87.02 51.90 40.13 32.19 27.00 18.42 15.24 8.130 
1.75V 276.6 223.7 142.0 84.62 50.06 39.14 31.43 26.39 18.12 15.09 7.982 
1.80V 254.9 206.8 137.4 81.16 48.92 38.92 30.83 26.03 17.82 14.93 7.908 
1.85V 202.2 173.8 117.8 72.88 45.04 36.31 29.01 24.08 16.84 14.11 7.834 

C10      76.2AH
C20      80.0AH

C3        61.1AH
C5        68.9AH

260±2mm (10.2 
169±2mm (6.65 
211±2mm (8.31 
216±2mm (8.50 

Terminal
M5
M6
M8

Valor
6~7      N*m
8~10    N*m

10~12   N*m

Uni : mm
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La serie Gel de Ciclo Profundo es una batería 
híbrida de GEL con diseño flotante de 12 años vida 
útil, es ideal para aplicaciones de descarga cíclica 
frecuente o en espera en entornos extremos. 
Mediante el uso de rejillas fuertes, plomo de alta 
pureza y electrolito de gel patentado, la serie Gel 
de Ciclo Profundo ofrece una excelente capacidad 
de recuperación después de una descarga 
profunda bajo un uso frecuente de descarga 
cíclica y puede entregar 380 ciclos al 100% DOD. 
Adecuado para sistema solar y eólico, CATV, 
marino, RV y UPS de descarga profunda, 
telecomunicaciones, etc.

SERIE “DG” GEL CICLO PROFUNDO

MODELO: DG12-80   (12V 80AH@C20HR)

Especificación
Celdas por unidad
Voltaje por unidad
Capacidad
Peso

Max. Corriente de descarga

Resistencia Interna
Terminal 

Tiempo de vida



Efectos de la temperatura en la capacidad

Ciclo de vida en relación con la profundidad de descarga Relación entre el voltaje de carga y la temperatura

Efecto de la temperatura sobre la vida útil a largo plazo

Curva de características de descarga
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Tiempo de descarga

Temperatura:25°C(77°F)
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Tiempo de almacenamiento (meses)
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Estado de capacidad (%)

Relación de OCV y estado de carga (20 ° C)
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Corriente de carga

Voltaje de carga

Curva característica de carga para uso cíclico (IU)
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(Nota) Toda la información anterior puede cambiar sin previo aviso.

SERIE “DG” GEL CICLO PROFUNDO

MODELO : DG12-80 (12 V 80A H@C 20HR )

www.duravolt.com.mx
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Carga suplementaria 
requerida (Realizar carga 

suplementaria antes de usar 
si el 100% de la capacidad se 

va a necesitar)

Carga suplementaria 
requerida antes de usar. 
Esta carga suplementaria 

ayudara a recuperar la 
capacidad y debería ser 
realizada cuanto antes 

posible.

Carga suplementaria podría 
fallar en recuperar la 

capacidad. La batería no 
debería ser dejada encendida 

hasta que se alcance este 
estado.

Instrucciones para carga 
suplementaría y 
almacenamiento


