PTIMA

BATTERIES

THE ULTIMATE POWER SOURCE"

Modelo: 34M
Voltaje nominal: 12 Volts
Descripcion: Gran potencia
Bateria sellada de plomo-acido
Arranque marino

Las baterias OPTIMA® BLUETOP® dan la oportunidad de estar mas tiempo en el aguay que el niimero de recargas de labateria seahasta
3 veces mas que las baterias convencionales. Su gran resistencia a la vibracién, su eficiente entrega de poder y el tiempo de recarga la
convierten en la bateria ideal para botes con motores de troleo y con equipos electrénicos que tienden a descargarlas rapidamente.

CARACTERISTICAS FISICAS

Diseiio de placa: Aleacién plomo-estafio de alta pureza Color: Caja: SLI (Gris Obscuro) ™
Celda en forma de rollo aplicando la Tecnologia SPIRALCELL® Tapa: Azul
Electrolito: Acido sulfirico, H,SO, Tamaiio de Grupo: BCl 34
Caja: Polipropileno Otras opciones (BCI): No aplica

DIMENSIONES Y PESO TERMINALES

Configuracion de terminal SAE/BCI automotriz y terminal
de tornillo de acero inoxidable 5/16-18UNC-2A
10.018 pulg 254.46 mm
6.829 pulg 173.46 mm @ WITH HEX
7.925 pulg 201.30 mm
(altura hasta la parte superior de las terminales) | (altura hasta la parte superior de las terminales)
3841b 19.7 kg TYPEM
Voltaje de circuito abierto (totalmente cargada): 12.8 Volts Capacidad de reserva: 100 minutos

Resistencia interna (totalmente cargada): 0.0030 Ohms [descarga de 25 Amp. a 26.7°C (80°F) hasta llegara10.5 V.]

Capacidad Amperes-hora: 50 Ah (C/20) Potencia: CCA: 800 Amperes (capacidad de arranque en frio a-18 °C)

CA:1000 Amperes (capacidad de arranque a O °C)

() Estas baterias estan disefiadas para aplicaciones de arranque de motor, por lo que NO se
recomienda ni se garantiza para uso en aplicaciones de ciclado profundo.
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RECOMENDACIONES DE CARGA

Los siguientes métodos de carga se recomiendan para asegurar una larga vida a la bateria: i
(Utilice siempre un cargador con regulador de voltaje con los limites de voltaje establecidos como se describen a continuacion) -

Alternador: 13.3a15.0 Volts
Cargador de bateria: 13.8 a15.0 Volts /10 Amperes méx. / 6-12 horas aproximadamente
(Voltaje constante)
Carga flotante: 13.2a13.8 Volts / 1 Ampere méx. / Tiempo indefinido a bajos voltajes
Recargarapida: Voltaje maximo 15.6 Volts / No hay limite de corriente, siempre y cuando la
(Cargador de voltaje constante)  temperatura de la bateria se mantenga por debajo de 51.7 °C (125 °F) / Cargar
hasta que la corriente se reduzca a menos de 1 Ampere

Todos los limites de voltaje y corriente deben ser debidamente respetados

TIEMPOS DE RECARGA
(asumiendo una descarga del 100% de la bateria-10.50 V)
Conents Timpo proriede o
100 Amperes 35 minutos
50 Amperes 75 minutos
25 Amperes 140 minutos

Todas las recomendaciones de carga suponen una temperatura ambiente promedio de 25 °C (77 °F)

SIEMPRE UTILICE GAFAS DE SEGURIDAD CUANDO TRABAJE CON BATERIAS

Utilice siempre un cargador de baterias de voltaje regulado con los limites establecidos en la parte de arriba. Una sobrecarga puede causar que las vélvulas
de seguridad se abran y que los gases generados por la bateria se escapen, causando una muerte prematura. iEstos gases son flamables! No se pueden
rellenar con agua las baterias selladas que han sufrido una sobrecarga.

LAS BATERIAS QUE SE CALIENTAN EN EXCESO DURANTE LA CARGA DEBEN SER DESCONECTADAS INMEDIATAMENTE

Si la bateria no es cargada en su totalidad se pueden obtener resultados tales como un rendimiento pobre de la bateria y
una reduccién de sus capacidades eléctricas.
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INFORMACION DE TRANSPORTE Y ENVIO

Las baterias OPTIMA® pueden ser transportadas por aire. La bateria es a prueba de derrames y est4 aprobada de acuerdo a la ICAO Technical Instructions
DOC. 9284-AN/905 para cumplir con los requerimientos de Instrucciones de Empaque No. 806.
Las terminales deben estar protegidas para evitar cortos circuitos.
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