
VENTILADOR DE ACERO INOXIDABLE CON 
TURBINA A ACCIÓN

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Carcasa engatillada fabricada en acero inoxidable AISI 304.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple 

aspiración fabricada en acero inoxidable.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y 

aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores 
monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

• Orientación estándar: LG270.

APLICACIONES
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Transporte de aire con componentes corrosivos.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, 

ambiente: mono 50ºC, tri 60ºC.

BAJO DEMANDA
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventilador equipado con rodete de refrigeración para transporte de aire 

de altas temperaturas.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, 

RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

Información técnica

Motor Monofásico  /  2 polos

Código Modelo R.P.M. I nominal
(A) 230V

Potenci
a

nomina
l

kW

Caudal
máx.
m3/h

Sonido
db(A)*

*
Peso

Esquema
de

conexion
es

300716100 MDI 10/5 M2 0,12kW 2800 0,94 0,12 270 - 2,40 1

300716400 MDI 13/6 M2 0,18kW 2850 1,42 0,18 560 - 5,30 1

300716600 MDI 13/8 M2 0,25kW 2850 1,87 0,25 740 - 9,40 1

300716700 MDI 16/8 M2 0,37kW 2850 2,61 0,37 1.100 - 6,20 1

300716900 MDI 18/8 M2 0,55kW 2850 3,71 0,55 1.380 - 10,20 1

300717100 MDI 20/10 M2 1,1kW 2850 6,71 1,1 2.510 - 19 1

300717500 MDI 25/13 M2 2,2kW 2850 13,67 2,2 5.060 - 11 1

Motor Monofásico  /  4 polos

Código Modelo R.P.M. I nominal
(A) 230V

Potenci
a

nomina
l

kW

Caudal
máx.
m3/h

Sonido
db(A)*

*
Peso

Esquema
de

conexion
es

300716300 MDI 13/6 M4 0,12kW 1450 1,15 0,12 260 - 4,90 1

300716500 MDI 13/8 M4 0,12kW 1450 1,15 0,12 330 - 5,80 1

300716800 MDI 16/8 M4 0,12kW 1380 1,15 0,12 520 - 9 1

300717000 MDI 18/8 M4 0,25kW 1450 1,93 0,25 650 - 9,70 1

300717200 MDI 20/10 M4 0,25kW 1450 1,93 0,25 1.210 - 11 1

300717300 MDI 25/13 M4 0,55kW 1450 3,98 0,55 2.590 - 24 1

Motor Trifásico  /  2 polos

Código Modelo R.P.M. I nominal
(A) 400V

Potenci
a

nomina
l

kW

Caudal
máx.
m3/h

Sonido
db(A)*

*
Peso

Esquema
de

conexion
es

300717600 MDI 10/5 T2 0,12kW 2800 0,36 0,12 270 - 2,40 2

300717800 MDI 13/6 T2 0,18kW 2850 0,51 0,18 560 - 5,30 2

300718100 MDI 13/8 T2 0,25kW 2850 0,65 0,25 740 - 9,40 2

300718200 MDI 16/8 T2 0,37kW 2850 0,91 0,37 1.100 - 6,20 2

300718400 MDI 18/8 T2 0,55kW 2850 1,29 0,55 1.380 - 10,20 2

300718600 MDI 20/10 T2 1,1kW 2850 2,33 1,1 2.510 - 19 2

300718800 MDI 25/13 T2 2,2kW 2850 4,58 2,2 5.060 - 32 2
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS MEDIA PRESIÓN

Motor Trifásico  /  4 polos

Código Modelo R.P.M. I nominal
(A) 400V

Potenci
a

nomina
l

kW

Caudal
máx.
m3/h

Sonido
db(A)*

*
Peso

Esquema
de

conexion
es

300717900 MDI 13/6 T4 0,12kW 1450 0,46 0,12 260 - 4,90 2

300718000 MDI 13/8 T4 0,12kW 1450 0,46 0,12 330 - 5,80 2

300718300 MDI 16/8 T4 0,12kW 1400 0,46 0,12 520 - 9 2

300718500 MDI 18/8 T4 0,25kW 1450 0,79 0,25 650 - 9,70 2

300718700 MDI 20/10 T4 0,25kW 1450 0,79 0,25 1.210 - 11 2

300718900 MDI 25/13 T4 0,55kW 1450 1,49 0,55 2.590 - 24 2

Notas:
** Nivel de presión sonora total en el punto de caudal máximo medido en dB(A) en la aspiración, medido en campo libre a una
distancia de 6m de la fuente
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