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Elektrische Eigenschaften Mechanische Eigenschaften

Funktionen

Ladekennlinie   (Einstellbar für Batterietyp: Bleisäure, AGM, Gel, LiFePO4)

Solarmodul-Leistung max. [Wp] 260/520

Solarmodul-Strom max. 20 A

Solarmodul-Spannung max. 55 V

Batterie-Nennspannung (DC) 12/24 V

Ladestrom Batterie 20 A

Eigenverbrauch 4 mA

Maße (L x B x H) 164 x 107 x 32 mm

Gewicht 700 g

Anzahl Ladeausgänge 1

12 V-Verbraucher Anschluss ja

Umgebungsbedingungen, 
Luftfeuchtgkeit

max. 95%  
Raumfeuchte, nicht 
kondensierend

Überladeschutz ja

Schutz gegen Kurzschluss ja

Gerätesicherung 35 A

Schutz gegen Überlast,  
Überhitzung, Verpolung ja

Anschluss Temperatur-Sensor ja

Ausgleich der Spannungsverluste 
auf den Ladekabeln ja

Ladezeit

U (V)

14,8 V
14,5 V
13,7 V

Ausgleichsladung

Erhaltungs- 
ladung

MPPT- 
ladung

Boost- 
ladung

NachtNacht

Maße

SC 20

ECTIVE ist eine Marke der batterium GmbH | Robert-Bosch-Straße 1, 71691 Freiberg am Neckar, Germany
T: +49 7141 1410870  |  F: +49 7141 / 560 90 49  |  info@ective.de ECTIVE.DE

260/520 Wp | 12/24 V
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