
Fiche Technique����������������������������
	������	���������	����

Im Vergleich zu traditionelle Batterien, 
unsere Lithium Eisenphosphat Batterien
(LiFePO4) bieten viele Vorteile:

Hinweis: Reihen- und 
Parallelschaltung für 12V, 
24V, 36V, 48V Anwendungen.

Integriertes Batteriemanage
mentsystem (BMS)

Integrierte Bluetooth 4.0-Überwachung

Ermöglicht die Steuerung und Aufladung der 
verschiedenen Elemente einer Akkubatterie und 
schützt sie vor Überladung, Überspannung und 
Überhitzung.

Sie haben alle wichtigen Batteriedaten immer auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet. Die Anwendung zeigt die Daten in 
Echtzeit an.

Herstellergarantie 5 Jahre
Die sicherste Technologie ohne Brand- oder Explosionsgefahr
Lange Lebensdauer
Ständige Verbesserung der Speicherkapazität
Hohe Stabilität auch unter extremen Belastungen
Kein Memory-Effekt, keine vollständigen Lade- und Entladezyklen erforderlich 

Hohe Leistung auch unter extremen Bedingungen
Tiefe und regelmäßige Entlade- und Ladeeffizienz
Geringe Größe und geringes Gewicht

5JAHRE
GARANTIE
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Modell

Nominale Kapazität

Betriebsspannungsbereich

Nennspannung

Anzahl der Zyklen

Ladeeigenschaften

Ladespannung

Empfohlener
Ladestrom

BMS 
Batteriemanagementsystem

Überwachung

Verbindungsanwendung

Maximaler Ladestrom
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Schutz

Verbindungsschraube
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Gewicht

Maße (L x W x H)in mm
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Garantie
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Maximaler
Entladestrom

Spitzenentladungs-
Abschaltstrom (5 ~15 ms)

Temperaturbereich 
(Entladung)

Temperaturbereich 
(Ladung) *

Temperaturbereich 
(Lagerung)

SAS.ULTIMATRON FRANCE. 60 Avenue de l'industrie 34820 Teyran E-mail: info@ultimatron-france.fr Tel:09 50 42 76 17
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TECHNISCHES ARBEITSBLATT
UBL SMART BMS SERIE 12.8V


