
▪ El modelo MC-HDMI1.5THAD es un cable HDMI para audio

y video en Alta Definición en versión 1.4. Este cable HDMI

es compatible con sistemas de alta definición: HD-Ready,

Full-HD.

▪ Esta fabricado con conectores plásticos y terminales

chapadas en oro, además su cable de vinil es ultra delgado

permitiendo colocarlo y ocultarlo fácilmente ya que no

ocupa mucha espacio.

▪ En esta versión del cable se incluyen todas las

capacidades de la versión 1.4 de HDMI como lo son: el

canal de retorno de audio (ARC), la transmisión de Internet

vía HDMI, reproducción de videos en 3D y soporta video en

UHD con estándar de frecuencia a 24Hz.

▪ La longitud del cable es de metro y medio, recomendado

para aparatos situados a cortas distancias de conexión,

evita el exceso y amontonamiento de cables que restan

estética y son difíciles de ocultar.

▪ Adicionalmente cuenta con un adaptador de conexión el

cual cuenta con dos puntas de salida una en versión MINI

HDMI para la conexión de tabletas o laptops y una salida

MICRO HDMI para la conexión de teléfonos Smartphone

compatibles con este tipo de salida de video.

▪ Este conector facilita la conexión y ahorra un gasto

adicional ya que con un solo cable pueden conectarse

diferentes tipos de dispositivos electrónicos.

CABLE HDMI ULTRA DELGADO
CONECTORES PLÁSTICOS CON TERMINALES CHAPADAS EN ORO

COMPATIBLE CON ETHERNET, CANAL DE RETORNO DE AUDIO,

SOPORTA VIDEO EN 3D,  VERSIÓN 1.4, LONGITUD DE 1.5 METROS, 

INCLUYE ADAPTADOR MINI/MICRO HDMI. 

MC-HDMI1.5THAD

ACCESORIOS

▪ 1 x Cable HDMI

▪ 1 x Adaptador Mini/Micro HDMI

TIPO DE CABLE: HDMI macho a HDMI macho.

VERSIÓN DEL CONECTOR: HDMI 1.4

FORMATOS COMPATIBLES: 720i/p @ 60 Hz

1080i/p @ 60 Hz

2K @ 60Hz

UHD (3860x2160p)@ 24 Hz

4K (4096x2160p)@ 24 Hz

LONGITUD DEL CABLE: 1.5 metros

CONECTOR: Cuerpo plástico 

Terminal chapada en oro

Color negro

CABLE: Cubierta de pvc

Ultra delgado

Color negro

ANCHO DE BANDA: 10 Gbps

CANALES DE AUDIO: 24 Canales

RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, 16:9,

FUNCIONES ADICIONALES: CEC

ARC (Canal de Retorno de Audio)

ETHERNET (10/100Mbps)

3D

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 12.6 cm x 19 cm x 4.3 cm

PESO DEL EMPAQUE: 104 gramos


