
▪ El modelo MV-HDMISW3-1K, es un selector de señal de alta

definición, que pertenece a nuestra familia de productos de Alta

Definición.

▪ El selector permite escoger alguno de los tres diferentes

dispositivos conectados y enviar esta señal directamente a la

pantalla, sin sufrir ninguna perdida de calidad o resolución de

imagen.

▪ Es compatible con cualquier dispositivo de reproducción de video

con salida HDMI como son: Bluray, DVD, laptops, Videojuegos,

reproductores multimedia, etc.

▪ Cuenta con tres entradas de video HDMI versión 1.4, que

soportan todas las resoluciones estándar incluyendo video en

3D, además de que puede alcanzar una resolución máxima UHD

(3980 x 2160) con una frecuencia de operación de hasta 24 Hz.

▪ En la parte superior se encuentra un botón selector que permite

escoger cual de los aparatos conectados deseamos que se

muestre en la pantalla, además de que al mismo tiempo

enciende el led correspondiente al dispositivo seleccionado.

▪ Para operar adecuadamente este divisor no requiere de ningún

adaptador de voltaje adicional, ya que puede alimentarse por si

mismo mediante las conexiones HDMI de los diferentes

dispositivos.

▪ Esta elaborado con una carcasa de plástico ABS que le brinda

una buena protección y durabilidad. Además de que por su bajo

consumo de energía no disipa calor; además su acabado en

color mate combina con cualquier superficie, su tamaño

reducido permite colocarlo sin necesitar mucho espacio.

▪ Este dispositivo evita tener que conectar y desconectar

continuamente los equipos, evitando que puedan dañarse los

conectores y terminales de los dispositivos.

DIVISOR DE SEÑAL HDMI
PERMITE CONECTAR 3 DIFERENTES APARATOS DE ALTA DEFINICIÓN 

A UNA PANTALLA UTILIZANDO ÚNICAMENTE UNA ENTRADA HDMI,

CUENTA CON TRES ENTRADAS DE VIDEO Y UNA SALIDA HDMI

NO PIERDE RESOLUCIÓN, NI CALIDAD EN LA SEÑAL,

SOPORTA VIDEO EN 3D Y 4K@24HZ.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 10 cm x 2 cm x 10.8 cm

PESO DEL EMPAQUE: 42 Gramos

DIMENSIONES: 51 mm x 51 mm x 14 mm

PESO: 25 Gramos

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 100mA (Via HDMI)

CONSUMO DE POTENCIA: 0.5 Watts

ENTRADAS DE VIDEO: 3 x HDMI v1.4

SALIDAS DE VIDEO: 1 x HDMI v 1.4

RESOLUCIONES ADMITIDAS: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24Hz

FORMATOS DE AUDIO ADMITIDOS: DTS-HD, Dolby truelHD,

LPCM7.1, DDolby-AC3, DSD

ANCHO DE BANDA: 340 MHz

VEL. DE TRANSMISIÓN: 10.2 GBps

MATERIAL DE ACABADO: Plástico ABS

COLOR: Negro Mate

MV-HDMISW3-1

ACCESORIOS

▪ 1 x Selector HDMI

▪ 1 x Manual de Usuario

10 metros

10 metros


