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Skærmen holdes ren ved aftørring med hårdt opvredet blød klud 
eller støvbørste.
Vær opmærksom på at lakken på metaldelen kan tage skade ved 
brug af rengøringsmidler og sprit.

VEDLIGEHOLD

Keep the shade clean by wiping with a slightly damp soft cloth or 
using a dust brush.
Be aware that the paint on the metal part can be damaged by the 
use of detergents and alcohol.

MAINTENANCE

Lampen leveres med en LED pære, da dette giver mulighed for mest 
muligt lys, uden af skærmen bliver for varm.

NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmeproblemer i lampen 
og skærmen ødelægges. Max. wattage kan aflæses indeni lampen.

LYS

The lamp is supplied with a LED light bulb.

NOTE:  Exceeding these wattages may result in excessive heat 
evolution in the lamp and subsequent damage. Max. wattage can be 
read on the inside of the lamp.

LIGHT

Foldet skærm og elophæng•	
LED-pære til montering•	
Instruktion omhandlende udpakning, montage og vedligeholdelse•	

INDHOLD

Øverst i kassen ligger elophæng samt lyskilde.
Start med at pak disse to ting ud.
Herefter pakkes skærmen forsigtet ud og stilles på en plan flade.
Skærmen håndteres bedst ved at løfte i aluminiums ringene i top og 
bund.

Montér elophæng og lyskilde ved at følge billederne nedenfor.

UDPAKNING OG MONTAGE UNPACKING AND ASSEMBLY

First remove the elec. hang-up and light source, which is placed in 
the top of the box. Unpack both parts.
Now the shade is carefully unpacked and placed on a flat surface.
The shade is handled best by lifting the aluminum rings in the top 
and bottom.

Mount the elec. hang-up and light source by following the pictures 
below.

LAMELLA - LK 132/133

Før elophænget ned i 
skærmen, ved slidsen 
i akrylskiven.
Place the elec. hang-
up in the shade by 
the slit in the acrylic 
plate.

Træk ledningen ind i 
slidsen.
Pull the cord into the 
slit.

Træk ledningen op, 
nu hviler akrylskiven 
på den hvide del over 
fatningen.
Pull the cord 
upwards, now the 
acrylic plate will rest 
on the white part just 
over the socket.

Hæng lampen op.
Træk nu skærmen op 
så fatningen kommer 
til syne.
Hang the lamp.
Now lift the shade 
up so the socket is 
visible.

Monter den 
medfølgende lyskilde.

Mount the light 
source.

Sænk forsigtigt 
skærmen ned på 
plads, så den hænger 
korrekt på den hvide 
del.
Carefully lower the 
shade until it is 
placed correct on the 
white part.
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TakagiHomstvedt
Designduoen består af Jonah Takagi (Amerikansk) og Hallgeir 
Homstvedt (Norsk). 
Lampeserien Lamella er inspireret af de delikate folder på 
undersiden af svampehovedet, der almindeligvis betegnes som 
lameller. Denne formelle foldede struktur, når den er parret med 
en blød, men ensartet silhuet, er hovedidéen bag designet i denne 
lampeserie. 

The two designers behind the design duo, is Jonah Takagi (American) 
and Hallgeir Homstvedt (Norwegian).
The Lamella lighting collection is inspired by the delicate pleats 
on the underside of mushroom caps, commonly known as lamella. 
This formal pleated structure when paired with a soft yet concise 
silhouette drives the design of this lighting family.

LK 132 - Ø 46 cm, H 33 cm
LK 133 - Ø 30 cm, H 52 cm

Designet af: TakagiHomstvedt
Designår: 2017
Produceres af: LE KLINT A/S

LK 132 - Ø 46 cm, H 33 cm
LK 133 - Ø 30 cm, H 52 cm

Designed by: TakagiHomstvedt
Year of design: 2017
Production by: LE KLINT A/S
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