
KEY BOX KC10KEY BOX KC10
「鍵」の管理運用を、もっと手軽に、もっと厳重に。
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負担は小さく、安心は大きく。
鍵の管理運用はお任せください。

Key Boxの特徴
■非接触ICカードやパスワードの認証が

無ければ鍵の持ち出しができません。

■社員ごとに鍵の「使用可」「使用不可」
の設定ができます。

■誰が、いつ、鍵を持ち出し、返却した
かの履歴を保存できます。

■LANによるネットワークでPCによる
一元管理ができます。

■「鍵管理責任者」の“業務負担”が大幅に
軽減されます。
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Key Box KC10 仕様
ホルダー数:10個(ABS樹脂製)
認証装置 :非接触ICカード（Mifare,Felica等)

暗証番号、JISⅡ型磁気カード
表 示 部 :液晶パネル（バックライト付）

16文字2行
印字方式 :PC接続プリンタ又は外付プリンタ
登録人数 :1,000人
保存履歴 :5,000件
操 作 部 :16キー(テンキー＋ファンクション)
管理方式 :単体又は専用ソフト(USB又はLAN)
機械寸法 :W395×D121×H250mm
重 量 :約8kg
電 源 :AC100V 50/60Hz
消費電力 :50W以下
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※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ジザイオ・キーボックス

星光メンテナンス株式会社
〒564-0062

大阪府吹田市垂水町3丁目 4-4 江坂A・I ビル501

星光FBセキュリティ事業部

TEL：06-6386-7671 FAX：06-6369-3205


