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REFERENCIAS: 

Medellín:  (+57) 314 739936

Bogotá:   (+57) 313 6135629
Cali:  (+57) 310 582 7953

PLANOS TÉCNICOS

LÍNEA SESTRIERE 

RECUBRIMIENTO
• Seguro para uso doméstico.
• Recubrimiento no tóxico.
• Resistente a la corrosión y decoloración por agua.

CUIDADOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

• Se recomienda realizar limpieza periódica con 
jabón suave y paño no abrasivo. Un aseo regular o 
diario  hará que sus griferías se encuentren siempre 
en perfectas condiciones.

• Limpie regularmente los aireadores. Estos suelen 
llenarse de arena y/o piedras que obstaculizan el 
libre flujo del agua. 

• Capacite permanentemente al personal de aseo 
en los puntos aquí mencionados.

RECOMENDACIONES PREVIAS
• Antes de comenzar con la instalación de su equipo 
tenga en cuenta que el lugar de la instalación, la 
tubería de suministro y de desagüe, deben cumplir 
con todos los códigos y normas de construcción y 
plomería aplicables.

REGADERA, CON 
HIDROJET Y DIVERTER

• Medidas en mm.Teleducha
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MONOCONTROL: VR-V22966-273H

TELEDUCHA: VR-V22966-273H

REGADERA: VR-V-BD-01-H

HIDROJET: VR-JG772600

DIVERTER: VR-JKD-782Z
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RECOMENDACIONES PREVIAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

1.  Instale la grifería después de tener la 
pared y el piso terminados para evitar que 
pintura o químicos dañen la grifería. 

2. Limpie las tuberías para eliminar el lodo, la 
arena u otros desechos bloqueados en las 
tuberías.

3. Envuelva las partes roscadas con cinta de 
teflón.

4. Después de la instalación, revise todas las 
uniones para asegurarse de que estén 
firmemente conectadas. Luego mantenga el 
flujo de agua. Encienda y apague 
repetidamente para asegurarse de que no 
haya fugas alrededor de las juntas. En esta 
etapa, el producto está listo para su uso 
normal. 

5. El producto se utiliza con una presión de 
agua de a 1,0 MPa (Megapascal) y a una 
temperatura del agua de 0 a 90 °C.

6. No cuelgue cosas pesadas en el grifo.

7. Limpie regularmente la superficie del grifo 
utilizando jabones suaves, enjuaguelo muy 
bien y no deje residuos de jabón en su 
superficie. Luego séquelo con un paño 
suave de algodón para mantenerlo brillante.

8. Regule la temperatura del agua antes de 
ducharse y evite quemaduras. 

9 . No desmonte el producto a menos que 
sea un experto.
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Medidas según necesidad del usuario. 


