
REGADERA: VR-V-BD-01-H
MONOCONTROL: VR-V22966-273H

• Fabricada en acero 
• Diametro tubería para instalación: 1/2” NPT.
• Caudal de 1.5 gpm.
•  Acabado en negro mate

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRESIÓN DE SERVICIO
• Presión mínima recomendada: 20 psi.
• Presión máxima recomendada: 80 psi.

PLANOS TÉCNICOS

LÍNEA SESTRIERE

CONTENIDO
• Grifo monocontrol SSB Sestriere.
• Regadera Sestriere.
• Tubo de regadera de 42cms.  

GRIFO MONOCONTROL

REGADERA

RECUBRIMIENTO
• Seguro para uso doméstico.
• Recubrimiento no tóxico.
• Resistente a la corrosión y decoloración por 
agua.

CUIDADOS

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

• Se recomienda realizar limpieza periódica con 
jabón suave y paño no abrasivo. Un aseo regu-
lar o diario  hará que sus griferías se encuen-
tren siempre en perfectas condiciones.
• Limpie regularmente los aireadores. Estos 
suelen llenarse de arena y/o piedras que 
obstaculizan el libre flujo del agua. 
• Evite limpiar las griferías con sustancias 
abrasivas, ácidas o disolventes. 

Bogotá: (+57) 313 6135629
Cali: (+57) 310 582 7953
Medellín: (+57) 314 7399361

JUEGO DE 

DUCHA

• Medidas en mm.

tecnigrifos.com
Tecnigrifos

400

420

120

120

90

63


