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Компанія залишає за собою право змінювати моделі й розміри без повідомлення 

 

Шановні партнери! 

Повідомляємо Вас, що в цей тяжкий для нашої країни час ПП «Фахівець-П» продовжує працювати. Ми 

готові здійснювати поставку пневматичних комплектуючих та промислової електроніки для забезпечення 

безперебійної роботи Вашого виробництва.
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Гвинтові компресори серії ZA 

Серія SCC-ZA це готова для застосування збірка гвинтового компресору 
маслозаповненого типу для стаціонарної установки на підлогу. Має високоякісний 
гвинтовий блок, що дозволяє отримати гарні показники при експлуатації — 
надійність, підвищена продуктивність при невеликих розмірах компресора, 
низький рівень шуму в роботі 68 Дб. Тиск повітря на виході компресора 
регулюється від 7 до 12 бар. Стандартні моделі: 

Модель Потужність, кВт Продуктивність, м3/хв 
SCC-ZA-10 7,5 1,2 
SCC-ZA-15 11 1,7 
SCC-ZA-20 15 2,4 
SCC-ZA-25 18,5 3,1 
SCC-ZA-30 22 3,8 

На замовлення постачаємо компрессори іншої потужності, комплектуємо 
компресори ресиверами та осушувачами повітря. 

 

Підсилювачі тиску серії FHBA 

Підсилювачі тиску серії FHBA дозволяють перетворювати вхідний тиск 8 бар у 
вихідний тиск до 32 бар, що робить їх дуже зручними для використання при 
вирішені задач, що потребують високого тиску, але невеликих витрат стисненого 
повітря. 

 

Осушувачі холодильного типу серії ADH 

Для охолодження повітря та видалення вологи, що знаходиться в 
пароподібному стані, після компресора рекомендуємо використовувати осушувач 
стисненого повітря серії ADH. При установці після осушувача магістрального 
фільтра досягається найкращий результат. 

Мінімальна точка роси, що досягається осушувачами цієї серії +3 °С. На 
збільшення точки роси впливають: температура і тиск повітря, що входить, 
температура оточуючого середовища та вміст вологи у вхідному повітрі. 
Правильно підібравши все вище перераховані параметри можна досягти 
мінімальної точки роси. 

  

ПНЕВМАТИЧНА МЕРЕЖА 

Гвинтові компресори 

Підсилювачі тиску 
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Адсорбційні осушувачі серії SDL, SDS 

Осушувачі цих серій використовуються при необхідності отримання сухого, 
чистого повітря з точкою роси −25 °С або −40 °С. Для регенерації адсорбенту 
використовується частина осушеного стисненого повітря (до 10%) від загальної 
витрати через осушувач. Як адсорбент використовується оксид алюмінію Al2O3. 
Осушувачі серії SDL використовують холодну регенерацію та дають точку роси до 
−25 °С. У серії SDS використовують гарячу регенерацію, точку роси до −40 °С. 

 

Магістральні фільтри серії MF 

Фільтри серії MF поставляються з приєднувальним різьбленням від G1″ до G2″, 
мають вісім типорозмірів корпусу і можуть забезпечити п'ять різних ступенів 
очищення повітря при витратах до 13 000 нл/хв. 

Основна перевага фільтрів даної серії — мінімальне падіння тиску за 
номінальної витрати. 

 

Магістральні фільтри серії SA-FQ40 

Повітряні магістральні фільтри серії SA-QF40 поставляються з приєднувальним 
різьбленням від G1½", призначені для установки відразу після компресора  
та холодильного осушувача для очищення стисненого повітря від конденсату  
і домішок твердих частинок розміром 25 мкм. Розраховані для пневматичних 
систем з витратою стисненого повітря до 13000 нл/хв. 

 

 Пневматичні мережі 

Компанія “Specialist“ пропонує Вам по-новому поглянути на економію стисненого повітря на Вашому 
підприємстві. Ми пропонуємо поліпропіленову арматуру для розведення мереж стисненого повітря. 
Переваги даної арматури перед сталевою: 

1. Елементи системи не схильні до корозії і тому термін служби таких систем в десятки разів більше 
звичайних сталевих. 

2. Через відсутність корозії в пневмосистемі значно знижується рівень забруднення стисненого 
повітря, що значно збільшує термін служби всієї пневматичної апаратури для підприємства. 

3. Завдяки зручності та відпрацьованій системі монтажу абсолютно виключено витік стисненого 
повітря. Вилучення витоків повітря в пневмосистемі знижує споживання електроенергії та 
збільшує ресурс Ваших компресорів. Один отвір діаметром 1,2 мм при тиску в мережі 7 бар дає 
витік повітря 4,8 м3 на годину. Видалення такого витоку повітря дозволить Вам заощаджувати 
1,5 USD на годину (залежно від типу компресорів, що використовуються на Вашому підприємстві). 

4. Поліпропіленова пневмосистема значно дешевша, ніж система із сталевих труб. 
Ми здійснюємо розрахунок пневмосистеми, постачання всіх необхідних комплектуючих та монтаж 

систем будь-якої складності. 
На всі змонтовані мережі надається гарантія 18 місяців. На матеріал надається гарантія 10 років. 
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Блоки підготовки повітря серії СM 

Компактний зібраний блок підготовки повітря серії SA-СM з різьбленням  
від G1/4″ до G1/2" призначений для використання в невеликих пневматичних 
системах, де витрата стисненого повітря не перевищує 1400 нл/хв (до 84 м3/год),  
а тиск на вході допустимий не більше 1 МПа (10 бар). 

Блок підготовки повітря серії CU складається із фільтра-регулятора та 
маслорозпилювача, зібраних в цільну групу. Фільтр оснащений 
напівавтоматичним скиданням конденсату, редуктором-клапаном скидання 
надлишкового тиску з боку споживача, маслорозпилювач дозволяє регулювати 
обсяг масла, що подається в систему. 

 

Блоки підготовки повітря серії СN 

Блоки підготовки повітря у пневмомережах серії CN поставляються  
з приєднувальними різьбленнями M5 - G1″, манометром та кронштейном. Вони 
використовуються для відділення від повітря твердих частинок і крапельної 
вологи, регулювання тиску на виході в діапазоні від 0 до 10 бар при 
максимальному вхідному тиску до 15 бар, а також для подачі в повітря масла,  
для змащення частин пневматичних елементів, що труться.  

Блок підготовки повітря серії CN складається з фільтра-регулятора  
та маслорозпилювача, зібраних в одному корпусі. Фільтр оснащений ручним 
скиданням конденсату, редуктор-клапаном скидання надлишкового тиску з боку 
споживача, маслорозпилювач дозволяє регулювати обсяг масла, що подається  
в систему. Використання блоку підготовки повітря зібраного з фільтра-регулятора 
та маслорозпилювача, дозволяє економити простір, також дана збірка коштує 
дешевше, ніж збурка з фільтра, регулятора та маслорозпилювача. 

 

Блоки підготовки повітря серії СU 

Блоки підготовки повітря у пневмомережах серії CU поставляються  
з приєднувальними різьбленнями G1/4″ – G1″ манометром та кронштейном. Вони 
використовуються для відділення від повітря твердих частинок і крапельної 
вологи, регулювання тиску на виході в діапазоні від 0 до 8 бар при 
максимальному вхідному тиску до 10 бар, а також для подачі в повітря масла, для 
мастила частин пневматичних елементів, що труться. 

Блок підготовки повітря серії CU складається з фільтра-регулятора та 
маслорозпилювача, зібраних в одному корпусі. Фільтр оснащений 
напівавтоматичним скиданням конденсату, редуктором-клапаном скидання 
надлишкового тиску з боку споживача, маслорозпилювач дозволяє регулювати 
обсяг масла, що подається в систему. Використання блоку підготовки повітря 
зібраного з фільтра-регулятора та маслорозпилювача, дозволяє економити 
простір, також дана збірка коштує дешевше, ніж збірка з фільтра, регулятора та 
маслорозпилювача.  

БЛОКИ ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ 
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Блоки підготовки повітря серії SSA-FR+L 

Блоки підготовки повітря у пневмомережах серії SSA-FR+L поставляються  
з приєднувальними різьбленнями M5 - G1″, у комлекті з манометром та 
кронштейном. Блоки підготовки повітря SSA-FR+L використовуються для  
відділення від повітря твердих частинок і крапельної, регулювання тиску  
на виході в діапазоні від 0 до 10 бар при максимальному вхідному тиску  
до 15 бар, а також для подачі в повітря масла для змащення частин пневматичних 
елементів, що труться.  

Блок підготовки повітря серії SSA-FR+L складається з фільтра-регулятора  
та маслорозпилювача, зібраних в цільну групу. Фільтр оснащений ручним 
скиданням конденсату, редуктор-клапаном скидання надлишкового тиску з боку 
споживача, маслорозпилювач дозволяє регулювати обсяг масла, що подається  
в систему. Використання блоку підготовки повітря зібраного з фільтра-регулятора 
та маслорозпилювача, дозволяє економити простір, також дана збірка коштує 
дешевше, ніж збірка з фільтра, регулятора та маслорозпилювача. 

 

Фільтри-регулятори серії WM 

Фільтри-регулятори серії WM поставляються із приєднувальними розмірами 
G1/8” - G1/4”, манометром та кронштейном. Фільтри-регулятори цієї серії 
оснащені 40 мкм фільтром, напівавтоматичним зливом конденсату та 
поставляються з манометром та кронштейном. Використовуються для 
регулювання тиску в діапазоні від 0,5 до 8,5 Бар. 

 

Фільтри-регулятори серії WN 

Фільтри-регулятори серії WN поставляються з приєднувальним різьбленням 
M5 - G1”. Використовуються для регулювання тиску в діапазоні від 1.5 до 8.5 бар. 
Фільтри-регулятори забезпечені клапаном скидання надлишкового тиску з боку 
споживача, фільтром 25 мкм, ручним зливом конденсату. В комплект також 
входять манометр та кронштейн. 

Основними перевагами даної серії є: збільшені витрати повітря, висока 
ефективність відділення краплинної вологи, надійна система збирання у групу, 
сучасний дизайн. Дана збірка в одному корпусі фільтру й регулятору дозволяє 
економити простір й коштує дешевше, ніж ті самі прилади окремо.  

 

Фільтри-регулятори 
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Фільтри-регулятори серії WU 

Фільтри-регулятори серії WU поставляються з приєднувальним різьбленням 
G1/4-G1” і використовуються для регулювання тиску в діапазоні від 1.5 до 8.5 бар. 
Фільтри-регулятори забезпечені клапаном скидання надлишкового тиску з боку 
споживача, що поставляються з 40 мкм (5 мкм) фільтром, напівавтоматичним 
зливом конденсату, манометром та кронштейном. Основними перевагами даної 
серії є регулювання тиску за допомогою поршня, що значно збільшує ресурс 
роботи регулятора тиску, збільшена витрата повітря, висока ефективність 
відділення краплинної вологи, надійна система складання в групи, сучасний 
дизайн. 

 

Фільтри-регулятори серії SSA-FR 

Фільтри-регулятори серії WM поставляються із приєднувальними розмірами 
G1/8” - G1/4”, манометром та кронштейном. Фільтри-регулятори цієї серії 
оснащені 40 мкм фільтром, напівавтоматичним зливом конденсату та 
поставляються з манометром та кронштейном. Використовуються для 
регулювання тиску в діапазоні від 0,5 до 8,5 Бар. 

 
 

 

Фільтри серії FM 

Фільтри серії FM постачаються з приєднувальними розмірами G1/8” ~ G1/4”, 
призначені для попереднього очищення стистненого повітря від крапельної 
вологи та твердих часток 40 мкм.  

Перевагами серії є компактність та порівняно невелика ціна. 

 

Фільтри серії FN 

Фільтри серії FN поставляються з приєднувальним різьбленням M5 ~ G1”. 
Використовуються для відділення крапельної вологи та твердих частинок з повітря 
при тиску до 10 бар. 

Фільтри забезпечені 25 мкм фільтроелементами і ручним зливом конденсату. 
Основними перевагами даної серії є: збільшена витрата повітря, висока 
ефективність відділення краплинної вологи, надійна система збирання групи, 
сучасний дизайн.  

 

 

Фільтри 
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Фільтри серії FH 

Фільтри серії FH поставляються з приєднувальним різьбленням G3/8” ~ G1”. 
Можуть використовуватися для очищення стисненого повітря від твердих 
частинок та вологи при тиску до 35 бар. Фільтри мають пристрій 
напівавтоматичного скидання конденсату. 

 

Фільтри серії FU 

Фільтри серії FU поставляються з приєднувальним різьбленням G1/4” ~ G1”. 
Використовуються для відділення крапельної вологи та твердих частинок з повітря 
при тиску до 16 бар. 

Фільтри забезпечені 25 мкм фільтроелементами і напівавтоматичним 
скиданням конденсату. 

Основними перевагами даної серії є: збільшена витрата повітря, висока 
ефективність відділення краплинної вологи, надійна система збирання групи, 
сучасний дизайн. 

 

Фільтри серії SSA-F 

Фільтри серії SSA-F мають приєднувальне різьблення від G1/8” до G1”. 
За змовчуванням постачаються з фільтрацією 20 мкм, на замовлення — 5 мкм. 

Оснащені одночасно напівавтоматичним та ручним зливом конденсату,  
тобто конденсат буде зкидуватись коли тиск в системі впаде нижче 0.2 бар  
або ж після натиснення на конденсатовідвідник вручну. Можливе встановлення 
на замовлення у фільтр пристрою автоматичного зкидування конденсату  
за рівнем рідини у стакані або ж за перепадом тиску (потребує заміни колби). 

Фільтр постачається з прозорою колбою із загартованого поліаміаду та 
додатковим захисним кожухом на ній. Максимальний вхідний тиск — 12,5 бар. 

 

Коалісцентні фільтри серії SSA-MF 

Коалісцентні фільтри серії SSA-MF забезпечують рівень очищення 0,01 мкм. 
Мають приєднувальне різьблення від G1/8” до G1/2”. 
Оснащені одночасно напівавтоматичним та ручним зливом конденсату,  
тобто конденсат буде зкидуватись коли тиск в системі впаде нижче 0.2 бар  
або ж після натиснення на конденсатовідвідник вручну. Можливе встановлення 
на замовлення у фільтр пристрою автоматичного зкидування конденсату  
за рівнем рідини у стакані або ж за перепадом тиску (потребує заміни колби). 

Фільтр постачається з прозорою колбою із загартованого поліаміаду та 
додатковим захисним кожухом на ній. Максимальний вхідний тиск — 12,5 бар.  
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Вугільні фільтри серії SSA-CF 

Вугільні фільтри серії SSA-F забезпечують очищення від летких часток, запахів, 
залишків масла, використовуються для очищення повітря для застосування  
у галузі харчування або лабороторних дослідів, тощо. Вугільний фільтроелемент 
поглинає частки, тож зкидання конденсату не передбачене. 

Пристрої постачаються з приєднувальними різьбленнями від G1/8” до G1/2” та 
розраховані під вхідний тиск щонайбільше 12,5 бар. 

Вугільні фільтри мають бути встановлені після передфільтрації, яка 
складається з фільтру SSA-F на 5 мкм та коалісцентного фільтру SSA-MF на 0,1 мкм. 
Фільтроєлемент потребує періодичної заміни. 

 

Регулятори серії RM 

Регулятори тиску серії RM мають приєднувальні різьблення G1/4”  та G1/2”. 
Використовуються для регулювання тиску в діапазоні від 0.5 до 8.5 бар. 
Регулятори забезпечені клапаном скидання надлишкового тиску з боку 
споживача. Поставляються у комплекті з манометром та кронштейном. 

Основними перевагами даної серії є компактність та вартість. 

 

Регулятори серії RN 

Регулятори серії RN мають приєднувальні різьблення M5, G1/8” - G1”. 
Використовуються для регулювання тиску в діапазоні від 1.5 до 8.5 бар. 
Регулятори забезпечені клапаном скидання надлишкового тиску з боку 
споживача. Поставляються у комплекті з манометром та кронштейном. 

Основними перевагами даної серії є: збільшена витрата повітря, надійна 
система збірки в групу з фільтрами, сучасний дизайн. 

 

Регулятори серії RNO 

Колектори регуляторів тиску серії RNO це зібрані у одну групу регулятори, 
поставляються з приєднувальними різьбленнями G1/4” та використовуються  
для регулювання тиску в діапазоні від 0.5 до 12 бар. 

Регулятори забезпечені клапанами скидання надлишкового тиску з боку 
вихіду до споживача, поставлються у комлекті я з манометром та кронштейном. 
Основними перевагами даної серії є можливість отримання різних тисків повітря 
від одного джерела, розширений діапазон регулювання тиску, збільшені витрати 
повітря, надійна система складання в групи-блоки підготовки повітря, сучасний 
дизайн.  

 

Регулятори тиску 
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Регулятори серії RU 

Регулятори серії RU поставляються з приєднувальним різьбленням G1/4” - G1”, 
у комплекті із манометром та кронштейном. Використовуватися для регулювання 
тиску від 1.5 до 8.5 бар. Регулятори даної серії мають клапан скидання 
надлишкового тиску з боку споживача. 

Основними перевагами даної серії є: збільшена витрата повітря, надійна 
система збирання групи, сучасний дизайн. 

 

Регулятори серії SSA-R 

Регулятори серії SSA-R мають приєднувальні різьблення від M5 - G1″, 
постачаються у комплекті з манометром та кронштейном. Регулятори серії SSA-R 
використовуються для регулювання тиску на виході в діапазоні від 0 до 10 бар  
при максимальному вхідному тиску до 15 бар. Мають автоматичне скидання 
надлишкогового тиску з виходу на споживач. 

Дані регулятори використувуються для збірки в групу-блок підготовки повітря, 
під замовлення постачаються із замком та наперед зафіксованим тиском. 

 

Прецизійні регулятори серії RP 

Прецизійні високоточні регулятори серії RP поставляються з приєднувальними 
різьбленнями G1/4″, манометром та кронштейном. Можуть використовуватися 
для встановлення та регулювання тиску повітря з високою точністю в діапазоні  
від 0.05 до 8 бар. Регулятори даної серії мають клапан скидання надлишкового 
тиску з боку споживача. 

Прецизійні регулятори є високоточними й забезпечують стабільний вихідний 
тиск. Використовуються для вирішення задач з регулювання тиску перед 
пістолетами-розпилювачами (фарбопультами), де необхідно усунути можливі 
коливання тиску для підвищення якості нанесеного шару фарби. 

 

Електропневматичні регулятори серії REP 

Електропневматичні перетворювачі серії REP призначені для перетворення 
керуючого електричного сигналу в пропорційний за величиною тиск. Можливе 
перетворення сигналу як за струмом, так і за напругою. 

 

Регулятори серії RHF 

Регулятор серії RHF спеціально спроектований для забезпечення максимально 
допустимих витрат при своїх габаритах. Цей поршневий регулятор пропускає до 
20 кубічних метрів повітря за хвилину. 
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Регулятори серії RQ 

Регулятор серії RQ спеціально спроектований для забезпечення максимально 
допустимих витрат при своїх габаритах. Цей поршневий регулятор з нормальною 
витратою повітря 6000 літрів за хвилину. 

 

Регулятори серії MAR 

Регулятор тиску MAR використовується для ручного інструменту. Завдяки його 
компактності та легкості він може встановлюватись безпосередньо на інструмент. 
Цей регулятор не має манометра. Для регулювання тиску використовується 
шкала, нанесена на поворотну ручку регулятора. Як і решта серії регуляторів MAR 
забезпечений отвором для скидання надлишкового тиску з боку споживача. 

 

Мастилорозпилювачі серії LM 

Мастилорозпилювачі серії LM поставляються з приєднувальними розмірами 
G1/8” ~ G1/4” і використовуються для подачі олії у виконавчі механізми: 
розподільники, циліндри, пневмодвигуни та інші пристрої, що працюють із 
підвищеною частотою. 

 

Мастилорозпилювачі серії LN 

Мастилорозпилювачі серії LN поставляються з приєднувальним різьбленням 
M5 ~ G1”. Використовуються для подачі мастила у виконавчі механізми: 
розподільники, циліндри, пневмодвигуни та інші пристрої, що працюють  
із підвищеною частотою при тиску повітря до 10 бар. Основними перевагами 
даної серії є: збільшена витрата повітря, висока ефективність розпилення  
при малих витратах повітря, зручна система регулювання витрати масла, надійна 
система збирання в групи, сучасний дизайн. 

 

Мастилорозпилювачі серії LU 

Мастилорозпилювачі серії LU поставляються із приєднувальним різьбленням 
G1/4” ~ G1”. Використовуються для подачі мастила у виконавчі механізми: 
розподільники, циліндри, пневмодвигуни та інші пристрої, що працюють  
із підвищеною частотою при тиску повітря до 10 бар. Основними перевагами 
даної серії є: збільшена витрата повітря, висока ефективність розпилення  
при невеликих витратах повітря, зручна система регулювання витрати масла, 
надійна система складання в групи, сучасний дизайн.  

 

 

Мастилорозпилювачі (лубрикатори) 
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Мастилорозпилювачі серії SSA-L 

Мастилорозпилювачі серії SSA-L поставляються із приєднувальним 
різьбленням G1/4 ~ 1”. Використовуються для подачі та розпилювання мастила 
при тиску повітря до 12,5 бар (до 16 бар для SSA-L-1/4”). Подачу мастила можна 
змінювати за допомогою регулюючого гвинта.  

Дані лубрикатори можна замовити в модифікації VL, яка передбачує 
заправлення лубрикатору мастилом по натисканню кнопки. Мастилорозпилювачі 
постачаються із захисним кожухом, окрім SSA-L-1/4”, який має три варіації 
виконання:стандартна чаша із захисним кожухом або без нього, із вкороченою 
для компактності чашею без захисту. 

 

Відвідний блок серії DN 

Відвідний блок встановлюється між регулятором (або фільтром-регулятором) 
та мастилорозпилювачем серії LN. Поділяє потік повітря перед 
маслорозпилювачем, якщо на обладнанні потрібне повітря з маслом і без.  

 

Манометр 

модель GS

Манометр 

модель GF

Електроний манометр-

вакууметр SA-DPS 

 

 

 

 

 

Фільтро-

елемент

Регульоване

реле тиску

Пристрій автоматичного 

зкидання конденсату 

 

 

  

 

Відвідний блок 

Аксесуари до БПП 
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Розподілювачі з електричним та пневматичним 

управлінням серії С, D, E 

Розподільники золотникового типу серій C, D та E поставляються у трьох 
виконаннях 3/2, 5/2 та 5/3 електропневматичним (пілотним) та пневматичним 
(безпосереднім) управлінням. Виконання звичайне або NAMUR. 

Серія C —приєднувальна різьба G 1/8 - 1/4”. 
Серія D —приєднувальна різьба G 1/4 - 3/8”. 
Серія D —приєднувальна різьба G 1/2”. 
Можуть монтуватися індивідуально та групами на плиті.  

 

Пневмоострів з електроуправлінням серії CM 

Пневмоострів, побудований на розподільниках серії С. До складу одного 
острова можуть входити до 16 розподільників з одностороннім електричним 
керуванням та до 10 із двостороннім електроуправлінням. Управління 
розподільниками на пневмоострові відбувається через роз'єм DB25. 

 

Розподілювачі з електричним та пневматичним 

управлінням серії EL 

Розподільники золотникового типу серії EL поставляються у двох виконаннях: 
5/2 та 5/3 з електропневматичним (пілотним) та пневматичним (безпосереднім) 
керуванням. Мають приєднувальні різьби G3/4” та G1”. Розподільники цієї серії 
можуть монтуватися індивідуально та групами на плиті. Основна особливість цієї 
серії розподільників – витрата понад 5000 Нл/хв. 

 

Монтажні плити серії M 

Плити серії М використовуються для групового монтажу розподільників серій 
до 16 штук, D до 12 штук, E до 7 штук, EL до 5 штук на одну плиту. 

 

Розподільники з електричним та пневматичним 

управлінням серії P 

Розподільники золотникового типу серії P відповідають стандарту ISO 5599/1, 
типорозміри 3 та 4. Дані розподільники поставляються із пневматичним та 
електропневматичним керуванням. Розподільники із приєднувальним 
різьбленням G1/2 і G3/4 відповідають типорозміру 3, з різьбленням G1 - 
типорозміру 4.  

АПАРАТУРА УПРАВЛІННЯ 
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Клапани з електричним керуванням серії A 

Клапани серії А поставляються у виконанні 3/2 із безпосереднім 
електроуправлінням. Мають приєднувальні різьби М5 та G1/8”. Клапани цієї серії 
можуть монтуватись індивідуально або групами. 

 

Клапани з електричним керуванням серії F 

Клапани мембранного типу серії F поставляються у виконанні: 2/2 (нормально 
закриті) з безпосереднім та пілотним електричним керуванням. Мають 
приєднувальні різьблення від G1/8” до G1”. Клапани цієї серії можуть 
використовуватись для роботи з повітрям та рідинами. Клапани SV-F-ES-22NC-06 
добре зарекомендували себе у зварювальних напівавтоматах.  

 

Клапани з електричним керуванням серії FD 

Клапани серії FD застосовуються для автоматичного скидання конденсату з 
ресиверів та в автоматичних іригаційних системах. Дані клапани мають електронні 
таймери, що подають сигнали на їх відкриття. Таймери, встановлені на клапанах, 
дозволяють регулювати тривалість та період між сигналами на відкриття. Клапани 
серії FD мають надійну конструкцію, збільшений діаметр умовного проходу та 
великий діапазон робочих тисків. 

 

Клапани з електричним керуванням серії FZ 

Клапани з нержавіючої сталі мають гарну корозійну стійкість та широкий 
спектр застосування. 

Переваги: 
1. Робочим середовищем можуть бути агресивні та харчові рідини. 
2. Широкий діапазон робочих тисків. 
3. Нормально закритий клапан 3/2 застосовується як нормально відкритий. 
4. Широкий діапазон робочих температур. 

 

Клапани з електричним керуванням серії M 

Клапани серії M поставляються у виконанні: 3/2 нормально закриті з пілотним 
електричним керуванням. Мають приєднувальні різьби G1/4” та G1/2”. Клапани 
цієї серії призначені для роботи з високою частотою перемикання у системах, що 
працюють під високим тиском. Ідеально підходять для використання на машинах 
з видуву ПЕТ тари. 
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Клапани з електричним керуванням серії FP 

Двохлінійні двохпозиційні нормально закриті клапани серії FP, можуть 
використовуватися з харчовими та не харчовими рідинами та газами, при тискові 
до 8 бар. Котушка поставляється із проводом завдовжки 30 см. Клапани даної 
серії добре зарекомендували себе у зварювальних напівавтоматах. 

 

Клапани з електричним керуванням серії ZS 

Дволінійні двопозиційні нормально закриті клапани мембранного типу  
серії ZS, поставляються на вибір: з матеріалами ущільнень NBR чи VITON,  
із корпусом бронзовим, із сталі марки AISI304 або AISI312. Завдяки цьому мають 
широкий діапазон застосувань для різних середовищ і температур. Працюють від 
0 бар, можуть використовуватись у самопливних системах без тиску. 

 

Клапани з електричним керуванням серії WZ 

Дволінійні двопозиційні нормально закриті клапани серії WZ, поставляються із 
бронзом корпусом, на вибір із ущільненням NBR чи VITON. Призначені для роботи 
із нейтральними газами та рідинами, зокрема в установках повітряно-плазменої 
різки. Діаметр умовного проходу 1,5 - 2,2 мм забезпечує оптимальні витрати 
захисного газу під час зварювання. 

 

Клапани з електричним керуванням серії SH 

Дволінійні двопозиційні нормально закриті клапани поршневого типу серії SH 
спроектовані спеціально для роботи із середовищами при температурі до 250 °С 
та тискові до 16 бар. Дані клапани поставляються в 2-х виконаннях: фланцевому та 
різьбовому. 

 

Клапани з електричним керуванням серії SL 

Дволінійні двопозиційні нормально закриті (відкриті) клапани поршневого 
типу серії SL поставляються поставляються на вибір: з матеріалами ущільнень NBR, 
EDPM, Viton або Teflon, із корпусом бронзовим, із сталі марок AISI304 або AISI312. 
Завдяки цьому мають широкий діапазон застосувань під різні середовища  
та температури.  
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Клапани з електричним керуванням серії RMZ 

Мембранний клапан імпульсного продування рукавних фільтрів  
з електричним або пневматичним управлінням. Клапан з різьбовим кріпленням 
на продувну трубу. 

Цей клапан забезпечує: 
• надійне ізолювання стисненого повітря від продувних труб. 
• мінімальні втрати тиску при максимальній витраті повітря. 
• високу ефективність роботи усієї системи імпульсного очищення рукавних 

фільтрів. 

 

Клапани з електричним керуванням серії RMF 

Мембранний клапан імпульсного продування рукавних фільтрів  
з електричним або пневматичним управлінням. Клапан з різьбовим кріпленням 
на продувну трубу. 

Цей клапан забезпечує: 
• надійне ізолювання стисненого повітря від продувних труб. 
• мінімальні втрати тиску при максимальній витраті повітря. 
• високу ефективність роботи усієї системи імпульсного очищення рукавних 

фільтрів. 

 

Клапани з пневматичним керуванням серії HD 

Відсічні клапани серії HD із керуванням від пневматичного циліндра. 
Основною перевагою даних клапанів є можливість роботи з середовищами при 
низьких тисках середовища та середовищами з великою в'язкістю.  

 

 

Клапани з пневматичним керуванням серії HS 

Відсічні клапани серії HS виконані з нержавіючої сталі і можуть працювати  
з різними середовищами при тиску до 25 бар. Клапани даної серії поставляються  
із одностороннім або двостороннім пневматичним керуванням, та корпусом  
із різьбою, фланцевим кріпленням або під приварювання DIN11850.2 ISO2037. 

 

 

Розподілювачі з ручним управлінням серії C, D, E 

Розподільники золотникового типу серій C, D та E у виконанні: 5/2, 5/3  
із ручним керуванням. Характеристики витрат даних розподільників відповідають 
відповідним розподільникам C, D, E з електропневматичним керуванням.  
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Розподілювачі з ручним управлінням серії C, D 

Розподільники золотникового типу серій C та D у виконанні: 3/2 або 5/2 
із ручним керуванням. Характеристики витрат даних розподільників відповідають 
відповідним розподільникам C та D із електропневматичним керуванням. 

 

Розподілювачі з ручним управлінням серії H 

Розподільники золотникового типу серії H у виконанні: 3/2 або 5/2 
з ручним або механічним управлінням. 

 

Мікро пневматичні перемикачі серії HM 

Мікропневматичні перемикачі серії НМ – це трилінійні двох позиційні 
нормально закриті розподільники. Основна перевага даних розподільників – 
мінімальне зусилля перемикання.  

 

Розподілювачі з ручним управлінням серії I 

Розподільники серій I у виконанні: 3/2 з ручним керуванням. 
Розподільники даної серії не чутливі до забруднення повітря, тому часто 

використовуються перед блоками підготовки стисненого повітря, для подачі 
повітря на машину та скидання. 

 

Розподілювачі з ручним управлінням серії J 

Розподільники з плоским золотником серій J у виконанні: 4/3 з ручним 
управлінням. Розподільники випускаються із збільшеним ресурсом роботи, 
розподільник доступний із золотником з кераміки. 

 

Розподілювачі з ножним управлінням серії K 

Розподільники серій K у виконанні: 3/2 та 5/2 з ножним керуванням 
(пневмопедаль). 

 

 

Розподілювачі зі ручним управлінням серії MPV 

Розподільник золотникового типу серії MPV у виконанні: 5/2 з ручним 
керуванням.   
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Розподілювачі з механічним та ручним управлінням 

серії N 

Розподільники з ручним та механічним керуванням серії N мають новий 
дизайн та покращені технічні характеристики.  

 

Розподілювачі зі ручним керуванням серії TSV 

Розподільники золотникового типу серії TSV у виконанні: 3/2, 5/2 та з ручним 
керуванням. 

 

Пневматичні дроселі зі зворотними клапанами  

серій ASC та RE 

Відвідний блок встановлюється між регулятором (або фільтром-регулятором) 
та мастилорозпилювачем серії LN. Поділяє потік повітря перед 
маслорозпилюваче, якщо на обладнанні потрібне повітря з маслом і без.  

 

ESA ESASF-G ESL-G SF-MSL-G 

 

 

 

 

Клапани шкидкого вихлопу серії QVA 

Клапани швидкого вихлопу використовуються для прискорення швидкодії 
циліндрів та скидання повітря із ємностей. 

 

Клапани шкидкого вихлопу серії QVB 

Клапани швидкого вихлопу використовуються для прискорення швидкодії 
циліндрів та скидання повітря із ємностей.  

 

  

 

 

Пневматичні дроселі зі зворотнім клапаном 

 

Клапани 
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Зворотні клапани серії ASV 

Зворотні клапани використовують для подачі повітря в одному напрямку — 
від порту P до порту A.  

 

Клапан «АБО» серії ST 

Клапан «АБО».  

 

 

 

Наша компанія є виробником пневматичних циліндрів. Ми виготовляємо як стандартні так і нестандартні 

пневматичні циліндри під замовлення. 

 Циліндри лінійної дії серії CP 

Мініатюрні циліндри серії СР — це циліндри односторонньої дії з діаметром 
поршня 5, 10, 15 мм та ходом 5, 10 та 15 мм. Циліндри цієї серії поставляються з 
різьбленням на штоку або гладким штоком (на замовлення). Підведення повітря - 
різьблення М5. Основна функція цих циліндрів — притискання в компактних 
конструкціях. 

 

 Циліндри лінійної дії серії MS 

Циліндри серії MS виконані відповідно до стандарту ISO 6432 та поставляються 
із діаметром поршня 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм. Циліндри з діаметром поршня 
від 16 до 40 мм забезпечені регульованим демпфуванням в кінці ходу та магнітом 
на поршні. 

У 2016 році змінено конструкцію циліндра, замінено штокові ущільнення та 
спосіб завальцювання кришок, що дозволило підняти ресурс роботи циліндра до 
5 млн. циклів при ході 100 мм. 

 

Циліндри лінійної дії серії MAL 

Пневмоциліндри серії MAL із діаметром поршня від 16 до 40 мм. Циліндри 
даної серії поставляються у чотирьох різних модифікаціях без та із демпфуванням, 
із магнітом та без. 

  

 

 

ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ 

Пневмоциліндри лінійної дії 

 

 



 

 

Компанія залишає за собою право змінювати моделі й розміри без повідомлення 
22 

 

Циліндри лінійної дії серії SDA 

Пневмоциліндри серії SDA – це компактні циліндри з діаметром поршня від 12 
до 100 мм. Циліндри цієї серії поставляються в шести різних модифікаціях, без 
демпфування, з магнітом і без. 

 

Циліндри лінійної дії серії ADV 

Пневматичні циліндри серії ADV — це компактні циліндри двостороннього дії 
без вбудованого демпфера та із діаметром поршня від 12 до 100 мм.  
Поставляються в різних виконаннях: з одностороннім або прохідним штоком,  
з внутрішнім або зовнішнім різьбленням на ньому, з протиповоротною 
платформою або без неї. Гільза циліндра має Т-подібну канавку для встановлення 
датчика положення. 

 

Циліндри лінійної дії серії JDA 

Пневматичні циліндри серії JDA відповідають стандарту ISO 21287.  
Це компактні циліндри двосторонньої дії без вбудованого демпфера з діаметром 
поршня від 20 до 100 мм, що постачаються в декількох виконаннях:  
з одностороннім чи прохідним штоком, з внутрішнім або зовнішнім різьбленням 
на ньому. Гільза циліндра має D-подібну канавку для встановлення датчика 
положення. 

 

Циліндри лінійної дії серії DNG, DNI 

Пневматичні циліндри двустороньої дії DNG та DNI виготовлені згідно 
стандарту ISO 15552 (та застарілим стандартам ISO 6431, VDMA 24562),  
та постачаються з діаметром поршня від 32 до 125 мм у двох основних 
виконаннях: 

DNG — циліндр з круглою гільзою, що не закриває шпильки; 
DNІ — циліндр з прямокутною формую гільзи. 
Обидва варіанти можуть бути виготовлені з трьох основних модифікаціях: 

двосторонньої дії з одностороннім штоком, двосторонньої дії з прохідним штоком 
та регулюванням ходу. 

На базі серії DNI можуть бути виготовлені тандеми, циліндри з 3-ма та 4-ма 
поршнями.  
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Циліндри лінійної дії серії SET 

Циліндри серії SET – це тандеми, побудовані на основі серії DNI (SE).  
За вашим запитом можливе виготовлення циліндра з 3-ма і 4-ма поршнями. 

Циліндри даної серії поставляються з діаметром від 32 мм до 125 мм та ходом до 
1500 мм. Приєднувальні розміри передньої та задньої кришки відповідають 
ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562). 

 

Циліндри лінійної дії серії SC 

Пневмоциліндри серії SC – це циліндри економ серії. Циліндри серії SC 
поставляються у трьох основних виконаннях: двосторонньої дії з одностороннім 
штоком, двосторонньої дії з прохідним штоком та регулюванням ходу. Стандартні 
циліндри поставляються з діаметром від 32 до 200 мм та ходом до 1500 мм. 

 

 Циліндри лінійної дії серії SG 

Циліндри серії SG поставляються у двох основних виконаннях: двосторонньої 

дії з одностороннім штоком, двосторонньої дії з прохідним штоком. Стандартні 

циліндри поставляються з діаметром від 160 до 320 мм та ходом до 2000 мм. 

 

Циліндри лінійної дії серії QG 

QG – це циліндри великих розмірів, із діаметром поршню  від 250 до 400 мм. 

Ці циліндри призначені для роботи у важких умовах, із великими 

навантаженнями. Циліндри постачаються з ходом до 2-ох метрів.  

 

Циліндри лінійної дії серії SCT 

Пневмоциліндри серії SCT – це тандеми з діаметром від 32 до 200 мм.  

Їх основною перевагою є можливість створення великого зусилля, що перевищує  

в 1,8 рази цю ж характиристику звичайного циліндра з тим же розміром кріплення 

передньої та задньої кришки.  

 

 

 

 

 



 

 

Компанія залишає за собою право змінювати моделі й розміри без повідомлення 
24 

 

Циліндри лінійної дії серії CG, CG2, CG3 

Безштокові пневматичні циліндри серії CG мають магнітний зв'язок поршня 

та каретки. Постачаються з діаметрами поршня від 6 до 63 мм. Основними 

позитивними відмінностями безштокових циліндрів з магнітним зв'язком поршня 

та каретки серії CG від інших конструкцій є повна відсутність витоків повітря в 

циліндрі, висока швидкодія, надійність та довговічність. Дана серія поставляється 

в 3-ьох основних виконаннях: без напрямних, з однією та двома напрямними. На 

циліндрах серії CG з однією чи двома напрямними можливе встановлення 

магнітних датчиків завдяки спеціальним кронштейнам. Циліндри у виконанні з 

однією та двома напрямними також можуть поставлятися із вбудованими 

гідродемпферами для плавної зупинки у кінці ходу. 

 

 Циліндри лінійної дії серії EM 

Пневматичні циліндри серії ЕМ із вбудованими напрямними — це компактні 

циліндри з діаметром поршня від 20 до 63 мм, призначені для встановлення 

в обмеженому просторі. Вбудовані напрямні дозволяють циліндру приймати 

значні радіальні навантаження. Циліндри поставляються з напрямними ковзання 

або лінійними підшипниками. Корпус циліндра має пази для установки датчиків. 

 

 Напрямні серії G 

Направляючі серії G можуть використовуватись спільно з циліндрами серії MS 

(ISO 6432), DNG та DNI (ISO 15552). Використання напрямних дозволяє підвищити 

здатність навантаження пневматичних циліндрів і їх довговічність. Направляючі 

цієї серії поставляються у трьох виконаннях: 

- GLS — полегшена напрямна з підшипниками ковзання. 

- GМS — посилена напрямна з підшипниками ковзання. 

- GМВ — посилена напрямна з підшипниками кочення. 

 

 Подвійні компактні циліндри серії CXS 

Подвійні компактні циліндри серії CXS поставляються шести типорозмірів і 

мають регулювальний болт для регулювання крайнього положення втянутого 

штоку. Циліндри можуть поставлятися з лінійними напрямними ковзання та 

кочення. Для визначення положення поршня використається геркон, 

встановлений на корпус циліндра. 
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Подвійні компактні циліндри серії CXSW 

Подвійні компактні циліндри із прохідними штоками серії CXSW. Циліндри 

даної серії поставляються шести типорозмірів та мають регулювальний болт для 

регулювання крайніх положень штоків. Циліндри можуть поставлятися з лінійними 

напрямними ковзання та кочення. Для визначення положення поршня 

використається геркон, встановлений на корпус циліндра. 

 

 Подвійні компактні циліндри серії TN 

Подвійні компактні циліндри із прохідними штоками серії TN. Циліндри даної 

серії поставляються шести типорозмірів та мають регулювальний болт для 

регулювання крайніх положень штоків. Циліндри можуть поставлятися з лінійними 

напрямними ковзання. Для визначення положення поршня використається геркон, 

встановлений на корпус циліндра. 

 

 Пневмогідроперетворювач серії CPT 

Пневмогідроперетворювач призначений для отримання зусиль до 40 тонн без 

використання гідростанції. Достатньо звичайної пневмомережі 8 бар. Підсилення 

відбувається за рахунок поєднання в конструкції пневматичного та гідравлічного 

циліндрів. На відміну від анологів інших виробників, ми виробляємо 

пневмогідроперетворювачі з унікальною конструкцією, що дозволяє розташовувати 

їх у будь-якому положенні. Також у нашій конструкції повністю виключено викид 

олії з розширювального бака та попадання повітря в гідравлічний циліндр. 

 

Датчики положення серії CS1, NS1, PS1 

Датчики положення (чутливий елемент – геркон). Поставляються в п'яти 

модифікаціях і можуть використовуватися для роботи з постійною та змінною 

напругою. 

 

Пневматичні вібратори серії PV 

Пневматичні вібратори використовуються для струшування танків із сипучими 

продуктами, як приводи всіляких вібро-столів та вібро-бункерів, для тестів техніки 

на стійкість до вібрації тощо. 
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Поворотні циліндри серії CRA 

Поворотні пневмоциліндри серії CRA поставляються з кутом повороту 90° або 

180°. З одностороннім та двостороннім вихідним валом з пазом під шпонку. Також 

можливе виготовлення циліндрів цієї серії з регулюванням кута повороту. Для 

визначення положення поршня використовується геркон, встановлений на корпус 

циліндра.  

 

 Поворотні циліндри серії CRQ 

Компактні поворотні пневмоциліндри серії CRQ поставляються з кутом 

повороту 90 або 180°, із одностороннім та двостороннім вихідним валом з пазом 

під шпонку. У цій серії циліндрів можливе регулювання кута повороту на ±5°. Для 

визначення положення поршня використається геркон, встановлений на корпус 

циліндра. 

 

 Поворотні циліндри серії MRQ 

Поворотні пневмоциліндри серії MRQ із регульованим кутом повороту від 0° 

до 190°. Для визначення положення поршня використовується геркон, 

встановлений на корпус циліндра. Для безударної зупинки в крайніх положеннях та 

регулювання ходу можуть використовуватись гідродемпфери, за замовчуванням 

для регулювання ходу використовуються регулювальні болти. Дана серія циліндрів 

сконструйована для використання у конструкції поворотних столів. 

 

Захвати серії MHC2 

Схвати серії MHC2 з розкриттям губок -10 ° ~ +30 °. Постачаються шести 

типорозмірів. Схвати даної серії оснащені магнітом і можуть використовуватися з 

датчиком контролю стану губок. 

 

 Захвати серії MHL2 

Схвати з паралельними губками та великим розкриттям серії MHL2 

поставляються шести типорозмірів із трьома різними довжинами ходу губок на 

кожен типорозмір. Схвати даної серії оснащені магнітом і можуть використовуватися 

з датчиком контролю стану губок. 

Поворотні циліндри 

 

 

Пневматичні захвати 
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 Захвати серії MHT2 

Схвати серії MHT2 з розкриттям губок -3 ° ~ +28 ° і збільшеним моментом, що 

крутить, при стисненні. Постачаються чотири типорозміри. Схвати даної серії 

оснащені магнітом і можуть використовуватися з датчиком контролю стану губок. 

 

 Захвати серії MHY2 

Схвати серії MHY2 з розкриттям губок -3 ° ~ +180 °. Постачаються чотири 

типорозміри. Схвати даної серії оснащені магнітом і можуть використовуватися з 

датчиком контролю стану губок. 

 

 Захвати серії MHZ2 

Схвати з паралельними губками та напрямними. Поставляються у восьми 

типорозмірах. Наявність напрямних у цих схватів підвищує точність переміщення 

губок та жорсткість конструкції схватів. Схвати даної серії оснащені магнітом і можуть 

використовуватися з датчиком контролю стану губок. 

 

Амортизатори (гідродемпфери) серії AC, AD, HR 

Не регульовані (серія AC) і регульовані (серія AD) гідроамортизатори 

призначені для поглинання кінетичної енергії деталей машин, що переміщаються, і 

здійснення їх ненаголошеної зупинки. Гідравлічні регулятори швидкості серії HR 

дозволяють здійснювати плавне регулювання швидкості переміщення виконавчих 

механізмів та забезпечувати плавне переміщення із постійною швидкістю. 

 

 

 

Двоходовий кульовий кран (фланцевий) серії Q641 

Кульові крани серії Q641 з умовними проходами DN15~DN200 застосовуються 

для регулювання та перекриття робочого середовища. Допустимі робочі середовища 

для кранів цієї серії: повітря, вода, газ, олія, хімічні продукти та ін. матеріали, сумісні 

з матеріалами крана.  

 

 

 

Амортизатори (гідродемпфери) 

ЗАПІРНА АРМАТУРА 

Кульові (шарові) крани 
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Двоходовий кульовий кран (фланцевий) серії Q647 

Кульові крани серії Q647 з умовними проходами DN50 ~ DN500 застосовуються 

для регулювання та перекриття робочого середовища. Допустимі робочі середовища 

для кранів цієї серії: повітря, вода, газ, олія, хімічні продукти та ін. матеріали, сумісні 

з матеріалами крана. 

 

Триходовий кульовий кран (фланцевий) серії Q644 

Кульові крани серії Q644 Із ДУ 15 - 200 застосовуються для регулювання  

та перекриття робочого середовища: повітря, води, газу, оліх, хімічних продуктів та 

ін. Кран має три варіанти виконання за матеріалами корпусу: із звичайної, 

нержавіючої та нержавіючої кислостійкої сталі, із ущільненнями PTFE (або інші 

матеріали під замовлення). Кран постачаєтья із ручним управлінням, пневматичним 

приводом RAT, RST або електричним приводом HL. 

 

Двоходовий двоскладовий кульовий кран 
(внутрішнє різьблення) серії Q610 

Кульові крани двоскладові серії Q610 з прохідними перерізами ДУ 8 - 100 

застосовуються для регулювання та перекриття робочого середовища: повітря, води, 

газу, олії, хімічних продуктів. Кран має два варіанти виконання за матеріалами 

корпусу: із звичайної чи нержавіючої сталі, із ущільненнями PTFE (або інші матеріали 

під замовлення). Кран постачається із ручним управлінням, пневматичним приводом 

RAT, RST або електричним приводом HL. 

 

Двоходові трискладові кульові крани 
серій Q611, Q621, Q661, Q681 

Кульові крани трискладові серії з прохідними перерізами ДУ 8 - 100 

застосовуються для регулювання та перекриття робочого середовища: повітря, води, 

газу, олії, хімічних продуктів. Кран має два варіанти виконання за матеріалами 

корпусу: із звичайної чи нержавіючої сталі, із ущільненнями PTFE, PPL (або інші 

матеріали під замовлення). Кран постачається із ручним управлінням, пневматичним 

приводом RAT, RST або електричним приводом HL. 

Q611 —із внутрішньою різьбою 

Q621 — із накидними гайками й фітінгами під зварювання 

Q661 — під зварювання 

Q681—  з швидкоз’ємним приєднанням 
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Двохходовий кульовий кран 
(фланцевий) серії Q672 

Кульові крани серії Q672 із ДУ 15 - 150 застосовуються для регулювання  

та перекриття робочого середовища: повітря, води, газу, олії, хімічних продуктів. 

Мають два варіанти виконання за корпусом, та чотири варіанти матеріалів 

ущільнення — PTFE, PPL, Nylon (або інші матеріали під замовлення). Кран 

постачається із ручним управлінням, пневматичним приводом RAT, RST  

або електричним приводом HL. 

 

Засувка дискова поворотна батерфляй із м'якими 
ущільненнями (міжфланцеве виконання) серії D671 

Поворотні затвори D671 із ДУ 50 - 800 застосовуються для регулювання та 

перекриття робочого середовища: : повітря, води, газу, олії, хімічних продуктів, 

сипучих та абразивних матеріалів та ін. Мають три варіанти виконання за матеріалом 

корпусу та чотири варіанти матеріалів ущільнення — EDPM, PTFE, VITON або NBR  

(чи інші матеріали під замовлення). Засув постачається із ручним управлінням, 

пневматичним приводом RAT, RST або електричним приводом HL. 

 

Засувка дискова з потрійним ексцентриситетом 
(міжфланцеве виконання з ущільненням метал  
по металу) серії D673 

Дискові затвори з потрійним ексцентриситетом серії D673 спроектовані 

спеціально для роботи в критичних умовах, з мінімальним технічним 

обслуговуванням. Мають підвищену надійність для промислових об'єктів, що 

потребують великої безпеки, безаварійності та мінімального обслуговування. 

Основне застосування — теплофікація (пар, конденсат) та носії з температурою до 

+400°C та тиском до 40 Бар. Переваги: 

- Потрійний ексцентриситет забезпечує відсутність тертя у місці контакту диска 

та сідла, що збільшує довговічність затвора. 

- У відсутності тертя між диском і сідлом, необхідний обертовий момент для 

управління клапаном дуже малий в порівнянні з іншими типами засувок. 

- Робочий кут 90° спрощує автоматизацію управління затвором. 

- Низька вага затвора в порівнянні з іншими типами клапанів зменшує витрати 

на монтаж і забезпечує зручність обслуговування. 

- Конструкція затвора та вибір матеріалів, що застосовуються, розширюють 

робочий діапазон температур (від -60° до +400°). 

- Верхній фланець, виконаний за ANSI B16.5 (ISO 5211), забезпечує приєднання 

будь-якого виду приводу.  

 

Засувки дискові 
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Засувка дискова з потрійним ексцентриситетом 
(фланцеве виконання з ущільненням метал  
по металу) серії D643 

Дискові затвори з потрійним ексцентриситетом серії D643 спроектовані 

спеціально для роботи в критичних умовах, з мінімальним технічним 

обслуговуванням. Мають підвищену надійність для промислових об'єктів, що 

потребують великої безпеки, безаварійності та мінімального обслуговування. 

Основне застосування — теплофікація (пар, конденсат) та носії з температурою  

до +400°C та тиском до 40 Бар. Переваги: 

- Потрійний ексцентриситет забезпечує відсутність тертя у місці контакту диска 

та сідла, що збільшує довговічність затвора. 

- У відсутності тертя між диском і сідлом, необхідний обертовий момент для 

управління клапаном дуже малий в порівнянні з іншими типами засувок. 

- Робочий кут 90° спрощує автоматизацію управління затвором. 

- Низька вага затвора в порівнянні з іншими типами клапанів зменшує витрати 

на монтаж і забезпечує зручність обслуговування. 

- Конструкція затвора та вибір матеріалів, що застосовуються, розширюють 

робочий діапазон температур (від -60° до +400°). 

- Верхній фланець, виконаний за ANSI B16.5 (ISO 5211), забезпечує приєднання 

будь-якого виду приводу. 

 

Запірна арматура для використання в харчовій галузі 

Затвори поставляються в 4-х основних виконаннях: зовнішнє молочне 

різьблення, швидкороз'ємне з'єднання, з'єднання під приварювання без знімних та 

зі знімними фланцями. 

 

Ножовий затвор із пневмоприводом серії PZ673 

Ножові шиберні затвори серії PZ673 з м'яким сідлом мають великий діапазон 

діаметрів умовного проходу та матеріалів виконання та широко застосовуються при 

роботі з сипучими матеріалами у будівельній промисловості. Вони встановлюються в 

нижній частині цементних силосів, на видаткових та проміжних бункерах інертних 

матеріалів, перед гвинтовими та стрічковими конвеєрами, у харчовій промисловості 

шиберні затвори використовуються при переваленні борошна, цукру, крохмалю, а 

також при бункеруванні зерна та кормів для тварин. Затвори даної серії також 

застосовні для роботи з чистою водою та стічними водами з вмістом твердих 

частинок до 10%. Області застосування: насосні станції та очисні споруди, 

електростанції та металургія, вугільні шахти, цукрова промисловість, хімічна 

промисловість, харчова промисловість.   
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Пневматичний пережимний шланговий кран серії 
PZ674 

Пневматичний пережимний шланговий кран серії PZ674 є ідеальним рішенням 

для управління потоками абразивних, хімічно агресивних, волокнистих середовищ, 

рідин і газів під тиском, що містять тверді речовини. 

Переваги: 

- герметична сполука 

- мінімальний опір у відкритому стані 

- незначне споживання повітря для закриття 

- невелика вага 

- висока швидкість спрацьовування 

- ремонтопридатність 

 

Області застосування: 

 

- пневмотранспорт 

- силосховища, цементна промисловість 

- транспортування гранульованих матеріалів 

- виробництво кераміки, пластмаси, скляна промисловість 

- очищення стічних вод 

- фармацевтична та харчова промисловість 

- виноробство 

- Вакуумні туалети 

- системи зважування та дозування 

- встановлення порошкового фарбування 

- вакуумні системи транспортування  

 

Електричні приводи серії HL 

Поворотний електропривід з обігрівом призначений для управління запорною 

арматурою з позиціонуванням до 360° за допомогою аналогового сигналу 4…20 мА. 

Стандартне виконання IP67 без вибухозахисту. Під замовлення — з живленням 

DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V.  

 

Пневматичні приводи серії RAT, RST 

Поворотні циліндри для монтажу на кульові крани та дискові затвори із 

фланцевим кріпленням за стандартом ISO 5211/DIN3337. Кут повороту 90±4°; 180±4°. 

Корпус з екструдованого алюмінію з глибоким анодуванням внутрішньої та 

зовнішньої поверхонь. Можливість кріплення кінцевих датчиків, розподільників із 

приєднанням NAMUR. 
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Блок кінцевих вимикачів серії ALP 

Блок кінцевих вимикачів може бути встановлений на всі пневмоциліндри RAT і 

RST і призначений для візуальної індикації та видачі електричних сигналів про стан 

затвора відкрито/закрито. 

 

Пристрій ручного дублювання серії RSD 

Пристрій ручного дублювання RSD для кульових кранів та засувок батерфляй. 

Може використовуватися як окремо, так і разом із пневматичним або електричним 

приводом. У разі спільного використання встановлюється між приводом та засувкою. 

Пристрій являє собою черв'ячний редуктор з черв'яком, встановленим на 

ексцентриці, що дозволяє зачіплювати і розчіплювати зуби передачі. Дві рукоятки на 

редукторі використовуються для повороту та фіксації ексцентрика у зачепленому та 

розчепленому стані. 
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Для виготовлення фітингів використовується нікельована бронза (різьбова частина) та технічний 

пластик (цангова частина). Як ущільнення трубопроводу в цангу використовується манжета з NBR. 

Удосконалена конструкція цанги дозволяє легко витягати з неї трубопровід. Різьбове з'єднання 

ущільнюється кільцем NBR. Робочий тиск до 9,5 бар. Можуть використовуватися з поліетиленовими та 

поліуретановими трубопроводами. Діапазон температур фітингів -10 - +60 °C. 

SF-EPMF SF-EPM SF-EPLM SF-EPLF SF-EPLHJ 

 

 

 

SF-EPLJ SF-EPYJ SF-EPWJ SF-EPIJ SF-EPIG 

 

 

 

SF-EPP SF-EPGJ SF-EPU SF-EPG SF-EPV 

 

 

 

SF-EPE SF-EPEG SF-EPEW SF-EPY SF-EPW 

 

 

 

 

 

ФІТІНГИ 

Пластикові фітинги серії E 
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SF-EPZA SF-EPK SF-EPKG SF-EPC-G SF-EPOC-G 

 

 

 

SF-EPCF SF-EPLH-G SF-EPL-G SF-EPLL-G SF-EPH-G 

 

 

 

SF-EPHF-G SF-EPB-G SF-EPD-G SF-EPX-G SF-EPKB-G 

 

 

 

 

SF-EPKD-G SF-EPGL-1-G SF-EPGL-2-G SF-EPGL-3-G  

 

 

 

 

SF-EPGL-3-G SF-EPGT-2-G SF-EPGL-3-G
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SF-CK SF-CFCK SF-CGCK  

 

 

 

 

SF-EHVFF SF-EHVSF-G SF-EHVFS-G SF-EHVSS-G 

 

 

 

 

Використовуються для зниження рівня шуму при вихлопі повітря із розподілювача 

BSL BSLM PSL BESLD  

 

 

 

 

Для виготовлення фітингів використається нікельована бронза. Як ущільнення трубопроводу в цангу 

використовується манжета з NBR. Різьбове з'єднання ущільнюється кільцем NBR. Робочий тиск до 16 бар. 

Дані фітинги можуть використовуватися з поліетиленовими, поліуретановими та поліамідними 

трубопроводами.

SF-MPC-G SF-MPCF-G SF-MPE SF-MPL-G SF-MPB-G 

  

 

 

ФІТІНГИ 

Пластикові фітинги із накидною гайкою 

Крани (вентилі) 

Глушники 

Металеві фітинги серії М 
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SF-MPD-G SF-MPU SF-MPGJ SF-MPY  

  

 

 

 

 

Для виготовлення фітингів використається нікельована бронза. Робочий тиск до 35 бар. 

SF-Z2543 SF-Z2500 SF-Z2510 SF-Z2520 SF-Z2530 

  

 

 

SF-Z2010 SF-Z2013 SF-Z2020 SF-Z2050 SF-Z2060 

 

SF-Z2070 SF-Z2080 SF-Z2090 SF-Z2003 SF-Z2033 

 

 

 

SF-Z2034 SF-Z2611 SF-Z2613 SF-Z2601 SF-Z2555 

 

 

 

 

Металеві фітинги серії М 
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SF-Z2529 SF-Z2531 SF-Z2610 SF-Z2612 SF-Z2613 

 

 

 

SF-Z2525 SF-Z2532 SF-Z2021  

 

 

 

 

Для виготовлення фітингів використається нікельована бронза. Робочий тиск до 35 бар. 

SF-NPC SF-NPCF SF-NPM SF-NPLF SF-NPV 

  

 

 

SF-NPE SF-NPZA SF-NPCO SF-NPL SF-NPB 

 

 

 

SF-NPU SF-Z1703 SF-Z1063 SF-Z1062 SF-Z1610 

 

 

 

 

 

 

Фітінги з накидною гайкою серії N 
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SF-NPC SF-NPD SF-NPL  

 

 

 

 

SF-Z1631 SF-Z1632 SF-Z1633 SF-Z2651 SF-Z2661 

 

 

 

SF-Z1062 – лампа пневматична 

 

 

 

 

Швидкоз’ємні з’єднання (куплунки). EURO стандарт. 

SF-KM-F SF-KF-F SF-KM-M SF-KZ-M SF-KF-M 

 

 

 

 

SF-K1M-F SF-K1F-F SF-K1C-F SF-KZ-M SF-KF-M 

 

 

 

 

 

Полі болти 

 

Куплунги 
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Ніпель для розжимного валу SF-QZ 

Ніпелі для пневмовала постачаються із метричним різьбленням М10-14  

або трубним циліндричним різьбленням G1/4 - 1/8". Призначені для пневматичних 

розжимних валів середнього розміру для намотування та утримання бобін рулоних 

матеріалів в еструдерах, бобінорізках, друкарських верстатах й т.п.  

Даний тип ніпелю часто використовують на верстатах із Китаю. 

 

Трубопроводи серій EU, EUC, EN та ЕР призначені для роботи з повітрям та іншими речовинами, 

сумісними з матеріалом трубопроводу. 

Спіральні трубопроводи EUC поставляються довжиною від 2 до 15 метрів. 

 

 

 

Ежектори серії AZH 

Компактні ежектори серії AZH мають сучасний дизайн та чудове співвідношення 

споживання стисненого повітря/продуктивність по вакууму.  

 

 

Ежектори серії CV 

Ежектори серії CV поставляються у двох основних модифікаціях: зі збільшеною 

продуктивністю та малою глибиною вакууму (виконання L), а також з більшою 

глибиною вакууму, при меншій продуктивності (виконання Н). Також дані ежектори 

можуть бути забезпечені регульованим вакуумним реле, яке замикається при 

досягненні заданого рівня вакууму.  

 

Ежектори серії AZU 

Мініатюрний лінійний вакуумний ежектор серії AZU ідеально підходить для 

невеликих вакуумних систем.  

 

 

Ніпель для пневмовалу 

Трубопроводи 

ВАКУУМНА ТЕХНІКА 

Ежектори 
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Присоски серії PAG 

Плоскі присоски із силікону та NBR серії PAG застосовуються для роботи  

із плоскими металевими, картонними, пластиковими та дерев'яними поверхнями. 

Присоски PAG діаметром від 25 до 50 мм поставляються з металевим різьбовим 

ніпелем. 

 

Присоски серії PFG 

Плоскі присоски із силікону та NBR серії PFG застосовуються для роботи  

з плоскими металевими, картонними, пластиковими та дерев'яними поверхнями. 

Присоски PFG з діаметром від 60 до 200 мм із вбудованою металевою різьбовою 

пластиною.  

 

Ніпельні системи серії PATK 

Жорсткі ніпелі PATK зі штуцерами під гумовий трубопровід. З аксіальним та 

радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи з жорсткими, рівними 

поверхнями. Використовуються разом із присосками серії PAG.  

 

Ніпельні системи серії PFTK, PFYK 

Жорсткі ніпелі PFTK зі штуцерами під гумовий трубопровід. З аксіальним та 

радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи з жорсткими, рівними 

поверхнями. Використовуються разом із присосками серії PFG. 

 

Ніпельні системи серії PATKM 

Жорсткі ніпелі PATKM із цанговими фітінгами під пластиковий трубопровід.  

З аксіальним та радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи  

з жорсткими, рівними поверхнями. Використовуються разом із присосками серії PAG.  

 

Ніпельні системи серії PTFKM 

Жорсткі ніпелі PFTKM із цанговими фітінгами під пластиковий трубопровід.  

З аксіальним та радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи  

з жорсткими, рівними поверхнями. Використовуються разом із присосками серії PF G.  

Вакуумні присоски та ніпельні системи 
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Присоски серії PCG 

Високі (2,5 секції) сильфонні присоски із силікону та NBR серії PCG для роботи з 

нерівними металевими, картонними, пластиковими та дерев'яними поверхнями, а 

також крихкими деталями.  

 

Ніпельні системи серії PCTK 

Жорсткі ніпелі PCTK зі штуцерами під гумовий трубопровід та високими 

сильфонними присосками PCG. З аксіальним та радіальним підведенням вакууму. 

Застосовуються для роботи з рівними або трохи викривленими, крихкими поверхнями.  

 

Ніпельні системи серії PFTS 

Пружинні ніпелі PFTS зі штуцерами під гумовий трубопровід. З аксіальним та 

радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи з відносно м'якими, мають 

схильність до викривлення поверхнями. Використовуються із присосками серії PFG.  

 

Ніпельні системи серії PFYS 

Пружинні ніпелі PFYS зі штуцерами під гумовий трубопровід. З аксіальним та 

радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи з відносно м'якими, мають 

схильність до викривлення поверхнями. Використовуються із присосками PFG. 

 

Ніпельні системи серії PATS 

Пружинні ніпелі PATS зі штуцерами під гумовий трубопровід. З аксіальним та 

радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи з відносно м'якими, мають 

схильність до викривлення поверхнями. Разом з цими ніпелями застосовуються 

присоски серії PAG.  

 

Ніпельні системи серії PAYS 

Пружинні ніпелі PAYS зі штуцерами під гумовий трубопровід. З аксіальним та 

радіальним підведенням вакууму. Застосовуються до роботи з відносно м'якими, мають 

схильність до викривлення поверхнями. Разом з цими ніпелями використовуються 

присоски серії PAD.  
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Присоски серії PJG 

Низькі (1,5 секційні) сильфонні присоски із силікону та NBR для роботи з 

делікатними поверхнями, що потребують м'якого контакту. 

 

Присоски серії PUG 

Плоскі присоски, розроблені спеціально для роботи з ніпелями PUTKB, 

забезпечують найкраще прилягання до плоских поверхонь. 

 

Ніпельні системи серії PJTK 

Жорсткі ніпелі PJTK зі штуцерами під гумовий трубопровід та з низькими 

сильфонними присосками PJG. З аксіальним та радіальним підведенням вакууму. 

Використовуються для роботи з делікатними поверхнями, що потребують м'якого 

контакту. Використовуються із присосками серії PJG. 

 

Ніпельні системи серії PJTS 

Пружинні ніпелі PJTS, PJYS зі штуцерами під гумовий трубопровід та з низькими 

сильфонними присосками PJG. З аксіальним та радіальним підведенням вакууму. 

Застосовуються до роботи з делікатними викривленими поверхнями. Використовуються 

із присосками серії PJG. 

 

Ніпельні системи серії PJYS 

Пружинні ніпелі PJYS зі штуцерами під гумовий трубопровід та з низькими 

сильфонними присосками PJG. З аксіальним та радіальним підведенням вакууму. 

Застосовуються для роботи з делікатними викривленими поверхнями. 

Використовуються із присосками серії PJG. 

 

Ніпельні системи серії PUTKB 

Серія жорстких ніпелів, завдяки вбудованому шарніру, що забезпечує нахил 

присоски на 30 ° в будь-якому напрямку, дозволяє найкраще орієнтувати присоску по 

відношенню до поверхні, що захоплюється. Використовуються із присосками серії PUG. 
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Ніпельні системи серії PUTSB 

Серія пружинних ніпелів, завдяки вбудованому шарніру, що забезпечує нахил 

присоски на 30 ° в будь-якому напрямку, дозволяє найкращим чином орієнтувати 

присоску по відношенню до поверхні, що захоплюється. Наявність пружини на даному 

ніпелі забезпечує більш делікатне захоплення деталі, знижуючи тиск на поверхню 

деталі при її захопленні. Використовуються із присосками серії PUG. 

 

Ніпельні системи серії PS 

Плоскі та низькі сильфонні присоски з металевими різьбовими ніпелями.  

 

Ніпельні системи серії PS 

Овальні присоски із силікону та NBR серій PWA застосовуються для роботи з 

плоскими вузькими металевими, картонними, пластиковими та дерев'яними 

поверхнями. 
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Програмований логічний контролер 

Даний універсальний ПЛК карткового типу для монтажу на стійку складається  

із центрального процесорного модуля (MPU), який має власні різноманітні інтерфейси 

в залежності від модифікації: цифрові та аналогові входи-виходи, високошвидкісний 

лічильник, високошвидкісні вихідні канали, джерело живлення, порти зв’язку.   

Підтримує: 

- Ethernet + RS485 + 3 порти зв'язку RS232/RS485 для одночасної роботи 

- 2 канали фази А/B (4 точки) 200 кГц високошвидкісний імпульсний вхід і вихід 

- лінійну інтерполяцію, інтерполяцію ARC, повернення вихідної точки, компенсації 

люфтів, перевизначення електричної вихідної точки. 

До одного центрального процесорного модуля (MPU) можна під’єднати  

до 15 модулів розширення, максимальне розширення вводу/виводу до 256 точок. 

Розмір одного модулю MPU 40х95х65 мм. 

  

 

Цифрові модулі розширення для ПЛК 

Цифрові модулі вводу/виводу мають ультратонкий дизайн, індикацію статусів. 

Один модуль в залежності від обраного типу має 8 або 16 цифрових входів-виходів. 

Може мати вихід релейного типу, транзисторного NPN або PNP-типу. 25х95х65 мм. 

 

Аналогові модулі розширення для ПЛК 

Аналогові модулі вводу/виводу мають ультратонкий дизайн, індикацію статусів. 

Один модуль в залежності від обраного типу має 4 або 8 аналогових входів-виходів. 

Точність перетворення 12 біт. Розмір 25х95х65 мм. 

 

Температурні модулі розширення для ПЛК 

Температурні модулі вводу/виводу мають ультратонкий дизайн, індикацію 

статусів. Один модуль дозволяє під’єднувати 4 термопари, 8 термопар, 4 термозистора 

або поставляється із 4 каналами для цифрової температури та датчиків вологості. 

Точність перетворення 16 біт ( 9~12 біт для останього). Розмір 25х95х65 мм. 

  

ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

Програмовані контролери 
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Комунакаційні модулі розширення для ПЛК 

З роздільністю, 1 порт зв'язку RS232/RS485. Підтримує Modbus RTU/ASCII, 

протокол зв'язку Freedon, Haiwellbus, 1200~115200 біт/с. Підтримує 8,N,1 

 

Програмовані логічні контролери серії XC 

ПЛК широко застосовуються у всіх галузях промисловості до створення систем 

управління технологічними процесами. Можливості ПЛК: 

1. Реалізація алгоритмів управління із заданою послідовністю. 

2. Використання лічильників зовнішніх сигналів із швидкістю рахунку до 80 кГц. 

3. Зручні функції передачі даних по MODBUS-RTU. 

4. Базові модулі мають виходи для високошвидкісної (до 400 кГц) видачі 

імпульсів. Можливе застосування – керування кроковими двигунами. 

5. Вбудований годинник реального часу. 

 

Модулі розширення для ПЛК серій XC3, XC5 

Дискретні модулі розширення серії XCD 

ПЛК серії XC3 і XC5 можуть використовуватися як самостійно, так і з модулями 

розширення для збільшення кількості входів і виходів. ПЛК може поєднуватися в будь-

яких комбінаціях із 7-ю модулями розширення та модулем BD.  

 

Аналогові модулі розширення серії XCA, XCT 

ПЛК серій XC3 і XC5 за допомогою розширень можуть оперувати аналоговими 

величинами, використовуючи їх значення здійснювати ПІД регулювання, що часто 

потрібно при вирішенні задач регулювання температури, тиску, швидкості потоку, рівня 

рідини та ін. Серед розширень присутні моделі, що працюють з термопарами та 

терморезисторами без додаткових перетворювачів.  

 

Вбудовані модулі розширення. Серія XCBD 

Модулі типу BD встановлюються в слот усередині ПЛК серій XC3 та XC5, кріпляться 

гвинтами і потім закриваються штатною кришкою ПЛК.  
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Панелі оператора використовуються для редагування параметрів робочої програми контроллера  

та відображення текстової та графічної інформації про роботу обладнання. Нами поставляються панелі  

з розміром діагоналі екрану від 3,5 до 12,1 дюйма. На панелях встановлюються монохромні LCD-матриці  

зі світлодіодною підсвіткою, 256-ти кольорові TFT-матриці, 65536-ти кольорові TFT-матриці і 262144-ти 

кольорові TFT-матриці. Всі панелі оператора підтримують російську мову відображення інформації. Панелі 

оснащуються клавіатурою та сенсорним екраном. Вбудована пам'ять програми панелей від 4 до 128 Мб, 

при цьому панелі серії TH, SA, SK підтримують SD-карти для розширення пам'яті. 

Комунікація панелі з периферійними пристроями здійснюється через порти: RS232/RS485/RS422/USB2.0. 

Панелі серії SK так же підтримують Ethernet. 

Для роботи з панелями оператора надається безкоштовне програмне забезпечення: 

• OP-20 – для програмування панелей серії ОР і МР, в тому числі з сенсорним екраном 

• Touch Win – для програмування панелей TH і TP 

• SKWorkshop – для програмування панелей SK 

• SamDraw3.3 – для програмування панелей SA 

 

Панелі оператора серії OP і MP 

Панелі середньої та низької цінової категорії з діагональністю екрану до 7 дюймів і пам'яттю 

програми до 4 Мб. Варіант кодування панелей: SPLC-OP320-A-S

MP760-T OP560-T MP330 OP320-A (-S) OP320 

 

 

 

 

 

Панелі оператора серії TH і TP 

Панелі середньої та високої цінової категорії з діагональністю екрану до 10,4 дюйма та пам'яттю 

програми до 128 Мб. Варіант кодування панелей: SPLC-TH765-U-T

THA65-UT TH865-UT TH765-UT TH465-UT TP760-T 

 

 

 

 

Панелі оператора 
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Панелі оператора серії SA та SK 

Панелі з розширеними технічними можливостями. Варіант кодування панелей: SPLC-SK-121AS

SA-12.1A SA-10.4A SA-10.2A SA-8B SA-7B

 

 

 

SA-7A SA-5.7F SA-5.7E SA-5.7D SA-5.7C

 

 

 

 

SA-5.7B SA-5.7A SA-4.3A SA-3.5A SK-121AS

 

 

 

 

SK-121AE SK-104AS SK-104AE SK-102AS SK-102AE

 

 

 

 

 

SK-080AS SK-080AE SK-072AS SK-072AE SK-070BS
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SK-070BE SK-070AS SK-070AE SK-057AS SK-057AE

 

 

 

 

 

SK-050AS SK-050AE SK-043AS/B SK-043AS SK-043AE/B

 

 

 

 

 

SK-043AE SK-040AE SK-035AE  

 

 

Серія IPC – це комп’ютер в єдиному корпусі зі монітором. Сенсорні моноблок-комп'ютери з успіхом 

застосовуються в різних галузях автоматизації — ЖКХ, системи «розумний дім», системи моніторингу 

об'єктів тепло- та електроенергетики. Сенсорний моноблок комп'ютер — чудова альтернатива звичайній 

робочій станції з окремим системним блоком, монітором, клавіатурою та мишкою, тому як сувміщає усі 

функції повноціного комп’ютера.  

Промислові панельні компьютери зарекомендовали себя виключною надійністю. Високий 

влагозахист передніх панелей (клас IP65) і жорсткі диски SSD, стійкість до вібрацій і ударів, наявність 

спеціалізованих інтерфейсних портів (RS232/422/485, USB, Ethernet) дозволяють використовувати  

ці моноблоки в якості робочих станцій у виробництві, платіжних і касових терміналах або інформаційних 

табло. 

Монітор, комп'ютер IPC оснащений резистивним сенсором, який реагує на натискання будь-яким 

твердим предметом, що зручно в умовах промислового використання. 

 

 

 

 

 

Промислові панельні комп’ютери 
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IPC1701-D IPC1701-S IPC1501-D IPC1501-S IPC1201-D

 

 

 

 

IPC1201-S

 

 

Скалярні частотні перетворювачі серії ESD 

Скалярні перетворювачі частоти для V/F  управління трьохфазними асинхроними 

двигунами 220 В потужнІстю до 0,25 - 1,1 кВт. Для живлення частотного перетворювача 

необхідна однофазна мережа 220 В. Найбільш доступний варіант для управління 

вентиляторами. Поставляється із входом-виходом RS-485 або без нього. 

 

Скалярні частотні перетворювачі серії NLP 

Серія NLP це компактні та недорогі частотні перетворювачі з частотним 

алгоритмом управління (U/f) з трьома видами харахтеристик — лінійною, 

квадратичною, форсованою. Мають компенсацію ковзння двигуна. Використовуються 

для управління двигуна з невеликим та постійним навантаженням: вентиляторами, 

насосами, конвейерними стрічками.   

Однофазні NLP - вхід живлення  1ф 220 В, вихід 3ф 220 В потужність до 0,4 - 2,2 кВт 

Трифазні NLP — вхід живлення  3ф 380 В, вихід 3ф 380 В потужність до 0,4 - 220 кВт 

 

Скалярні частотні перетворювачі серії NZE 

Скалярні перетворювачі для однофазних електродвигунів 220 В потужністю  

не більше 3,7 кВт. При необхідності до пристрою може бути підключений трифазний 

двигун 220 В. Має з’ємну панель та володіє оптимальним набором функцій для 

управління центробіжними насосами та вентиляторами малої потужності. 

 

 

Частотні перетворювачі 
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Векторні частотні перетворювачі серії NZ2000 

NZ2000 це економічні векторні частотні перетворювачі із можливістю вибору 

простого частотного (U/f) та точного векторного (SVC) алгоритму управління.  

Однофазні — вхід живлення  1ф 220 В, вихід 3ф 220 В потужність до 0,4 - 2,2 кВт 

Трифазні — вхід живлення  3ф 380 В, вихід 3ф 380 В потужність до 0,4 - 500 кВт 

 

Векторні частотні перетворювачі серії AT20 

Частотні перетворювачі AT20 це частотні перетворювачі, які підтримують 

векторне (з можливістю переключення на скалярне U/f) управління як з датчиками 

зворотнього зв’язку, так і без них. З використанням енкодера дозволяє дуже точно 

підтримувати швидкість обертів двигуна на низбкій частоті та високих обертових моментах. Дані частотні 

перетворювачі застосовують для управління конвеерами, приводами верстатів та іншими навантаженнями, 

які потребують підтримку обертового моменту на широкому діапазоні швидкостей. 

Однофазні AT20— вхід живлення  1ф 220 В, вихід 3ф 220 В потужність до 0,4 - 2,2 кВт 

Трифазні AT20 — вхід живлення  3ф 380 В, вихід 3ф 380 В потужність до 0,4 - 220 кВт 

 

Векторні частотні перетворювачі серії NZ8000 

 NZ8000 — частотний перетворювач для управління синхронними та 

асинхронними моторами із зворотним зв'язком по частоті обертання (CVC),  

також оснащений високопродуктивним процесором. Для управління 

тяжконавантаженими агрегати із великими пусковими моментами та високими 

вимогами до підтримування швидкості обертання, з можливими перевантаженнями. 

Однофазні NZ8000 — вхід живлення  1ф 220 В, вихід 3ф 220 В потужність до 0,75 - 2,2 кВт 

Трифазні NZ8000 — вхід живлення  3ф 380 В, вихід 3ф 380 В потужність до 0,75 - 220 кВт 

 

Гальмівні резистори Дроселі

 

 

 

  

 

 

 

Аксесуари до частотних перетворювачів 
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Сервопривід (привід, що стежить) — привід з керуванням через негативний зворотний зв'язок, що 

дозволяє точно управляти параметрами руху. Як контрольовані параметри для даної серії приводів 

можуть виступати: положення вихідного валу двигуна, крутний момент на валу двигуна і швидкість 

вихідного валу двигуна. Сервоприводи серії DS є "автоматичними точними виконавцями" - отримуючи на 

вхід значення керуючого параметра (в режимі реального часу), він "своїми силами" (на основі показань 

датчика) прагне створити і підтримувати це значення на виході виконавчого елемента. 

Застосування такої системи є доцільним за необхідності досягнення: високої точності позиціонування; 

стабілізації швидкості переміщення (особливо при змінному навантаженні); широкого діапазону 

регулювання швидкостей; стабілізації крутного моменту; Висока динаміка системи. 

Сервоприід зміного струму серії DS Серводвигун серії MS

 

 

 

 

 

Прецизійний планетарний редуктор. 

Передавальне число: і=3:1~10,000:1; 

Люфт: > 3 кутові хвилини; 

Обертовий момент: до 250 000Нм; 

Дані редуктори застосовуються разом із сервоприводами в верстатах та автоматизованих лініях. 

Фланець для кріплення двигуна виготовляється за розмірами замовника. 

Редуктори серії PL Редуктори серії WPL

 

 

 

  

Сервопривід 

Прецизійні планетарні редуктори 
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Шагові двигуни і драйвери серії DP 

Серія DP цифрових драйверів крокових двигунів використовує сучасне управління 

синусоїдним кодом (PWM) із замкнутою зв'язком по ходу, розімкнуте  управління за 

положенням й корекцією помилок за положенням. Це дозволяє отримати більш 

стабільну роботу, високий захист від електромагнітних перешкод, компактні розміри 

та високу якість. Драйвери серії DP використовуються з 2-х фазними (4, 6, 8 вихідними) 

і 3-х фазними (3, 6 вихідними) кроковими двигунами. Драйвери серії DP мають високу 

напругу живлення і високий вихідний ток, що дозволяє створювати високий момент на 

валу двигуна, задавати високу швидкість й високу точність позиционування на низькій 

швидкості. 

Драйвери захищають двигуни від пошкоджень, високого шуму та перегріву. 

Драйвери серії DP дозволяють дробити крок до 1/300 і регулювати струм, що 

подається на двигун. Конструкція драйверів дозволяє отримати наступні граничні 

значення параметрів: максимальну вхідну частоту заданих (тактових) імпульсів  

до 200 кГц, максимальна швидкість до 3000 об/хв, високий момент при великій 

швидкості. Драйвери типу DP-708, DP-5022 мають панель управління з великим 

набором функцій і зручним керуванням. Користувачі можуть змінювати дроблення 

шага, ток, конфігурувати інтерфейс RS485, який може використовуватися для 

регулювання параметрів драйвера в мережі. У разі недопустимих значень напруги або 

тока, захисні цепи драйвера включають PWM-виходи, тим самим забезпечує захист 

крокового двигуна.  

 

Шагові драйвери серії DP-708 

2-х фазні драйвери з напругою живлення 80 В постійного струму, призначені для 

управління 2-х фазними змішаними кроковими двигунами з робочим струмом до 7.0А. 

Дані драйвери застосовні для систем, де потрібний низький шум, висока точність 

позиціонування, низька вібрація. 

Характерні особливості 

- Можлива динамічна конфігурація драйвера за протоколом ModBUS RTU 

- Низький рівень шуму 

- Напруга живлення 80 В постійного струму 

- Максимальний струм до 7.0А 

- Дроблення кроку (до 1/300) з динамічним вибором 

- Призначені для 2-х фазних (4, 6, 8 вивідних) крокових двигунів 

- Оптична розв'язка вхідних та вихідних сигналів 

- Регулювання вихідного струму у всьому діапазоні 

- Захист від перевищення напруги та струму.  

  

Крокові двигуни 
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Шагові драйвери серії DP-5022 

Драйвер 3-х фазних крокових двигунів - напруга живлення 220 В змінного струму, 

сумісний із 3-х фазними змішаними кроковими двигунами з робочим струмом до 5.0 

А, призначений для створення автоматичних приводів з високою точністю 

позиціонування, стабільно працює на низьких швидкостях. 

Характерні особливості 

- Можлива динамічна конфігурація драйвера за протоколом ModBUS RTU 

- Синусоїдальний регульований струм до 5А 

- Напруга живлення 200-240 VAC 

- Оптична розв'язка вхідних та вихідних сигналів 

- Дроблення кроку (до 1/300) з динамічним вибором 

- Регулювання вхідного струму у всьому діапазоні 

- Захист від перевищення напруги та струму 

- Висока стартова швидкість 

 

Шагові драйвери серії DP-7022 

Драйвер 3-х фазних крокових двигунів - напруга живлення 220 В змінного струму, 

сумісний із 3-х фазними змішаними кроковими двигунами з робочим струмом до 7.0 

А, призначений для створення автоматичних приводів з високою точністю 

позиціонування, стабільно працює на низьких швидкостях. 

Характерні особливості 

- Синусоїдальний регульований струм до 7 А 

- Напруга живлення 200-240 VAC 

- Оптична розв'язка вхідних та вихідних сигналів 

- Дроблення кроку (до 1/200) з динамічним вибором 

- Регулювання вхідного струму у всьому діапазоні 

- Захист від перевищення напруги та струму 

 

Шагові драйвери серії DP-504/ DP-508 

2-х фазні драйвери з напругою живлення 40-80 В постійного струму, призначені для 

управління 2-х фазними (4, 6, 8 вивідними) змішаними кроковими двигунами з 

робочим струмом до 5,0 А. Дані драйвери застосовні для систем, де необхідний 

низький шум, висока точність позиціонування, низька вібрація.  
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Шагові двигуни серії BYGH 

2-х-фазні гібридні крокові двигуни. Гібридні крокові двигуни є дорожчими,  

ніж двигуни з постійними магнітами, зате вони забезпечують меншу величину кроку, 

більший момент та більшу швидкість. Типове число кроків оборот для гібридних 

двигунів становить від 200 до 300 (кут кроку 1.8 – 1.2 град.). Гібридні двигуни 

поєднують у собі кращі риси двигунів із змінним магнітним опором та двигунів 

 із постійними магнітами. 

Переваги крокових двигунів 

- Кут повороту ротора визначається числом імпульсів, що подано на двигун. 

- Двигун забезпечує повний момент у режимі зупинки (якщо обмотки запитані), прецизійне 

позиціонування та повторюваність. Хороші крокові двигуни мають точність від 3% до 5% від величини 

кроку. Ця помилка не накопичується від кроку до кроку. 

- Можливість швидкого старту/зупинки реверсування. 

- Висока надійність, пов'язана з відсутністю щіток, термін служби крокового двигуна фактично 

визначається терміном служби підшипників. 

- однозначна залежність положення від вхідних імпульсів забезпечує позиціонування без зворотного 

зв'язку. 

- Можливість отримання дуже низьких швидкостей обертання для навантаження, приєднаного 

безпосередньо до валу двигуна без проміжного редуктора. 

- Можливо перекритий досить великий діапазон швидкостей, швидкість пропорційна частоті вхідних 

імпульсів. 

Недоліки крокових двигунів 

- Кроковим двигуном властиве явище резонансу. 

- Можлива втрата контролю за становищем через роботу без зворотного зв'язку. 

- Споживання енергії не зменшується навіть без навантаження. 

- Затруднена робота на високих швидкостях. 

- Невисока питома потужність. 

- Відносно складна схема управління. 

 

Шагові двигуни серії BYGH3 

3-х фазні гібридні крокові двигуни. Основні переваги перед 2-х фазними 

двигунами: можливість використання драйверів з живленням від мережі AC220В, 

немає потреби в потужних блоках живлення, менший власний крок двигуна. 
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Енкодери серії HY 

Енкодери серії HY - це оптичні обертальні квадратурні інкрементальні енкодери. 

Енкодери даної серії видають від 50 до 5000 імпульсів на оборот, із зазначенням 

напрямку обертання та мають 4 основні схеми вихідних каскадів з вихідною 

напругою до DC26B. Гранична частота обертання енкодерів даної серії 5000 об/хв.  

 

Безконтактні датчики TK, TC 

Безконтактні індуктивні та ємнісні датчики серії TK та TC застосовуються для 

контролю положення, підрахунку, визначення швидкості металевих та не металевих 

предметів. Контроль всіх вище наведених параметрів здійснюється безконтактним 

способом. Датчики даної серії відрізняються надійністю, довгим терміном служби, 

високим ступенем захисту від вібрації та вологи. 

 

Шафи управління BOX 

Електропневматичні шафи управління промисловим обладнанням серії BOX, 

виготовляються на замовлення, за технічним завданням, що надходить від 

замовника. Основні переваги даного рішення: чітка відповідність усім технічним 

вимогам замовника, компактність, зручність підключення та монтажу, захищеність 

пневматичних та електронних комплектуючих. Як елементи управління в шафах серії 

BOX використовуються промислові логічні контролери серії XC1, XC3, XC5 та панелі 

оператора серій OP та TH. Завдяки тому, що в даному устаткуванні використовуються 

комплектуючі, що виробляються нашою компанією, вартість та якість наших рішень 

залишається поза конкуренцією.по вакууму.  

 

Сучасне виробництво потребує постійного, чіткого управління та контролю. Рішення, що 

пропонуються в серії SCADA, спрямовані на збільшення якості та здешевлення обслуговування сучасних 

виробництв. Клієнту пропонуються програмні продукти, розроблені для програмованих логічних 

контролерів і персональних комп'ютерів, що дозволяють вирішувати практично всі питання, пов'язані з 

виробництвом, що включають: управління технологічними процесами, відстеження періодів і виконання 

регламентних і ремонтних робіт, управління залишками і виходом готової продукції, управління 

взаємовідносинами з контрагентами та управлінський облік. 

  

Датчики 

 

Шафи управління 

SCADA-системи 
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SO-SCADA-PRIEM 

Комплект обладнання, що складається з виконавчих механізмів, шафи 

управління та програмного забезпечення для ПК, що дозволяє відстежувати та 

враховувати отримані підприємством рідкі продукти. Система застосовується на 

молокозаводах, хімічних заводах, лакофарбових та інших підприємствах. 

 

SO-SCADA-BSU 

Комплект обладнання, що складається з виконавчих механізмів, шаф 

управління та програмного забезпечення для ПК, що дозволяє керувати процесом 

виготовлення бетону, відстежувати та враховувати отримані підприємством витратні 

матеріали для виготовлення бетону. Враховувати відвантаження продукції, 

виписувати необхідні документи та передавати дані до системи 1С. Також система 

дозволяє складати та зберігати необмежену базу рецептів. Система застосовна на 

БСУ та ЗБК.  

 

SO-SCADA-ELEVATOR 

Комплект обладнання, що складається з виконавчих механізмів, шаф 

управління та програмного забезпечення для ПК, що дозволяє керувати процесом 

приймання, вивантаження та контролю зберігання сипких матеріалів, у тому числі 

контроль температури та рівнів матеріалів у силосах. Враховувати приймання та 

відвантаження матеріалів, виписувати необхідні документи та передавати дані до 

системи 1С. Система застосовується на елеваторах та складах сипких матеріалів. 

 

SO-SCADA-COMBICORRM 

Комплект обладнання, що складається з виконавчих механізмів, шаф 

управління та програмного забезпечення для ПК, що дозволяє керувати процесом 

приготування комбікорму, відстежувати та враховувати отримані підприємством 

витратні матеріали для приготування комбікорму. Управляти відвантаженням 

продукції, виписувати необхідні документи та передавати дані до системи 1С. Також 

система дозволяє складати та зберігати необмежену базу рецептів. Система 

застосовується на комбікормових заводах.  

 

 

 

 


