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Algunas de las aplicaciones comunes incluyen:

Las válvulas de mariposa con asiento de PTFE (politetrafluoroetileno) son 
conocidas por su excelente resistencia a productos químicos, su baja 
fricción y su capacidad de operar en un amplio rango de temperaturas.
Algunas de las aplicaciones recomendadas son:

Industria química: El PTFE es altamente resistente a una amplia variedad 
de productos químicos, por lo que las válvulas de mariposa con asiento de 
PTFE son ideales para aplicaciones en la industria química, donde se 
manipulan sustancias corrosivas.

Industria de procesamiento de alimentos: Debido a su resistencia química 
y aprobación para uso en contacto con alimentos, las válvulas de mariposa 
con asiento de PTFE son utilizadas en el procesamiento de alimentos para 
el control de fluidos.

Industria farmacéutica: En aplicaciones farmacéuticas donde se requiere 
una alta resistencia química y una conformidad con los estándares de la 
industria, las válvulas de mariposa con asiento de PTFE son utilizadas para 
el manejo de líquidos y gases.

Industria de semiconductores: Las válvulas de mariposa con asiento de 
PTFE son empleadas en la fabricación de semiconductores debido a su 
resistencia a productos químicos y su capacidad para mantener altos 
niveles de pureza en los procesos.

Sistemas de agua y aguas residuales: En aplicaciones que involucran agua y 
aguas residuales, las válvulas de mariposa con asiento de PTFE son 
utilizadas por su resistencia a la corrosión y su durabilidad en entornos 
húmedos.

Industria de energía: En centrales eléctricas y plantas de energía, donde se 
manejan fluidos corrosivos y variaciones de temperatura, las válvulas de 
mariposa con asiento de PTFE son empleadas para garantizar un 
rendimiento confiable.
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Certificaciones
 

GB/T 19001-2016/ISO 9001�2015

TUV SUD


