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Algunas de las aplicaciones comunes incluyen:

Industria petroquímica: Son adecuadas para aplicaciones en la industria 
petroquímica debido a su resistencia a los hidrocarburos y a diversos 
productos químicos presentes en este entorno.

Sistemas de combustibles y aceites: En sistemas de tuberías que manejan 
combustibles y aceites, las válvulas de mariposa con asiento de NBR son 
eficaces debido a su resistencia a los hidrocarburos y aceites, lo que ayuda 
a prevenir la degradación del material.

Industria de agua y aguas residuales: Las válvulas de mariposa con asiento 
de NBR son aptas para aplicaciones en sistemas de agua y aguas residuales. 
El NBR es resistente al agua y a sustancias presentes en aguas residuales, 
lo que garantiza un rendimiento duradero.

Industria alimentaria: En algunas aplicaciones de la industria alimentaria, 
donde no se requiere una resistencia extrema a altas temperaturas o 
productos químicos agresivos, las válvulas de mariposa con asiento de NBR 
pueden ser una opción viable.

Industria farmacéutica: En ciertos casos de la industria farmacéutica 
donde la resistencia específica del NBR es adecuada, estas válvulas pueden 
utilizarse para el control del flujo de líquidos y gases.

Sistemas de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado): Las 
válvulas de mariposa con asiento de NBR son adecuadas para sistemas de 
HVAC, donde la resistencia al agua y al aire, así como la capacidad de 
sellado, son aspectos importantes.
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Certificaciones
 

Fabricado por la Norma
GBT/T19001-2016/ISO9001�2015 EN 13445-4�2014


