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Algunas de las aplicaciones comunes incluyen:

Industria alimentaria y farmacéutica: ideales para 
aplicaciones en las que se requiere resistencia a la 
corrosión y compatibilidad con alimentos. Estas 
válvulas se utilizan en la regulación del flujo de 
líquidos y gases en sistemas de procesamiento de 
alimentos y productos farmacéuticos.

Industria química: Debido a la resistencia 
 química del EPDM, las válvulas de mariposa 
 con este tipo de asiento son utilizadas 
 en la manipulación de productos 
 químicos.El material EPDM es capaz 
 de resistir una amplia gama de 
 sustancias químicas, lo que lo convierte en 
 una opción adecuada en entornos industriales.

Tratamiento de agua: Son empleadas en sistemas de 
tratamiento de agua para regular el flujo de agua y 
otros líquidos. La resistencia a la intemperie y a la 
oxidación del EPDM lo hace apropiado para 
aplicaciones en entornos húmedos.

Sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC): Se utilizan en sistemas
 de HVAC para controlar el flujo de agua 
 y aire en tuberías y conductos. 
 La flexibilidad del EPDM permite un 
 sellado efectivo y duradero.

Industria general: Ecuentran aplicación en una 
variedad de industrias para el control de fluidos. Su 
versatilidad y resistencia hacen que sean una opción 
popular en sistemas donde se requiere una regulación 
eficiente del flujo.
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Certificaciones
 

Fabricado por la Norma
GBT/T19001-2016/ISO9001�2015 EN 13445-4�2014


