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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Untemehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Maleco Tiefgrund 310 LF

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/des Gemisches: Grundierung

Verwendung des Produkts: Anwendungen fiir Endverbraucher, Gewerbliche
Anwendungen, Verwendung durch streichen, rollen, spritzen.

Es liegen keine Informationen zu Verwendungen vor, von denen abgeraten wird.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: maleco Farbwerk GmbH
www.maleco.de
StraBe/Postfach: Schutzenstraflie 80
Nat.-Kenn./PLZ/Ort: D — 22761 Hamburg
Telefon: +49 (0)40-398656-0
Telefax: +49 (0)40-3906688

E-Mail-Adresse der
sachk. Person, die fiir

das SDB zustandig ist: , info@maleco.de
Kontaktstelle fiir technische

Informationen: +49 (0)40-398656-0
Notrufnummer

Notrufnummer: +49(0)40-39865616

Diese Notrufnummer ist nur zu Blrozeiten besetzt

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1

2.2

23

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
Dieses Gemisch ist nach der EU-Richtlinie 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

Kennzeichnungselemente

Besondere Vorschriften flir ergdnzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische

EUH 208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich

Sonstige Gefahren
Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien flr die Einstufung als PBT bzw. vPvB.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2

Gemische

Dieses Gemisch enthalt keine Inhaltsstoffe in Konzentrationen von 0,1% oder hdher, die gesundheits-
oder umweltgefahrdend im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sind, einen Gemeinschafts-
Arbeitsplatzgrenzwert zugeordnet haben , PBT / vPvB klassifiziert oder in der Kandidatenliste enthalten
sind.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

41

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen &arztlichen Rat einholen. Verunreinigte
Kleidungsstucke unverziglich entfernen. Bei Bewusstlosigkeit: Seitenlagerung - Arzt rufen.

nach Einatmen

An die frische Luft bringen, Betroffenen warm halten und in Ruhelage bringen. Bei unregelmaRiger
Atmung oder Atemstillstand klinstliche Beatmung einleiten.

nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspilen. Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden!
Beschmutzte oder getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geéffnet halten. Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt
unter flieRendem Wasser spulen oder mit Augenspullésung behandeln, anschlieRend Arzt aufsuchen.
P-Satz 305/351/338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

nach Verschlucken

Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Information in ABSCHNITT 11

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Bewusstlosigkeit: Notarzt alarmieren.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Loschmittel

Geeignete L6schmittel

Schaum (alkoholbesténdig), Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel (Wasser)

Ungeeignete Léschmittel

Wasserstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann
ernste Gesundheitsschaden verursachen.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Ggf. Atemschutzgerat erforderlich. Geschlossene Behalter in Nahe des Brandherdes mit Wasser
kihlen. Wassriges, flissiges Produkt ist nicht brennbar, solange der Wasseranteil vorhanden ist.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Einatmen der Dampfe vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen
oder Abwasserleitungen entsprechend den drtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behorden in
Kenntnis setzen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den oértlichen Bestimmungen in den daflir vorgesehenen
Behaltern sammeln (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern - Verwendung
von LoOsemitteln vermeiden. Fir ausreichende Liftung sorgen.

Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung.

Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen Maflnahmen erforderlich. Kontakt mit
den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Das Produkt selbst ist nicht brennbar.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Geoffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu
verhindern.

Zusammenlagerungshinweise

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behdlter an einem gut gellfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schitzen. Stets in Behaltern
aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerklasse (TRGS 510)

12 Nicht Brennbare Fliussigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen
Hochwertiger, umweltfreundlicher, I16semittelfreier Tiefgrund.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

8.1.1-3 Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

8.2.0
8.21

8.2.2

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
uberwachenden Grenzwerten.

DNEL- und PNEC-Werte
Keine

Control-Banding

Entfallt

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Far gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Atemschutzgerat nicht erforderlich.

Individuelle Schutzmassnahmen - persénliche Schutzausriistung

Atemschutz

Nur beim Spritzen ohne geeignete Absaugung.

Die DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten® ist zu beachten.
Handschutz

Hautschutzcreme

Die DGUV Regel 112-195 ,Benutzung von Schutzhandschuhen® ist zu beachten.

Augenschutz
Zum Schutz gegen Flissigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.
Die DGUV Regel 112-192 ,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz® ist zu beachten.

Korperschutz
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8.23

Nach Kontakt Hautflachen griindlich waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Aggregatzustand: flissig-viskos

Farbe : gemalf Produktbezeichnung

Geruch : arttypisch

pH-Wert: 7,5-8,5

Siedebeginn/Siedebereich : >100°C

Flammpunkt: nicht anwendbar

Zundtemperatur: nicht anwendbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:

- untere Ex-Grenze: nicht anwendbar

- obere Ex-Grenze: nicht anwendbar

Dampfdruck : (20°C) nicht anwendbar

(50°C) nicht anwendbar

relative Dichte bei 20°C: 1,006 g/cm®  DIN 53217

Loslichkeit(en):

in Wasser: wasserverdinnbar

Verteilungskoeffizient: nicht anwendbar

Selbstentziindungstemperatur: nicht selbstentziindlich

Explosive Eigenschaften: nicht explosionsgefahrlich

Viskositat bei 23°C: ca. 10 Pa*s (Brookfield, Sp. 7)
9.2 Sonstige Angaben

Losemittelgehalt (ohne Wasser): <1%

ABSCHNITT 10:  Stabilitét und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.

Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Unvertragliche Materialien

Bei sachgemaRer Handhabung und Lagerung sind uns keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine.

ABSCHNITT11:  Toxikologische Angaben

11.1

11.2

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es gibt keine verfiigbaren Daten Uber das Gemisch selbst. Das Gemisch wurde beurteilt nach der
konventionellen Methode der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG und nicht klassifiziert.

Weitere Hinweise zur Toxikologie
Flissigkeitsspritzer kdnnen Reizungen und reversible Schaden am Auge verursachen. Berlicksichtigt
sind, wenn bekannt, verzogerte und unmittelbare Effekte und auch chronische Effekte der
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Komponenten bei kurz- und langfristiger Exposition durch orale, inhalative und dermale Aufnahmewege
und Augenkontakt.

ABSCHNITT12:  Umweltbezogene Angaben

Es sind keine Angaben Uber das Gemisch selbst vorhanden. Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser
gelangen lassen.

12.1 Toxizitat keine weiteren Informationen verfligbar
12.2 Mobilitat keine weiteren Informationen verfligbar
12.3 Persistenz und Abbaubarkeit keine weiteren Informationen verfligbar
12.4 Bioakkumulationspotential keine weiteren Informationen verfligbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  siehe Abschnitt 2.3

12.6 Andere schadliche Wirkungen keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT13:  Hinweise zur Entsorgung

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen. Bei der Entsorgung von Abfallen
ist die Einstufung von diesem Produkt nach dem Européischen Abfallkatalog. Abfallschlissel:
Abfallbezeichnung (nach AVV und 2000/532/EG): 08 01 12 (Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 01 11* fallen). Wenn dieses Produkt mit anderen Abféllen vermischt wurde,
kann der urspriingliche Abfallprodukt- Code nicht mehr gelten und der entsprechende Code sollte
zugeordnet werden. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie die zustéandigen ortlichen Behoérden.
Mit Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollte der Rat der zustandigen Abfallbehérde zur
Klassifizierung von leeren Containern erhalten werden. Restentleerte Gebinde sind der
Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzufiihren. Durch das Produkt verunreinigte Behalter sind
in Ubereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

ABSCHNITT14:  Angaben zum Transport

141  UN-Nummer
Kein Gefahrgut gemaf RID/ADR/GGVS
14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut gemaf RID/ADR/GGVS
14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut gemaf RID/ADR/GGVS
14.4 Verpackungsgruppe
entfallt
14.5 Umweltgefahren
Umweltgefahrdender Stoff - IMDG: Nein
Umweltgefahrdender Stoff — ADN: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Siehe Abschnitt 6-8

Transport innerhalb des Betriebsgelandes des Verwenders:

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden sicheren Behaltern. Stellen Sie sicher, dass
Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschitten zu
tun ist.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code

Die Abgabe erfolgt ausschlief3lich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.




Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Maleco Tiefgrund 310 LF

Erstell-/Anderungsdatum: 28.11.2018 Version: 1.1.2

Druckdatum: 28.11.2018 Seite 6 von 7
Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Ubereinstimmung mit Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

15.2

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind erforderlich nach §5 der ,Verordnung zum Schutz
vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)“ vom 26. November 2010

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren):
Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien):
Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung):

Nicht anwendbar

Zulassungen gemalR Titel VIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Keine

Beschrankungen gemaR Titel VIIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Keine

Bezeichnung und Konzentration der bioziden Inhaltsstoffe gemaR Artikel 69 der
Verordnung (EG) 528/2012:
Nicht anwendbar

Nationale Rechtsvorschriften
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5.)  Klasse I: nicht anwendbar
Sonstige: nicht anwendbar
Klassifizierung nach (ehemaliger) VbF: entfallt
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefahrdend Selbsteinstufung)
Storfallverordnung: entfallt

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mitter beachten.

Losemittelverordnung (31. BImSchV):
VOC-Anteil: 1,3% (berechnet)

DGUV Vorschrift 1 — Grundséatze der Pravention

Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT16:  Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden flihren.
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GHS Gefahrenhinweise der Inhaltsstoffe

Besondere Vorschriften flr erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische

EUH 208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich
Anderung in diesem Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 2
Abschnitt 16

Verwendete Abkiirzungen:

ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale
BImSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immisionsschutzgesetzes

CAS Chemical Abstract Service

CLP Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr.1272/2008]
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

DNEL Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EUH-Satz CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

GefStoffV Gefahrstoffverordnung

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

MARPOL Maritime Pollution Convention

PBT persistent, bioakkumulierend, toxisch

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

vPvB very persistent, very bioaccumulative

WGK Wassergeféhrdungsklasse

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der
aktuellen Gesetzgebung. Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte des Produktes und
stellt keine Garantie fiir die technische Leistungsfahigkeit oder Eignung fiir bestimmte Anwendungen dar. Das
Produkt sollte nicht fir andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne zunéchst den
Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen. Da die spezifischen
Verwendungs-Bedingungen des Produkts auRerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafiir
verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlagigen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Die
Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene Gefahreneinschatzung fiir den Arbeitsplatz des
Verwenders an, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.

Produkt-Code gemal GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der deutschen Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft) fur Farben und Lacke (GISCODE): M-GF 01.




