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Hochglanzender, schlagfester Buntlack fiir innen und auRen auf Holz, Metall und

Werkstoffart neutralem Putz.
Farbton Mehr als 15000 Farbtone tber Tonsystem
Glanzgrad Hochglanzend

Bindemittelbasis

Alkydharz

Eigenschaften

Wetterbestandig, schnelltrocknend, schlagfest, lichtecht, glanzstabil, leichte
Verarbeitung, gute Deckkraft, in bunten Farbténen auch fir Heizkorper geeignet.
Aromatenfrei.

Fir extrem widerstandsfahige Oberflachen 250g maleco Harter 895

auf 2,5L Buntlack 810 AF zugeben und griindlich verrihren.

Hiermit kann eine deutliche Erh6hung der Oberflachenharte erzielt werden.

Untergriinde

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, 6l-und fettfrei sein.

Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder griindlich
anschleifen.

Neues Nadelholz mit Maleco Blaueschutz 700 impragnieren. Eisen- und
Stahlflachen missen mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 grundiert werden.

Verarbeitung

Streichen, rollen, spritzen (auch airless).

Abtonung

Alle Farbténe untereinander mischbar oder bis max. 3% mit Universal-
Abtonkonzentraten.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit

Verbrauch

ca. 80 - 100 ml/m2.

Trockenzeit bei Staubtrocken nach :ca. 3-4 Std.

Normalklima Grifffest nach : ca. 8-10 Std.

(bei +20°C und 65% rel. Uberstreichbar nach 1ca. 24 Std.

Luftfeuchte) Sitzfest nach :ca. 3-4 Tagen

Verdiinnung Falls erforderlich maleco AF-Verdiinnung 1150 (notfalls Terpentinersatz)
Werkzeuge Reinigung sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.

Unsere technischen Merkblatter sollen beraten und entsprechen dem derzeitigen Stand
in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag.

maleco Farbwerk GmbH
22761 Hamburg e Schutzenstr. 80
Tel: (040) 39 86 56-0

T™M 810




