
LAVADO POSTERIOR
LAVADO GENTIL  POSTERIOR
LAVADO FRONTAL
LAVADO OSCILANTE
CALENTADO DE AGUA INSTANTANEO
CONTROL DE PRESION DE AGUA
CONTROL DE TEMPERATURA DE AGUA
AJUSTE DE VARILLA

DEODORIZANTE
SECADOR
CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE

ASIENTO TERMICO
CONTROL TEMPERATURA DEL ASIENTO+C21
ASIENTO Y TAPA SOFT CLOSE

SENSOR ASIENTO
ABRIR Y CERRAR DE TAPA AUTOMATICO
AUTO DESCARGA
LUZ NOCTURNA

CONTROL REMOTO
ASIENTO OPERADO POR CONTROL
DESCARGA OPERADA POR CONTROL

TAPA REMOVIBLE
PREMIST
E WATER+ EN LA TAZA
E WATER+ EN LA BOQUILLA
MODO LIMPIEZA PARA VARILLA
AUTOLIMPIEZA DE VARILLA
CLEAN RESIN EN VARILLA Y ASINTO

TEMPORIZADOR DE ENERGIA
AHORRADOR DE ENERGIA AUTOMATICO
LARGO DE CABLE DE CORRIENTE
POTENCIA 
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*
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5 AJUSTES
3 AJUSTES

*

*
*

3 AJUSTES

*
3 AJUSTES
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*
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3, 6 Y 9 HORAS
*

1 MT APROX
1290 W

FICHA TÉCNICA

NEOREST
WC inteligente

www.ecobidet.eco

DESCARGA

LIMPIEZA

AIRE

ASIENTO

SENSOR

CONTROL 
REMOTO

HIGIENE 

INSTALACIÓN 

AHORRO 
ENERGIA

* * *

NX2 - E14 NX1 - E14 750H - E14 700H - E14 AC - E14 EW - E14

TORNADO

MONTAJE A PISO
COLGADO CON
TANQUE A PARED

1.0 Y 0.8 GPF 1.28 Y 0.9 GPF
3D TORNADOTIPO DE DESCARGA

GALONES POR DESCARGA


