
Pavimento di 
bambù deluxe a 
incastro naturale
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Prima di iniziare il processo di instal-
lazione, è essenziale seguire questi 
passaggi per un corretto acclimata-
mento del pavimento in bambù:

1. Acclimatazione: Posare il pavimento di 
bambù in piano nella stanza in cui verrà 
installato per almeno 48 ore nella sua 
confezione o scatola sigillata. La temper-
atura della stanza deve essere mantenuta 
tra i 18°-21°C, con un livello di umidità 
dell'aria consigliato del 40-65%.

2. Preparazione della superficie: Prima di 
installare la pavimentazione, assicurarsi 
che la superficie sia adatta. La temper-
atura minima della superficie deve essere 
di 18°C. Il sottofondo deve essere livella-
to, senza crepe, asciutto, pulito e stabile.

3. Prestare attenzione ai livelli di umidità: 
Un'umidità eccessiva può avere un impatto 
negativo sulla pavimentazione. È essen-
ziale mantenere i livelli di umidità massimi 
consentiti per i diversi tipi di sottofondi. 
Per i sottofondi in sabbia-cemento, il livello 
massimo di umidità è dell'1,8%; per i 
sottofondi in truciolato è del 7-9%; per i 
pavimenti in anidrite è dello 0,3%.

L'osservanza di queste linee guida garan-
tisce che il pavimento in bambù sia 
adeguatamente acclimatato e pronto per 
la posa.

Per garantire le migliori condizioni per il vostro pavimento in bambù, si 
raccomanda di mantenere le seguenti condizioni ambientali ideali:

1. Temperatura ambiente: Mantenere la temperatura ambiente a circa 18-21°C per 
ottenere prestazioni ottimali del pavimento in bambù.

2. Umidità dell'aria: Mantenere un livello di umidità dell'aria compreso tra il 40 e il 
65%. Durante i mesi invernali, l'aria dell'ambiente può diventare estremamente 
secca. Per evitare che ciò accada, si consiglia di utilizzare umidificatori in ceramica 
montati su radiatori o stufe. Per gli ambienti più grandi possono essere necessari 
umidificatori elettrici.

3. Ventilazione in estate e in autunno: È importante garantire una buona ventilazi-
one della stanza quando l'umidità dell'aria è elevata. In questo modo si evita un 
accumulo eccessivo di umidità, che può causare deformazioni, restringimenti e 
movimenti del pavimento in bambù.

4. Monitoraggio dell'umidità dell'aria: Utilizzate un igrometro per controllare rego-
larmente i livelli di umidità dell'aria nella stanza. Questo vi aiuterà a garantire che 
le condizioni del pavimento in bambù siano ben mantenute.

Seguendo queste linee guida e mantenendo le condizioni ideali della stanza, è 
possibile prevenire potenziali problemi e mantenere la longevità del pavimento in 
bambù.

Per rifinire un pavimento in bambù non trattato, seguire i seguenti 
passaggi:

1. Levigatura e stuccatura: Dopo l'indurimento della colla, carteggiare il pavimento 
con carta vetrata a grana 100 per ottenere una superficie liscia. Riempire eventuali 
spazi vuoti o imperfezioni con polvere di levigatura e stucco per pavimenti.

2. Scegliere un metodo di finitura: I pavimenti in bambù devono essere rifiniti con 
lacche, oli o cere. Scegliete la finitura più adatta alle vostre preferenze ed esigenze.

3. Finitura a olio: se si opta per una finitura a olio, seguire i seguenti passaggi:

   - Applicare uno strato sottile di olio di manutenzione sul pavimento.
   - Se necessario, eseguire una levigatura fine con carta abrasiva di grana 180-120 
per lisciare la superficie dopo l'asciugatura dell'olio.
   - Applicare l'olio per pavimenti in modo sottile e uniforme sul pavimento.
   - Lucidare il pavimento con un tampone rosso o un disco per patine. Se lo si 
desidera, è possibile utilizzare anche un disco bianco per un'ulteriore lucidatura. 
Fare attenzione a non applicare un olio troppo denso o a non lucidare con una 
pressione eccessiva utilizzando un tampone bianco, poiché ciò potrebbe causare 
l'allentamento delle fibre di bambù e la formazione di schegge.

È essenziale prestare attenzione a queste istruzioni per ottenere una finitura 
soddisfacente per il vostro pavimento in bambù non trattato.



Biesland 28
1948 RJ Beverwijk, NL
info@bambooimport.com
+31 (0)251 313 177

Quando si tratta di incollare un pavimento in bambù, ecco alcune considerazioni importanti:

1. Installazione a colla completa: Questo tipo di pavimento deve essere completamente incollato al sottofondo. Spesso si 
consiglia di utilizzare un sottofondo in truciolato o compensato per risolvere eventuali problemi del sottofondo.

2. Competenze e materiali specialistici: La posa di pavimenti in bambù con colla richiede materiali e competenze specifiche. 
Si consiglia di affidarsi a un'impresa riconosciuta che abbia esperienza in questo tipo di installazione.

3. Adesivo consigliato: Per l'incollaggio, si consiglia comunemente un adesivo poliuretanico bicomponente. Ricordare che 
una volta indurita, la colla può essere rimossa dalla superficie verniciata solo con mezzi meccanici, che possono danneggia-
re la finitura protettiva.

4. Considerazioni sulle superfici porose: Per le superfici porose, come il calcestruzzo, si possono utilizzare colle in disper-
sione a basso contenuto d'acqua o adesivi in resina sintetica a basso contenuto di solventi.

5. Sistemi adesivi elastici: I sistemi adesivi elastici, come gli adesivi poliuretanici monocomponenti o quelli a base di silano, 
possono essere utilizzati solo se soddisfano criteri specifici: Resistenza al taglio Ts > 1,4 N/mm2 e allungamento a taglio y 
>= 0,5, entrambi testati per un periodo di tre giorni a 23°C e 50

Per rifinire un pavimento in bambù non trattato, seguire i seguenti passaggi:

1. Levigatura e stuccatura: Dopo l'indurimento della colla, carteggiare il pavimento con carta vetrata a grana 100 per 
ottenere una superficie liscia. Riempire eventuali spazi vuoti o imperfezioni con una miscela di polvere di sfregamento 
(proveniente dal processo di levigatura) e stucco per pavimenti.

2. Scegliere un metodo di finitura: I pavimenti in bambù possono essere rifiniti con lacche, oli o cere. Scegliete la finitura 
più adatta alle vostre preferenze ed esigenze.

3. Finitura a olio: se si opta per una finitura a olio, seguire i seguenti passaggi:
   - Applicare uno strato sottile di olio di manutenzione sul pavimento.
   - Se necessario, dopo aver asciugato l'olio, eseguire una levigatura fine con carta abrasiva di grana 180-120.
   - Applicare l'olio per pavimenti in modo sottile e uniforme sul pavimento.
   - Lucidare il pavimento con un tampone rosso o un disco per patine. Se lo si desidera, è possibile utilizzare anche un 
disco bianco per un'ulteriore lucidatura. Tuttavia, fate attenzione a non applicare l'olio troppo spesso o a non lucidare con 
una pressione eccessiva utilizzando un tampone bianco, poiché ciò potrebbe causare l'allentamento delle fibre e delle 
schegge di bambù.

È essenziale seguire attentamente queste istruzioni per ottenere una finitura soddisfacente per il vostro pavimento di 
bambù non trattato.

Per la manutenzione e la pulizia del pavimento in bambù, attenersi alle seguenti indicazioni:

1. Manutenzione iniziale: Se si dispone di un pavimento prefinito (laccato o oliato), eseguire la manutenzione iniziale al 
termine della posa.

2. Finitura oliata: Dopo aver applicato l'olio di manutenzione, lucidare il pavimento una volta con un tampone rosso o un 
disco per patine. Quindi, lucidare nuovamente con un tampone o un panno bianco.

3. Finitura prelaccata: se il pavimento è stato rifinito con la nostra vernice trasparente e si desidera mantenere un aspetto 
opaco, non applicare il lucidante per pavimenti perché potrebbe creare una superficie lucida.

4. Pulizia e cura: Una pulizia e una manutenzione adeguate prolungano notevolmente la durata di vita delle tavole di 
bambù ingegnerizzato. Per informazioni più dettagliate, visitare www.woodcaredenmark.com per le finiture pre-oliate e 
www.bona.com per le finiture pre-laccate.
Seguendo queste istruzioni di manutenzione e pulizia, potrete mantenere il vostro pavimento di bambù bello e in ottime 
condizioni per anni.

Questo pavimento in bambù può essere installato su sistemi di riscaldamento ad acqua calda a determinate condizioni. Per 
informazioni e linee guida dettagliate, consultare la sezione "Pavimenti di bambù per riscaldamento/raffreddamento a 
pavimento", che fornisce istruzioni e raccomandazioni specifiche per l'installazione di pavimenti in bambù su sistemi di 
riscaldamento a pavimento. È essenziale seguire queste linee guida per garantire un'installazione corretta e prevenire 
potenziali problemi con il pavimento e il sistema di riscaldamento.


