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TABLA CUTATA T45

Tabla cutata BILKA T45 este produsa din tabla din otel, zincata pe ambele parti si protejata cu poliester.

Se foloseste la realizarea acoperisurilor cu panta mica si in cadrul planseelor intermediare.

Este solutia ideala si economica pentru construirea si reabilitarea spatiilor cu destinatie: depozite, centre comerciale, unitati de
productie, ferme agricole, silozuri, grajduri, centre sportive, sali de sport etc.

SPECIFICATII DE PRODUCTIE:

« Tabla cutata BILKA T45 este produsa cu o grosime nominala
intre 0,4 -1 mm, in functie de cerintele constructiei

» Lungimea standard a modulelor este cuprinsa intre 0,500 m si
13,5 m. Executarea modulelor cu lungimi diferite de cele
standard se va face dupa consultarea prealabila a specialistului

tehnic BILKA
» gama variata de culori si finisaje
*  T4&5 P pentru fatada;
«  T45 A pentru acoperis.

Material
Grosime nominala
Latime totala

Latime utila de acoperire
inaltimea total3

Greutate pe suprafata

inclinatia minim3a

Garantie finisaj lucios

CARACTERISTICI TEHNICE

Garantie finisaj mat
Garantie finisaj Wood
Garantie finisaj GrandeMat

Durata de viata

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr.17, Brasov
Tel: +40 733.30.30.30 | Fax: +40 268.548.116
www.bilka.ro
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Tabla din otel, zincata pe ambele parti protejata cu poliester

04 mm-1Tmm

1040 mm

1000 5 mm

45 mm

3-125kg/ mp

80 daca nu sunt necesare imbinari diagonale /14° in cazul imbinarilor diagonale

10 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

15 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

15 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

30 ani garantie pentru caracteristicile de culoare si coroziune

60 de ani, rezistenta la variatiile de temperatura
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