Ficha de datos | Cédigo: 2007-8893

Placa final; espesor 1,5 mm; con posibilidad de precintar; gris W = u
https://www.wago.com/2007-8893

CoIor:.gris

Anchura 1,5 mm/0.059 pulgadas
Altura 99,3 mm/ 3.909 pulgadas
Profundidad 50,5 mm/ 1.988 pulgadas

Tipo de montaje tipo encajable

Nota sobre datos de material
Information on material specifications can be found here

Color gris

Grupo de materiales |

Material de aislamiento Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad segin UL 94 Vo

Carga de fuego 017 MJ

Peso 579

eCl@ss 10.0 27-14-11-33
eCl@ss 9.0 27-14-11-33
ETIM8.0 EC000886
ETIM7.0 EC000886

PU (SPU) 50 (10) UDS
Tipo de embalaje Box

Pais de origen DE

GTIN 4050821458401
Nimero de arancel aduanero 85389099990
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RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Homologacién Norma Nombre de certifica-
do
Railway - Railway Ready

WAGO GmbH & Co. KG

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Documentation

Additional Information Bid Text

2007-8893 doc
28.04.2017 23.00KB

-

CAD/CAE-Data

CAD data CAE data

WSCAD Universe
2007-8893

<~

Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentacién adicional de productos.

Las direcciones actuales figuranen: www.wago.com
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