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Adaptador multimontaje; para conectores hembra y macho; Ancho 25 mm; 3 piez­
as; gris

Ficha de datos | Código: 209-148

Color: gris Dimensiones en mm

Datos geométricos
Anchura 25 mm / 0.984 pulgadas
Altura 60 mm / 2.362 pulgadas
Profundidad 88 mm / 3.465 pulgadas

.

Datos mecánicos
Tipo de montaje Tetón de anclaje

Carril DIN-35
Adecuado para conectores macho y hembra con tetones de fijación encastrables

.

Datos de material
Nota sobre datos de material

 Information on material  specif ications can be found here
Color gris
Grupo de materiales I
Material de aislamiento Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Carga de fuego 0,458 MJ
Peso 18,2 g

.

Datos comerciales
eCl@ss 10.0 27-14-11-92
eCl@ss 9.0 27-14-11-92
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
PU (SPU) 25 UDS
Tipo de embalaje Box
País de origen PL
GTIN 4017332968829
Número de arancel aduanero 39269097900

.

https://www.wago.com/209-148
https://www.wago.com/us/material-specifications
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Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 209-148

.

Documentation

Additional Information
Technical Section

03.04.2019
pdf
1949.09 KB

.

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 209-148

.

CAE data
EPLAN Data Portal
209-148

WSCAD Universe
209-148

ZUKEN Portal 209-148

.

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Conector hembra

1.1.1.1 Conector hembra

Código: 721-310/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 10 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-510/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 10 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-312/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 12 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-512/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 12 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-513/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 13 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-314/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 14 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 721-316/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 16 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-517/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 17 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

https://www.wago.com/209-148
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_209-148
https://www.wago.com/de/d/1435602
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_209-148
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_209-148
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_209-148
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_209-148
https://www.wago.com/721-310/008-000
https://www.wago.com/731-510/008-000
https://www.wago.com/721-312/008-000
https://www.wago.com/731-512/008-000
https://www.wago.com/731-513/008-000
https://www.wago.com/721-314/008-000
https://www.wago.com/721-316/008-000
https://www.wago.com/731-517/008-000
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1.1.1.1 Conector hembra

Código: 731-518/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 18 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-519/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 19 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-302/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 2 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-502/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 2 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-320/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 20 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-520/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 20 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-303/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 3 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 721-304/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 4 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-504/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 4 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-305/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 5 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-505/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 5 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-306/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-506/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-307/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 7 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-507/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 7 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-308/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 8 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-508/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 8 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-309/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 9 polos;
100% protegido contra error al conectar;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris claro

Código: 731-540/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 10 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-541/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 11 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-542/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 12 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-543/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 13 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-546/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 16 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-532/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 2 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-533/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 3 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-534/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 4 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-535/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 5 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-536/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 6 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-537/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 7 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-538/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 8 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 731-539/008-000
Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 9 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-110/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 10 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-110/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 10 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-111/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 11 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-112/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 12 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-112/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 12 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-113/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 13 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-114/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 14 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-114/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 14 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-115/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 15 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris
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1.1.1.1 Conector hembra

Código: 721-116/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 16 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-116/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 16 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-117/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 17 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-118/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 18 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-119/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 19 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-102/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 2 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-102/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 2 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-120/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 20 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-120/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 20 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-121/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 21 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-122/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 22 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-123/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 23 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-124/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 24 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-103/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 3 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-103/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 3 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-104/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 4 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-104/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 4 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-105/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 5 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-105/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 5 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-106/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-106/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-107/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 7 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-107/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 7 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-108/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 8 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-108/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 8 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-109/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 9 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-109/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 9 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-310/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 10
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-311/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 11
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-312/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 12
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-313/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 13
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-314/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 14
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-315/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 15
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-316/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 16
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-317/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 17
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-318/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 18
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja
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1.1.1.1 Conector hembra

Código: 231-319/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 19
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-302/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 2
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-320/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 20
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-321/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 21
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-322/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 22
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-323/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 23
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-324/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 24
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-303/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 3
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-304/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 4
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-305/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 5
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-306/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 6
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-307/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 7
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-308/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 8
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-309/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 9
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 721-210/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 10
polos; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-210/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 10
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-211/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 11
polos; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-211/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 11
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-212/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 12
polos; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-212/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 12
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-213/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 13
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-216/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 16
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-202/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 2 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-202/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 2 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-203/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 3 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-203/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 3 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-204/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 4 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-204/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 4 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-205/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 5 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-205/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 5 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-206/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 6 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-206/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 6 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-207/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 7 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-207/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 7 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 721-208/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 8 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-208/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 8 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris
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1.1.1.1 Conector hembra

Código: 721-209/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 9 po­
los; 100% protegido contra error al
conectar; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
gris claro

Código: 231-209/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 9 po­
los; Tetones de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-710/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 10
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-711/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 11
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-712/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 12
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-702/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 2
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-703/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 3
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-704/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 4
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-705/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 5
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-706/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 6
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-707/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 7
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-708/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CA­
GE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 8
polos; Tetones de anclaje; 2,50 mm²;
naranja

Código: 231-709/008-000
Conector hembra para 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 9 polos;
Tetones de anclaje; 2,50 mm²; naranja

.

1.1.2 Conexión con apantallamiento

1.1.2.1 Soporte para fijación de apantallamiento

Código: 790-108
Soporte para fijación de apantallamiento;
Ancho 11 mm; Diám. de apantallam. c/
pos. de contacto; 3 ... 8mm

.

1.1.3 Elemento de fijación

1.1.3.1 Conector macho

Código: 231-610/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 10 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-611/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 11 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-612/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 12 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-613/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 13 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-614/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 14 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-615/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 15 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-616/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 16 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-617/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 17 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-602/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 2 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-603/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 3 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-604/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 4 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-605/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 5 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris
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1.1.3.1 Conector macho

Código: 231-606/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 6 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-607/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 7 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-608/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 8 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-609/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 9 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; gris

Código: 231-640/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 10 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-641/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 11 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-642/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 12 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-643/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 13 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-644/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 14 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-645/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 15 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-646/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 16 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-632/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 2 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-633/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 3 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-634/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 4 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-635/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 5 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-636/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 6 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-637/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 7 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-638/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 8 po­
los; Montaje en carril DIN-35/panel; Teto­
nes de anclaje; 2,50 mm²; naranja

Código: 231-639/018-000
Conector macho, 1 conductor; CAGE
CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 9 polos;
Montaje en carril DIN-35/panel; Tetones
de anclaje; 2,50 mm²; naranja

.

Instrucciones de manejo

Aplicación

El conector macho o hembra enchufable
también se puede combinar con una placa
antitirón.

.

Instalación

Los conectores macho y hembra monta­
dos en el adaptador de montaje múltiple
se pueden seguir enchufando a través de
los agujeros alargados o las ranuras abier­
tas (A/B).

.
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https://www.wago.com/231-644/018-000
https://www.wago.com/231-645/018-000
https://www.wago.com/231-646/018-000
https://www.wago.com/231-632/018-000
https://www.wago.com/231-633/018-000
https://www.wago.com/231-634/018-000
https://www.wago.com/231-635/018-000
https://www.wago.com/231-636/018-000
https://www.wago.com/231-637/018-000
https://www.wago.com/231-638/018-000
https://www.wago.com/231-639/018-000


Edición 24.05.2023 

Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentación adicional de productos.

Las direcciones actuales figuran en : w w w.wago.com
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