Ficha de datos | Cédigo: 787-1014
Convertidor DC/DC; Compact; Tension de entrada 110V DC; Tension de salida 24V

DC; Corriente de salida 2A
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Caracteristicas:
Fuente de alimentacién con sincronizacién primaria

Refrigeracion por conveccion natural cuando se monta en horizontal
Perfil en niveles, ideal para cajas/paneles de distribucion

Posibilidad de conexién tanto en paralelo como en linea

Tensién de salida separada galvanicamente (SELV) segiin EN 60950-1/UL 60950-1
Desviacién de control: 1 % (+10 % dentro del dmbito de amplicacién de EN 50121-3-2)
Compatible con aplicaciones ferroviarias

Datos técnicos

Entrada

Tension nominal de entrada U, ..
Rango de tensién de entrada

Rango de frecuencia nominal de red
Corriente de entrada |,

Corriente de descarga

Corriente de irrupcion

Tiempo de mantenimiento por fallo de
red

Senalizacién y comunicacién
Sefiales

Indicador de estado de funcionamiento

DC110V
DC77..140V
OHz

<0,77 A(77 VCC); < 0,42 A (140 VCC)
<1mA

<30A(NTC)

>8ms (77 VCC); 2 25 ms (140 VCC)

1 x LED de indicacién de estado (verde)
LED verde (U,)

Q IN+

Q IN-

DC+
DC+
DC-
DC-

Salida
Tension nominal de salida U, ;.

Configuracion predeterminada

Corriente nominal de salidal .,

Potencia nominal de salida
Desviacion de control
Ondulacién residual
Limitacién de corriente

Respuesta a sobrecargas

Grado de eficacia/disipaciones
Perdida de potencia P,

Perdida de potencia (méx.) P, ..,

DC 24V (SELV)
DC24V

2 A (24 VCC); 1,6 A (en cualquier posicion

de montaje)

48 W

<1%

<100 mV (Pico a pico)
11X pom (tiP)
Corriente constante

<1,9W (110 VCC; sin carga); < 9,9 W
(110 VCC; carga nominal)

9,9W (77 VCC/24VCC; 2 A)

Eficiencia (tip.) 85 %
Proteccion de circuito
Fusible interno T4A/125VCC
Prefusible recomendado Disyuntor: 6 A, 10 A; caracteristica de
disparo:Bo C
Pagina 1/4 Edicién 06.04.2023 Continua en pagina siguiente


https://www.wago.com/787-1014

Ficha de datos | Codigo: 787-1014

Seguridad y proteccion
Tensién de aislamiento (pri.-sec.)

Clase de proteccién

Resistencia a inversion

Categoria de sobretension

Grado de ensuciamiento
Supresién de transitorios (primaria)

Proteccién contra sobretensiones; secundaria

Protegido contra cortocircuitos
Proteccién contra circuito abierto
Posibilidad de conexion en paralelo
Posibilidad de conexi6n en linea
MTBF

Datos de conexion
Tipo de conexién (1)
Tecnologia de conexion
Conector WAGO
Conductor rigido
Conductor flexible

Longitud de pelado

Datos geométricos
Anchura

Altura

Profundidad

Profundidad desde el borde superior del carril DIN

Datos mecanicos

Tipo de montaje

Datos de material
Clase de inflamabilidad seguin UL 94
Carga de fuego

Peso

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)

Temperatura de aire circundante (almacenamiento)

Humedad relativa
Degradacién

Resistencia a la vibracion y al choque

DC 4,242 kV

Il
IP20; conforme a la norma EN 60529

<DC35V
Il

2

Varistor

Circuito de proteccién interna
<40 VCC (salida, en caso de falla)

Si
Si
Si
Si
>500.000 h (segun CEI 61709)

Entrada/salida

CAGE CLAMP®

Serie 740 de WAGO
0,08...25mmz2/28...12 AWG
0,08...25mm?/28...12 AWG
6...7mm/0.24...0.28 pulgadas

72 mm / 2.835 pulgadas
89 mm/ 3.504 pulgadas
59 mm / 2.323 pulgadas
55 mm/2.165 pulgadas

Carril DIN-35

VO
omJ
2509

-40...470°C

-40...485°C

5...96 % (Placa de circuito impreso recubierta)
-1,5 %/K (> 55 °C)

Categoria 1, clase B (segiin EN 61373:2010)
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Normas y especificaciones
Marca de conformidad

Normas/especificaciones

Normas/especificaciones (pendientes)

Datos comerciales
eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 8.0

ETIM7.0

PU (SPU)

Tipo de embalaje

Pais de origen

GTIN

Nimero de arancel aduanero

Homologaciones / Certificados

General approvals

EAL

Homologacién Norma

EAC TP TC 004/2011,TP TC

Brjansker Zertifizierungs- 020/2011
stelle

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 787-1014

Documentation

Bid Text

787-1014
19.02.2019

787-1014
24.06.2019

787-1014
24.06.2019

CAD/CAE-Data

CE

EN61010-1

EN 61010-2-201
EN 61204-3
EN50121-3-2
DNV

EN 50125
UL 60950
UL 508

27-04-07-01
27-04-07-01
EC002540
EC002540
1UDS

Box

DE
4050821819714
85044083900

Nombre de certifica-
do

EAC RU C-DE.AMO02.
B.00089_19

=

Instruction Leaflet

xml Primér getaktete
5.43KB Stromversorgungen 11.03.2022
COMPACT

K-

docx
18.41 KB

[~

pdf
74.06 KB

[~

pdf
1600.57 KB

K-
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CAD data CAE data
2D/3D Models EPLAN Data Portal
787-1014 i 787-1014 i
WSCAD Universe
787-1014 i
ZUKEN Portal
787-1014 i
1 Productos apropiados
1.1 Accesorios opcionales
1.1.1 Herramienta
1.1.1.1 Herramienta de accionamiento
A
Herramienta de accionamiento; Hoja 3,5 x
0,5mm; con vastago parcialmente aislado;
multicolor
1.1.2 Marcaje
1.1.2.1 Tira de marcadores
Tiras de marcadores; en rollo; Ancho 2,3 Tiras de marcadores; en rollo; Ancho 3
mm; sin impresién; autoadhesivo; blanco mm; sin impresién; autoadhesivo; blanco
Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentacion adicional de productos.
Las direcciones actuales figuranen:
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