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RÉPULSIF  
ANTI-RONGEUR
Aérosol

CIBLES
Rats, souris & autres rongeurs

ASPECT
Structure  Aérosol
Couleur  Incolore
Odeur  Légère de lavande

LOGISTIQUE
Conditi.  300ml 

Réf. Int.  162106

PCB  12

EAN13 3760267060519

PRÉSENTATION
Le répulsif  anti-rongeurs de Terra Nostra est destiné à être pulvérisé sur toutes les surfaces susceptibles d’être 
détériorées par le grignotage des rongeurs, sur les pièces caoutchoutées et plastiques (câbles électriques, tuyaux 
en caoutchouc, capitonnages, durits et gaines diverses…). Il permet de protéger les lieux menacés par les petits 
rongeurs (souris, mulots, rats, martes, écureuils etc…) présents dans les garages, les greniers, les caves, les abris 
de jardin… A utiliser sous le capot des moteurs de véhicules (auto, camions, motos, quads, motoculteurs), dans les 
cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres, drisses ou haubanages en matières synthétiques.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter l’aérosol avant utilisation
Pulvériser abondamment sur les surfaces à traiter.
Pour une efficacité optimale renouveler l’opération en fonction du risque tous les 15 jours.
Préconisations pour le traitement des véhicules :
Pulvériser sur tous les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur. Ne pas pulvériser 
moteur tournant ou encore chaud. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable 
uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.
Éviter la présence des personnes sensibles, de jeunes enfants et d’animaux domestiques lors de la pulvérisation du 
produit.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRE
Nom   Répulsif  anti-rongeurs aérosol
Composition Lavande, lavendula hybrida extraits (N° CAS 91722-69-9) :1.44 % m/m
Formulation Générateur Aérosol (AE)
Type d’action TP 19 (répulsif)
N°UFI  HJYV-J5Q4-050C-YTTW

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contient Hydrocarbons, C9 - C11 , n-alkanes , isoalkanes , cyclics, lavande, lavandula hybri-
da, extraits. H222 - Aérosol extrêmement inflammable. H317 - Peut provoquer une allergie 
cutanée. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet 
de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas vaporiser 
sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer 
les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 - NE 
PAS faire vomir. P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. EN CAS 
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets autorisée. 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas utiliser pour un usage autre que 
celui pour lequel le produit est prévu. L’emballage doit être éliminé en tant que déchets dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Évacuer tout 
organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter.
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