
本体に装着　□モデリングランプ　□パラソルレフM　□レフ止めネジ　□キャップ　□パラソル止めネジ

付属品　　　□保証書　□取扱説明書　□シンクロコード　□ヒューズ×2

警告

注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定

される内容

取り扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険が想定される内容及び

物的障害の発生が想定される内容

警告

注意

感電注意

警告

使用禁止

分解禁止

警告

発光禁止

発光禁止

接触禁止

分解・修理・改造をしないで下さい。

作業中に感電したり、異常動作をしてけがの原因になります。　　

空気の流れの悪い、ケース・バッグ・収納棚の中／湿度の高い所／水がかかる

恐れのある所／引火・爆発の恐れのある所／床・地面（発光部）

感電・けが・火災の原因になります。

ACプラグを抜き差しする時は必ずメインスイッチをお切りください。

感電の原因になります

発光部の直前にパラソルやトレーシングペーパーなどの燃えやすいもの

を近づけて発光させないで下さい。

火災の原因になります。

人の目に近付けて発光させないで下さい。

視力障害の原因になります。特にお子様を撮影する場合はご注意ください。

使用中・使用直後の放電管・モデリングランプには触らないで下さい。

やけどの原因になります。

モデリングランプ・ヒューズは標準品と同等のものをお使いください。

火災の原因になります。

落下により変形した場合、コードの被覆が破損した場合は使用をお止めくださ

い。感電の原因になります。

安全上のご注意

ご相談窓口　TEL028-656-9292　受付時間9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな？と思ったら、上記「ご使用上の注意」をご覧ください。

ウェブサイト（https://propet.co.jp/）にあるメールフォームから、

各種相談や修理依頼が可能です。

※注1　各種測定値は100V/50Hz時のものです。個体差により若干の誤差が出ます。
※注2　フル出力時の測定。出力に応じて変動します。　※注3　標準レフ装着時。突起部、雲台を含みます。

MONO300E

300Ws

フル～1/32

2.6秒

充電表示

不発警報

冷却ファン

閃光時間 ※注2 1/400秒

電源

ヒューズ

1.6kg

充電中　点滅　／　充電完了　点灯

最大出力

調光方式

調光範囲

コンデンサー1/2切り換え＋フル～1/16 電圧調光

放電管 硬質ガラス（ブロック式）

モデリングランプ 100V85Wハロゲン

レフレクター パラソルレフM付（各種レフ交換式）

充電時間 ※注2

110mm×170mm×200ｍｍ

重量 ※注3

赤色点灯　連続音

AC100V（50/60Hz）

10Ａ

内蔵

外形寸法 
※注3（レフ直径×高さ×奥行き）

⑯

⑮

4.パーン棒を緩めて照射方向を決め、再び締め付けます。

※注１

■雲台のパラソル止めネジ用ネジ穴は斜めになっていますので、取り付け方向にご注意ください。

ネジ先をやや上に向けて取り付けてください。真横に回転させるとネジ穴がくずれます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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