
サーモスタット 

サーモランプ（緑） 

タイマー 

タイマーランプ（赤） 

株式 
会社 

品　　番 
外形寸法 

  鍋寸法（能力） 
本体外装材質 
鍋　材　質 
蓋　材　質 
水返しブロック 
脚　   　部 

 

電   　　気 

 

昇 温 速 度 
使用可能温度 
温度調節方式 
タイマ ー 
給水装置 
重　　量 
 

GS-1STR-N（強力タイプ）1連 

W225×D460×H260～270mm（開蓋時750～760） 
W180×D340×H40mm 
ステンレススチール 
南部鉄鋳物 
アルミ鋳物（フッソ樹脂塗装） 
1個 
アジャスト可（10mm） 

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1P 100V 1.4kw又は1P 200V 1.95kw又は3P 200V 1.95kw 
　　　　　　　　　　　　　　　1P 200V 2.7kw又は3P 200V 2.7kw 

 

 
 
 

20℃→200℃（約7分30秒～12分） 
190℃～220℃ 
可変式液膨タイプサーモスタット（off機能付） 
ベル付（0～15分）ストッパー付 
手動式 
17kg

※品質向上のため仕様を変更することがあります。 

 

 

 

単相200V時差し込みプラグ形状  3芯20Aストレート 
 

100V時差し込みプラグ形状  2芯15Aストレート 
 

3相200V時差し込みプラグ形状  4芯20Aストレート 
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水返しブロック 

 
 

蓋取手 

水返し取手 

蓋取手 

水返し取手 

 

（コードの長さ 
　約150cm） 


