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Stapelhalterung

Stapelhalterung (Korb-Kombisystem)

Montage der Stapelhalterung

Achtung: Die Stapelhalterung besitzt 2 verschiedene Seiten mit unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeit. 
Die Seite mit dem 90 Grad-Profil wird immer an die obere Seitenteilhalterung mit den beiliegenden Gewinde-
schrauben 5 x 8 mm und den dazugehörigen Muttern angeschraubt. Die Kreuzschlitzschrauben 5 x 17 mm 
mit den dazugehörigen Muttern werden auf der unteren Seite der Stapelhalterung befestigt. Diese dienen 
nur zur Aufhängung der unteren Seitenteilhalterung.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und wünschen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.
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Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und wünschen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

a. Montage der Stapelhalterung

Zuerst werden an den oberen zu stapelnden Seitenrahmen, die Stapelhalterungen mit den beiliegenden Gewindeschrauben 5 x 8 mm und 

den Muttern, an den oberen Halterungen angebracht. (siehe Abs.2 Bild  6.)

b. Montage des Seitenrahmen nicht Bandseite

1. Stellen Sie den untersten Seitenrahmen an der nicht Bandseite, an die Seitenwand, 70 mm zurück von der Vorderkante.

2. Stellen Sie vor dem anzeichnen der Bohrpunkte, die beigelegten Abstandshalter (20 mm Unterlegscheiben) zwischen Seitenrahmen und 

Seitenwand, dadurch entsteht ein gleichlaufender Abstand zwischen Stapelhalterung und Seitenwand nach dem Anschrauben

3. Mit einem Bleistift werden durch die Haltelaschen die Bohrpunkte an der Seitenwand und am Unterboden angezeichnet und mit einem 4 

mm Bohrer vorgebohrt.

4. Die Abstandshalter werden nun entfernt und der Seitenrahmen am Unterboden mit den 5 x 17 mm Kreuzschlitzschrauben befestigt

5. Der obere Seitenrahmen wird mit der Stapelhalterung zwischen Seitenwand und untere Stapelhalterung eingesetzt und mit den 5 x 17 

mm Kreuzschlitzschrauben angeschraubt (Bild 6.)

6. 

7. Nun werden die einzelnen Auszugschienen in der Halterung zurückgedrückt, bis diese einrasten

                         bitte wenden
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c. Montage des Seitenrahmen Bandseite

1. Der Seitenrahmen wird an der Seitenwand schräg angestellt

2. Zuerst wird der untere, dann der obere und zum Schluss der mittlere Auszugkorb, 5 mm von der Vorderkante der Seitenwand zurückste-

hend, in die befestigte Schienenhalterung eingehängt

3. Nun werden die Bohrpunkte durch die Haltelaschen auf dem Unterboden der Schienenhalterung angezeichnet

4. Die Auszugkörbe werden ausgehängt

5. Alle angezeichneten Bohrpunkte werden vorgebohrt

6. Am Unterboden wird der Seitenrahmen mit den 5 x 17 mm Kreuzschlitz -schrauben befestigt

7. Die Auszugkörbe können jetzt eingehängt werden, (bitte auf die 5 mm Rückstand achten)

8. An der Bandseite muss die Halterung nicht befestigt werden, da mit der Befestigung auf dem Unterboden die Stabilität gewährleistet ist.
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Schraubbefestigung 
der oberen Seitenteil-
halterung mit dem 90 
Grad-Profil der Stapel-
halterung

Einhängen der unteren 
Seitenteilhalterung über 
den Schrauben
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