
取扱説明書

旅行用変圧器（昇降圧兼用モデル）

※複数モデル兼用（該当モデルは下記をご確認ください。）

該当モデル必ずお読みください

・この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
・製品を安全にお使い頂くため、ご使用頂く前に本取扱説明書をよく
お読みになり、記載内容を十分に理解されたうえでご使用頂くよう
お願い致します。

・本製品は海外機器を使用するために変圧を行う製品です。その他の
目的でのご使用はおやめください。

・本取扱説明書に記載されている製品の外観や仕様などは、製品の品
質改善のため、予告なく変更される場合がございます。製品と表示
内容が異なる場合、販売元まで詳細をご確認くださいませ。

・製品の保証やサービスについては販売元で異なる場合がございます。
詳細内容は販売元までご確認くださいませ。

・DT-500

・DT-1000

・DT-3000

・VTF-2000

・F-3000P

・VTJP-500

・VTJP-800

・VTJP-1000

・VTJP-1500

・VTJP-2000

・VTJP-3000

・VTJP-5000



使用上の注意事項



通電LED（B）

電源プラグ（A）

製品コンセント（C）



【使用方法】

■ 入力電圧を選択する

変圧器を使用する前に、入力する電圧（電源プラ
グを差し込む電源の電圧）を選択してください。

・100Vまたは110Vの電源を入力する場合
→「110V」の表記が見えるようにスイッチを切り替える

・220Vまたは240Vの電源を入力する場合
→「220V」の表記が見えるようにスイッチを切り替える

※間違った電圧を選択した状態で電源入力をされた場合、正常に
変圧が行えず、使用を続けた場合本体の故障などの原因となる
恐れがございます。必ず正しい電圧を選択して使用してください。

※写真は「VTJP-1000」を使用しています。

※電圧の切替スイッチはモデルにより搭載位置やデザインが異なる場合がございます。ご了承ください。

【対応可能なプラグ形状】

入力電圧切替スイッチ

■ 対応可能な電源プラグ

・ A / B / C / B3 / BF / O / SE / O2 タイプ

本体の電源形状はユニバーサルタイプになっておりますので、各種形状のプラグがそのまま使用頂けます。
（※電源プラグの形状などについては、電化製品の仕様やメーカー様にご確認ください。

ブレーカー復旧ボタン

■ブレーカーを復旧する （※保護機能作動後）

本体に過負荷が生じた場合、本体を保護するため自動的に
ブレーカーにより電源をシャットウダウンします。シャットダ
ウン後には本体背面に搭載された「ブレーカー復旧ボタン」
を押して、電源を復旧させて使用してください。



製造者：Guangzhou Lvyuan Technology Co., Ltd
発行元：アコラデイジャパン株式会社

免責事項

・火災・地震などの天災、その他の事故などの不可抗力、お客様の故意や過失による誤用、

誤動作、そのほかの異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社にて一切

の責任を負いかねますこと、ご了承ください。

・付属品と本製品が破損した場合には、ご自身で修理や改造などをしないでください。

・本取扱説明書の記載事項が遵守されないことにより生じた不適合については、当社にて

一切の責任を負いかねます。

・本製品の仕様、または使用不能から発生する付随的な損害（※事業益損失を含む）や、

当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤作動や不具合、故障などのが生じた

場合の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

・本製品は海外機器を使用するために変圧を行う製品です。その他の目的でのご使用はお

やめください。

・本取扱説明書に記載されている製品の外観や仕様などは、製品の品質改善のため、予告

なく変更される場合がございます。製品と表示内容が異なる場合、販売元まで詳細をご

確認くださいませ。

・製品の保証やサービスについては販売元で異なる場合がございます。詳細内容は販売元

までご確認くださいませ。


