
PRANA GEL WC

Technische informae

Gebruik en dosering

De onderstaande
instruces volgen.
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onverdund.  Laat de
oplossing 10 tot 15
minuten inwerken.
Inborstelen. Grondig
spoelen met schoon
water.

WC-gel met bleekwater
■ Reiniger op basis van bleekwater ■ Ontgeurder

Productprofiel
■ PRANA WC gel zuivert, reinigt en laat een frisse geur na.
■ PRANA WC gel is rijk aan tensio-aceve stoffen en is bijzonder efficiënt tegen organische vervuiling.
■ Dankzij de hoge viscositeit is minder contacjd vereist.
■ PRANA WC gel verkleurt het sanitair niet en is zonder gevaar voor de sepsche puen.
■ Gemakkelijke, snelle en veilige toepassing.

Toepassingsgebied
■ PRANA WC gel is geschikt voor WC-poen en urinoirs.
■ Elk contact met kleding, tapijt en meubileringstoffen vermijden.
■ Niet gebruiken in combinae met andere producten : gassen (chloor) kunnen zich vrijmaken.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informae zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakking verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 713503  12 x 750 mL

pH-waarde 13

Uw vertrouwde partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


