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KANTA N°2
Fiche produit

Médium 16,5 cm
Membrane "Flax"

Suspension "TMD"
Circuit magnétique "NIC" 
Médium précis et détaillé

Porte-tissu à fixation 
magnétique
Manipulation simplifiée

Kanta N°2 est une enceinte colonne 3 voies totalement orientée vers la performance. Elle s'offre une nouvelle 
génération de tweeter IAL avec un dôme inversé en Béryllium et des transducteurs à membrane sandwich 
Flax, c’est une alliance de technologies jamais réalisée à ce jour de manière à obtenir un son précis, détaillé et 
chaud à la fois. Toutes les dernières innovations de Focal en matière d’acoustique sont implémentées dans cette 
colonne au design résolument moderne et disruptif. Parfaitement à l’aise dans des salons de moins de 30 m2, elle 
s’adaptera également à de plus larges pièces allant jusqu’à 60 m2.

Tweeter Béryllium IAL3 
Dernière génération

Façade avant en Polymère 
haute densité
Baffle inerte pour une 
meilleure définition du son

2 x Grave 16,5 cm 
Membrane "Flax"

Circuit magnétique "NIC"
Grave profond et articulé

Technologie Power Flow  
multi-évents
Pas de compression dynamique
Event frontal et arrière

Ebénisterie multi-plis bois moulé  
Grande neutralité du coffret

Kanta N°2, Ebénisterie Carrara White, Façade Carrara White (gauche) 
Kanta N°2, Ebénisterie Walnut Mat, Façade Ivory Mat (droite)

Points clés
• Transducteurs intégrant toutes les dernières innovations de Focal
• Des haut-parleurs développés et fabriqués en France par Focal

Type d’enceinte Colonne 3 voies bass-reflex

Haut-parleur

2 x Grave Flax 16,5 cm avec moteur NIC
Médium Flax 16,5 cm avec suspension 
TMD et moteur NIC
Tweeter "IAL3"  
à dôme inversé Be 27 mm 

Sensibilité (2,83V/1m) 91 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 35 Hz - 40 kHz

Coupure basse (- 6 dB) 29 Hz

Impédance nominale 8 Ohms

Impédance minimale 3,1 Ohms

Puissance ampli recommandée 40 - 300 W

Fréquence de filtrage 260 Hz - 2 700 Hz

Dimensions (H x L x P) 1 118 x 321 x 477 mm

Poids net (avec porte tissu) 35 kg

Dimensions carton (H x L x P) 1 260 x 420 x 690 mm

Poids Total (avec emballage) 40 kg
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