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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs sowie der Firma oder des 
Unternehmens 
 
1.1 Produktbezeichnung 
 
Handelsname: Kluth KLUTHEROL 1K Easy 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
Gewerbliche Verwendung 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Polyurethan Abdichtung 
 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
Kluth Baustoffe GmbH 
Deutschordenstraße 38, 73463 Westhausen, GERMANY 
Tel. : +49 (0) 7363 816 90 30 
E-Mail: info@kluth-baustoffe.de 
Website: www.kluth-baustoffe.de 
 
1.4 Notrufnummer: 

 Notruf Telefon: 112 
 
ABSCHNITT 2: Identifizierung von Gefahren 
 
2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 CLP: 
Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung in eine Gefahrenklasse gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 CLP: entfällt 
Gefahrenpiktogramme: Ungültig 
 
Signalwort: Ungültig 
 
Sicherheitshinweise: Ungültig 
 
Sicherheitshinweise 
P280 Schutzhandschuhe tragen. 
 
Zusätzliche Angaben: 
EUH208 Enthält Reaktionsmasse von: 5-Chlor-2- methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-
  500-7] und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-eins [EG-Nr. 220-239-6] (3:1);   
  Reaktionsmasse von: 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-Nr. 247-500-
  7] und 2-Methyl-4-isothiazolin-3- one [EG-Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2- 
  Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methylisothiazol-3(2H)-on. Kann eine allergische 
  Reaktion hervorrufen. 
EUH210  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
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EUH211 Warnung! Beim Versprühen können sich gefährliche lungengängige Tröpfchen 
  bilden. Spray oder Nebel nicht einatmen. 
 
2.3 Sonstige Gefährdungen 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Informationen über Inhaltsstoffe 
 
3.2 Zusammensetzung 
Beschreibung: Zusammensetzung: bestehend aus folgenden Komponenten 
 
Inhaltsstoffe gem. Verordnung (EU) 2020/878: 
 

CAS: 2634-33-5 
EINECS: 220-120-9 
Index-Nummer: 613-088-00-6 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 
Augenschaden. 1, H318; Akut 
Wassergefährdend 1, H400; Akut giftig. 4, 
H302; Hautreizend 2, H315; 
Hautempfindlichkeit 1, H317 
Spezifische Konzentrationsgrenze: 
Hautsensibilität: 1; H317: C ≥ 0.05 % 

<0,05% 

CAS: 55965-84-9 
EC-Nummer: 611-341-5 
Index-Nummer: 613-167-00-5 

Reaktionsmasse von: 5-Chlor-2- 
methyl-4-Isothiazolin-3-on [EG-Nr. 

247-500-7]und 2 
Methyl-2H-isothiazol-3-ein [EG-Nr. 

220-239-6](3:1); Reaktionsmasse von: 
5-Chlor-2- methyl-4-Isothiazolin-3-on 

[EG-Nr. 247-500-7]und 2 
methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 

220-239-6] 
(3:1) 

Akute Tox. 3, H301; Akute Tox. 2, 
H310; Akute Tox. 2, H330; Skin Corr. 

1B, H314; Augen Dam. 1, H318; 
Aquatisch Akut 1, H400 
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 

(M=100); 
Haut Sens. 1A, H317, EUH071 

Spezifische Konzentrationsgrenzen: 
Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0.6 % 

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % 
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0.6 % 

Augenreizung. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 
0,6 % 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 % 

≥0.00025-<0.0015% 

CAS: 2682-20-4 
EINECS: 220-239-6 
Index-Nummer: 613-326-00-9 

2-Methylisothiazol-3(2H)-on 
Akute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; 
Aquatisch Akut 1, H400 (M=10); 
Aquatisch 
Chronisch 1, H410 (M=1); Akute Tox. 4, 
H302; 
Haut Sens. 1, H317 
Spezifische Konzentrationsgrenze: 
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 % 

<0.0015% 

CAS: 1317-65-3 
EINECS: 215-279-6 

Kalkstein ≥30-<40% 

CAS: 13463-67-7 
EINECS: 236-675-5 
Index-Nummer: 022-006-00-2 
Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX 

Titandioxid 
Stoff mit einem gemeinschaftlichen 
Grenzwert für die Exposition am 
Arbeitsplatz 
Grenzwert 

≥5-<7% 
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Zusätzliche Informationen: 
(CAS:13463-67-7) Titandioxid 
Anmerkung 10: Die Einstufung als krebserzeugend beim Einatmen gilt nur für Gemische in 
Pulverform, die 1 % oder mehr Titandioxid in Form von oder als Bestandteil von Partikeln mit 
einem aerodynamischen Durchmesser ≤ 10 µm. 
 
ABSCHNITT 4: Erste Hilfe Maßnahmen 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren: 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
Einatmen der Dämpfe vermeiden. 
Schutzkleidung tragen. 
Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Berührung mit Haut und Augen vermeiden. 
 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: CO2, Pulver oder Sprühwasser. Größere Brände mit 
Wassersprühstrahl bekämpfen. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser mit Vollstrahl 
5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch 
Kohlendioxid (CO2) 
Kohlenmonoxid (CO) 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutzausrüstung: 
Bei der Brandbekämpfung ist ein geeignetes Atemschutzgerät (SCBA) mit Vollmaske im 
Überdruckverfahren zu tragen. 
Druckbetrieb. 
Ungeschützte Personen aus dem Bereich entfernen. 
Zusätzliche Hinweise 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt auffangen. Es darf nicht in das Abwassersystem 
gelangen. 
 
 
 
 
 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren: 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
Einatmen der Dämpfe vermeiden. 
Schutzkleidung tragen. 
Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Berührung mit Haut und Augen vermeiden. 
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6.1.1 Für Nicht-Notfallpersonal Kontakt mit tropfendem oder auslaufendem Material 
vermeiden 
6.1.2 Für Rettungskräfte 
Ersthelfer müssen Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzgerät mit Filter 
Typ A tragen. 
6.2 Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt: 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächen- oder Grundwasser gelangen lassen. 
Nicht in den Boden eindringen lassen. 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Mit saugfähigem Material (Sand, Kieselgur) aufnehmen. 
Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Flüssige Bestandteile mit flüssigkeitsbindendem Material aufsaugen. 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte: 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 
7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung 
Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Dämpfe nicht einatmen 
Während der Verwendung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. 
Berührung mit Haut und Augen vermeiden. 
7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. 
Behälter dicht und aufrecht halten, um ein Auslaufen zu verhindern. 
Anforderungen an Lagerräume und Behältnisse: 
An einem kühlen Ort lagern. 
Das Versickern in den Boden ist zu verhindern. 
Für die Belüftung von Behältern ist zu sorgen. 
Informationen über die Lagerung in einer gemeinsamen Lagereinrichtung: Getrennt von Lebensmitteln 
lagern. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
7.3 Spezifische Endverwendung(en): Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
 
 
ABSCHNITT 8: Expositionskontrollen / Persönliche Schutzausrüstung 
 
8.1 Kontrollparameter 
Inhaltsstoffe mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
CAS: 13463-67-7 Titandioxid 
WEL (Großbritannien) Langfristiger Wert: 10* 4** mg/m³ 
*Gesamt einatembar **einatembar 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1. Geeignete technische Begrenzungen 

S
ic

h
er

h
ei

ts
d

at
en

b
la

tt
 



Kluth Baustoffe GmbH • Deutschordenstraße 38 • 73463 Westhausen / Germany 
T: +49 (0)7363 816 90 30 • info@kluth-baustoffe.de • www.kluth-baustoffe.de  

Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Geeignete Schutzmaßnahmen bei der Handhabung von Chemikalien und Gemischen treffen. 
 
Individuelle Schutzmaßnahmen, wie persönliche Schutzausrüstung 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Bei der Arbeit mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. 
Vor den Pausen und am Ende der Arbeit Hände waschen. 
Schutzkleidung getrennt aufbewahren. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen. 
Dämpfe und Nebel nicht einatmen. 
Schutz der Atemwege: 

Bei unzureichender Belüftung geeignetes Atemschutzgerät verwenden. 
Atmungsschutz in unzureichend belüfteten Arbeitsbereichen und beim Sprühen 
erforderlich. Eine luftgespeiste Maske oder für kurze eine Kombination aus 
Aktivkohlefilter und Partikelfilter A2-P2 (EN529) empfohlen. 

Schutz der Hände 

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (Norm EN 374-1) 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das 
Produkt/den Stoff/ die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine 
Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/ die Zubereitung/ das 

chemische Gemisch gegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter 
Berücksichtigung der Durchdringungszeiten, Diffusionsraten und der Degradation 
Material der Handschuhe 
Handschutz beim Umgang mit dem Produkt bei Raumtemperatur: 
Butylkautschuk - IIR: Dicke ≥0,5mm; Durchbruchszeit ≥480min. 
Fluorkautschuk - FKM: Dicke ≥0,4mm; Durchbruchszeit ≥480min. 
Empfehlung: Kontaminierte Handschuhe sollten entsorgt werden. 
Die Auswahl der geeigneten Handschuhe hängt nicht nur vom Material, sondern auch von 
weiteren Qualitätsmerkmalen ab 
und variiert von Hersteller zu Hersteller. Da es sich bei dem Produkt um ein Gemisch aus 
mehreren Stoffen handelt, kann die Beständigkeit 
des Handschuhmaterials nicht vorausberechnet werden und muss daher vor dem Einsatz 
überprüft werden. 
 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die ermittelten Durchdringungszeiten nach EN 16523-1:2015 werden nicht unter 
Praxisbedingungen durchgeführt. 
Es wird daher eine maximale Tragezeit empfohlen, die 50% der Durchdringungszeit 
entspricht. 
Augen-/Gesichtsschutz 

 
Schutzbrille mit Seitenschutz (Rahmenbrille) (z. B. EN 166) 
 
 

Körperschutz: 
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Chemisch resistente, schützende Arbeitskleidung (EN 14605) und Stiefel. 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition Eindringen des Produkts in die 
Kanalisation, das Oberflächen- und Grundwasser und den Boden verhindern. 
 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1 Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Physikalischer Zustand     Flüssigkeit 
Farbe:        Verschiedene Farben 
Geruch:        Charakteristisch 
Geruchsschwelle:       Nicht bestimmt 
Entflammbarkeit       Nicht anwendbar 
Untere und obere Explosionsgrenze 
Untere:        Nicht bestimmt 
Obere:        Nicht bestimmt 
Flammpunkt:       Nicht entflammbar 
Selbstentzündungstemperatur:     Das Produkt ist nicht   
        selbstentzündlich. 
Zersetzungstemperatur:      Nicht bestimmt 
pH-Wert bei 20 °C       8,5-10 
Viskosität: 
Kinematische Viskosität      Nicht bestimmt 
Kinematische Viskosität 
Dynamisch:        Nicht bestimmt 
Löslichkeit 
in Wasser:        Nicht bestimmt 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)  Nicht bestimmt 
Dampfdruck:        Nicht bestimmt 
Dichte und/oder relative Dichte 
Dichte:        Nicht bestimmt 
Relative Dichte       Nicht bestimmt 
Dampfdichte        Nicht bestimmt 
9.2 Sonstige Angaben 
Äußeres Erscheinungsbild: 
Form:         Flüssig 
 
Wichtige Angaben zum Schutz der Gesundheit und der 
Umwelt und zur Sicherheit. 
Selbstentzündungstemperatur:     Nicht bestimmt 
Explosive Eigenschaften:      Das Produkt ist nicht   
        explosionsgefährlich. 
Wolkenpunkt / Klärpunkt: 
Oxidierende Eigenschaften     Nicht oxidierend 
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Verdampfungsgeschwindigkeit     Nicht bestimmt 
Angaben zu den physikalischen Gefahrenklassen 
Explosive Stoffe       Nicht vorhanden 
Entzündbare Gase      keine 
Aerosole        keine 
Oxidierende Gase       keine 
Gase unter Druck       keine 
Entflammbare Flüssigkeiten    keine 
Entzündbare feste Stoffe     keine 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische   keine 
Pyrophore Flüssigkeiten      keine 
Pyrophore feste Stoffe      keine 
 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische   Ungültig 
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln 
Gase in Berührung mit Wasser entwickeln  keine 
Entzündend (oxidierend) wirkende Flüssigkeiten  keine 
Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe   keine 
Organische Peroxide      keine 
Ätzend für Metalle       keine 
Desensibilisierte Sprengstoffe     keine 
 
ABSCHNITT 10: Haltbarkeit und Beständigkeit 
 
10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen Stabil bei Umgebungstemperatur. 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funkenflug, offene Flammen oder andere 
Zündquellen vermeiden. 
10.5 Unverträgliche Materialien Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Kohlendioxid (CO2) 
Kohlenmonoxyd 
 
 
 
 
 
 
 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Hinweise 
 
11.1 Informationen zu den Gefahrenklassen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Für die Einstufung relevante LD/LC50-Werte: 
CAS: 55965-84-9 Reaktionsmasse von: 5-Chlor-2- methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-
   500-7] und 2-methyl-2H -isothiazol-3- one [EG-Nr. 220-239-6] (3:1);  
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   Reaktionsmasse von: 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-
   500-7]und 2-Methyl-4-isothiazolin-3- one [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) 
Orale  LD50      100 mg/kg (Ratte) 
Dermale  LD50      300 mg/kg (Ratte) 
Inhalative  LC50/4h (Stäube und Nebel)  0,31 mg/l (Ratte) 
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 
Oral   LD50      1.020 mg/kg (Ratte) 
Dermale  LD50      >2.000 mg/kg (Ratte) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Keimzellmutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
STOT - einmalige Exposition Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

STOT-Wiederholte Exposition Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Zusätzliche toxikologische Informationen: 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
11.2 Informationen über andere Gefahren 

Endokrin wirksame Eigenschaften 
Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgelistet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen 
 
12.1 Toxizität 
Aquatische Toxizität: 
CAS: 55965-84-9 Reaktionsmasse von: 5-Chlor-2- methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-
   500-7]und 2-methyl-2H -isothiazol-3- one [EG-Nr. 220-239-6] (3:1);  
   Reaktionsmasse von: 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-
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   500-7] und 2-Methyl-4-isothiazolin-3- one [EG 
   Nr. 220-239-6] (3:1) 
EC50 (72h) 0,379 mg/l (Pseudokirchn subcapitata) (OECD TG 201) 
EC50 (48h) 1,02 mg/l (Daphnia magna) 
LC50 (96h) 0,58 mg/l (Danio rerio) 
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 
EC50 (72h) 0,15 mg/l (sec) 
EC50 (48h) 1,1 mg/l (daphnia magna) 
LC50 (96h) 1,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.4 Mobilität im Boden Es liegen keine weiteren relevanten Informationen vor. 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
12.6 Endokrin wirkende Eigenschaften 
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädigende Eigenschaften. 
12.7 Andere schädliche Wirkungen 
Zusätzliche ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Das Produkt nicht unverdünnt oder in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer 
oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
 
ABSCHNITT 13: Entsorgung 
 
13.1 Methoden der Abfallbehandlung Empfehlung 
 

Gem. den nationalen Vorschriften 
Darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen 
lassen System gelangen. 
Ungereinigte Verpackung: 
Empfehlung: Die Entsorgung hat nach den behördlichen Vorschriften zu erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSCHNITT 14: Transport Informationen 
 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADR, ADN, IMDG, IATA       entfällt 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR, ADN, IMDG, IATA       entfällt 
14.3 Transportgefahrenklasse(n) 
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ADR, ADN, IMDG, IATA 
Klasse         entfällt 
14.4 Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA        entfällt 
14.5 Umweltgefahren:       Nicht anwendbar. 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  Nicht zutreffend. 
14.7 Seetransport in loser Schüttung gemäß IMO 
Instrumenten        Nicht zutreffend. 
UN-"Modell-Regelung":       entfällt 
 
ABSCHNITT 15: Rechtliche Informationen 
 
15.1 Für den Stoff oder das Gemisch spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltvorschriften/Rechtsvorschriften 
REACH-Verordnung 1907/2006/EG 
Verordnung (EU) 2020/878 
CLP-Verordnung 1272/2008/EG 
Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 
Richtlinie 94/33/EG des Rates über den Jugendarbeitsschutz in der geänderten Fassung. 
Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 
am Arbeitsplatz für schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende 
Arbeitnehmerinnen, in der geänderten Fassung 
Richtlinie 2012/18/EU 
Benannte gefährliche Stoffe - ANHANG I Stoff ist nicht aufgelistet. 
 
RICHTLINIE 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten 
Elektronikgeräten - Anhang II 
Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgelistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERORDNUNG (EU) 2019/1148 
Anhang I - EINGESCHRÄNKTE EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Grenzwert für die Zwecke der 
Lizenzierung gemäß Artikel 5 Absatz 3) 
Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgelistet. 
Anhang II - BERICHTSPFLICHTIGE EXPLOSIVSTOFFE - PRECURSOREN 
Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgelistet. 
Nationale Vorschriften: 
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Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvorschriften 
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57 
Es enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC). 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt 
worden. 
 
ABSCHNITT 16: Andere Informationen 
 
Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch 
keine Zusicherung von Produkteigenschaften 
Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Relevante Sätze 
H301 Giftig beim Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
H310 Lebensgefährlich bei Berührung mit der Haut. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H330 Tödlich bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
EUH071 Ätzend für die Atemwege. 
Hinweise zur Schulung 
Die Mitarbeiter sollten in geeigneter Weise über die Sicherheit bei der Handhabung, 
Lagerung und Verarbeitung des Produkts unterrichtet werden. 
basierend auf allen vorhandenen Informationen. 
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Abkürzungen und Akronyme: 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(Europäisches Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 
IMDG: Internationaler Seeschifffahrtscode für gefährliche Güter 
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband 
GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
EINECS: Europäisches Inventar der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
ELINCS: Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe 
CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society) 
 
LC50: Tödliche Konzentration, 50 Prozent 
LD50: Tödliche Dosis, 50 Prozent 
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
SVHC: Besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern) 
vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
Akute Tox. 3: Akute Toxizität - Kategorie 3 
Akute Tox. 4: Akute Toxizität - Kategorie 4 
Akute Tox. 2: Akute Toxizität - Kategorie 2 
Hautkorr. 1B: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 1B 
Hautreizung. 2: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 2 
Augensch. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung - Kategorie 1 
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut - Kategorie 1 
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut - Kategorie 1A 
Aquatic Acute 1: Gefährlich für die aquatische Umwelt - akute aquatische Gefahr - Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1: Gefährlich für die aquatische Umwelt - langfristige Wassergefährdung - 
Kategorie 1 
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